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Układy  

powietrze-powietrze 

Panasonic do obiektów 

handlowo-usługowych
Przedstawiamy najważniejsze zalety naszych nowych 

klimatyzatorów do zastosowań komercyjnych.

Firma Panasonic opracowała serię wysokosprawnych 

klimatyzatorów przeznaczonych do pracy w obiektach 

handlowo-usługowych. Potwierdza to nasze 

zaangażowanie w ochronę środowiska naturalnego, 

a wysokowydajna technologia sprężarek 

inwerterowych optymalizuje wydajność.

Jednostki zewnętrzne serii PACi. Energooszczędna koncepcja > 10

Naturalny balans w Twoich wnętrzach > 12

Nowejednostki kanałowe z 2 wariantami montażu – PF3 > 13

CONEX. Nowe urządzenia i aplikacje > 14

Adapter Wi-Fi do zastosowań komercyjnych > 15

Jednostki komercyjne PACi NX R32 > 16

Jednostki ścienne serii Elite i Standard • R32 > 18 - 20

4-kierunkowe jednostki kasetonowe 90x90  

serii Elite i Standard • R32 > 22 - 24

Jednostki sufitowe serii Elite i Standard • R32 > 26 - 28

Jednostki kanałowe z 2 wariantami montażu  

serii Elite i Standard • R32 > 30 - 32

Jednostki kanałowe o wysokim ciśnieniu  

statycznym 20,0-25,0 kW • R32 > 34

Jednostki komercyjne PACi i PACi NX Multi > 36

Układy typu split pojedynczy, podwójny, potrójny  

i poczwórny • R32 > 38

Instalacje wodne PACi

Zasobnik PRO-HT w układzie CWU > 40

Zasobnik PRO-HT w układzie grzewczo-chłodzącym > 41

Jednostki PACi z wodnym wymiennikiem ciepła •  R32 > 42

Inne jednostki do zastosowań komercyjnych

Rozwiązania dla serwerowni > 44

Rozwiązania Panasonic dla wentylacji > 46

Wyposażenie dodatkowe i moduły sterujące > 48
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Pragnienie, by tworzyć produkty o dużej wartości  

dla użytkowników

„Uznając 

odpowiedzialność, jaka 

spoczywa na nas jako 

przemysłowcach, 

będziemy w naszej 

działalności promować 

postęp i rozwój 

społeczeństwa oraz 

dobrobyt ludzi, 

poprawiając tym samym 

jakość życia na całym 

świecie”.

Podstawowy cel zarządzania 

Panasonic Corporation, 

sformułowany w 1929 r.  

przez założyciela firmy, 

Konosuke Matsushitę.

1985198219711958 19891975

Panasonic staje się  

jednym z pierwszych 

japońskich producentów 

urządzeń klimatyzacyjnych, 

obecnych na rynku 

europejskim.

Rozpoczęcie produkcji 

chillerów absorpcyjnych.

Wprowadzenie na rynek 

pierwszego 3-rurowego 

układu VRF zdolnego do 

jednoczesnej pracy w trybie 

ogrzewania i chłodzenia.

Panasonic wprowadza  

na rynek pierwszy klimatyzator 

do użytku domowego.

Wprowadzenie na rynek 

pierwszego klimatyzatora typu 

VRF z gazową pompą ciepła.

Panasonic wprowadza  

na rynek japoński pierwszą 

wysokowydajną pompę 

ciepła powietrze-woda.
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Patrząc  

w przyszłość2019201820162015201220102008

Agregaty skraplające  

z czynnikiem chłodniczym CO
2
.

Idealne rozwiązanie dla supermarketów, 

sklepów spożywczych i stacji benzynowych.

nanoe™ X, technologia 

wykorzystująca zalety 

rodników hydroksylowych.

Jeszcze lepsza ochrona 24/7.

Nowe jednostki serii 

Aquarea. Firma Panasonic 

wprowadza nowatorskie 

i energooszczędne systemy 

Aquarea na rynek 

europejski.

Pierwszy w Europie układ 

hybrydowy z VRF i GHP.

Nowe agregaty GHP Panasonic.  

Układy VRF z zasilaniem gazowym idealnie 

nadają się do obiektów, w których występują 

ograniczenia zasilania w energię elektryczną.

Panasonic wprowadza  

na rynek nową serię 

chillerów o nazwie ECOi-W.

Nowe układy VRF  

serii ECOi EX  

o wyjątkowo wysokiej 

energooszczędności.

Pierwszy na świecie 

klimatyzator wyposażony 

w technologię nanoe™.

NOWE PRODUKTY / WSTĘP
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Naturalny balans w Twoich wnętrzach
nanoe™ X, technologia wykorzystująca zalety rodników 
hydroksylowych.

W dzisiejszych czasach wielu z nas kładzie szczególny nacisk na zdrowy tryb życia 

– uprawiamy aktywność fizyczną, zwracamy uwagę na to, co jemy i czego dotykamy, 

zależy nam na tym, by oddychać czystym powietrzem. W tym ostatnim aspekcie teraz  

z pomocą przychodzi nam technologia.

Obficie występujące w naturze rodniki hydroksylowe (znane również jako rodniki OH) neutralizują szkodliwe substancje, 

wirusy i bakterie, oczyszczając powietrze i usuwając nieprzyjemne zapachy. Teraz dzięki technologii nanoe™ X możemy 

korzystać z tych niesamowitych właściwości w pomieszczeniach, dzięki czemu powierzchnie ścian i podłóg, tapicerki 

meblowe i powietrze mogą być czystsze i przyjemniejsze – i to nie tylko w Twoim domu i w pracy, ale i w hotelach, 

sklepach czy restauracjach, które odwiedzasz.

Nowatorska, opracowana przez Panasonic technologia nanoe™ X pozwala cieszyć się korzystnym wpływem naturalnego 

detergentu – rodników hydroksylowych – w pomieszczeniach.

Co wyróżnia technologię nanoe™ X?

Rodniki hydroksylowe neutralizują szkodliwe substancje oraz określone rodzaje wirusów i bakterii, co pozwala oczyszczać 

powietrze i usuwać nieprzyjemne zapachy. Dzięki tej zaawansowanej technologii, rodniki hydroksylowe skutecznie oddziałują  

nawet na gęsto tkane tkaniny, co oznacza, że bezpieczne stają się nie tylko twarde i gładkie powierzchnie oraz powietrze 

w pomieszczeniach, ale również zasłony, rolety, dywany i meble tapicerowane. 

nanoe™ X dociera do szkodliwego 

organizmu/cząsteczki niepożądanej 

substancji.

Rodniki hydroksylowe denaturują białka na 

powierzchni cząsteczki.

Aktywność organizmu/substancji zostaje 

zahamowana.

Technologia nanoe™ X 

zapobiega namnażaniu wielu 

patogenów, takich jak 

określone rodzaje bakterii  

i wirusów, pleśnie, alergeny, 

pyłki i niektóre substancje 

niebezpieczne.

 Zawieszenie rodników nanoe™ X w 

maleńkich cząsteczkach wody wydłuża ich 

żywotność i sprzyja rozprzestrzenianiu się 

po całym pomieszczeniu.

Generator nanoe X Mark 2 wytwarza 9,6 

biliona rodników hydroksylowych na 

sekundę. Dzięki większej liczbie rodników 

hydroksylowych urządzenie jeszcze 

skuteczniej zwalcza niepożądane organizmy 

i substancje.

Urządzenie nie wymaga konserwacji ani 

wymiany elementów. W generatorze 

nanoe™ X nie ma filtrów ani nie wymaga 

ono konserwacji, ponieważ proces 

wytwarzania rodników przez tytanową 

elektrodę przebiega w osłonie wody. 

Mikroskopijna skala. Przy wielkości rzędu 

jednej miliardowej części metra, rodniki 

nanoe™ X są znacznie mniejsze niż 

cząsteczki pary wodnej i mogą wnikać 

głęboko w tkaniny, usuwając z nich 

nieprzyjemne zapachy.

Na zdjęciu: generator nanoe™ X Mark 2.

6



nieprzyjemne zapachy bakterie i wirusy pleśnie alergeny pyłki niebezpieczne substancje włosy i skórę

NawilżaUsuwa Unieszkodliwia 5 rodzajów zanieczyszczeń

7 efektów działania nanoe™ X – unikalnej technologii Panasonic

* Więcej szczegółów i dane dotyczące walidacji można znaleźć na stronie https://aircon.panasonic.eu.

Pierwsze urządzenie 

nanoe™ zostało 

opracowane przez 

Panasonic w 2003 roku

Skuteczność technologii 
nanoe™X została 
zweryfikowana przez 
niezależne laboratoria 
w Niemczech, Francji, Danii, 
Malezji i Japonii.
Wydajność nanoe™ X zależy 
od wielkości pomieszczenia, 
środowiska i sposobu 
użytkowania, a osiągnięcie 
pełnego efektu może zająć 
kilka godzin. Generator 
nanoe™ X nie jest 
urządzeniem medycznym, 
należy przestrzegać lokalnych 
przepisów dotyczących 
projektowania budynków 

 i zaleceń sanitarnych.

Wyniki badań przeprowadzonych w 

kontrolowanych warunkach laboratoryjnych. 

Wydajność nanoe™ X w warunkach 

rzeczywistych może być inna.

nanoe™ X – technologia przetestowana i zatwierdzona w laboratoriach na całym świecie

nanoe™ X

9,6 biliona rodników 

hydroksylowych/sek.

4,8 biliona rodników 

hydroksylowych/sek.

Mark 1 - 2016 Mark 2 - 2019 

nanoe™

480 miliardów rodników 

hydroksylowych/sek.

Generator

Struktura 

jonów

2003

Rodniki 

hydroksylowe

Panasonic Heating & Cooling Solutions integruje technologię nanoe™ w szerokiej gamie urządzeń

Jednostki ścienne Etherea Z.

CS-(M)Z**XKEW. 7 poziomów mocy: 1,6 - 7,1 kW.

Jednostki ścienne Etherea XZ.

CS-XZ**XKEW. 4 poziomy mocy: 2,0 - 5,0 kW.

Jednostki ścienne Heatcharge VZ.

CS-VZ**SKE. 2 poziomy mocy: 2,5 - 3,5 kW.

Konsole podłogowe.

CS-Z**UFEAW. 3 poziomy mocy: 2,5 - 5,0 kW.

Jednostki 4-kierunkowe kasetonowe 90x90.

S-****PU3E. 7 poziomów mocy: 3,5 - 14,0 kW.

Jednostki kanałowe z 2 wariantami montażu.

S-****PF3E. 7 poziomów mocy: 3,5 - 14,0 kW.

Jednostki ścienne.

S-****PK3E. 5 poziomów mocy: 3,5 - 10,0 kW.

Generator nanoe X Mark 1. 

Jednostki 4-kierunkowe 

kasetonowe 90x90 typu U2.

S-***MU2E5B. 11 poziomów 

mocy: 2,2 - 16,0 kW.

Generator nanoe X Mark 2. 

Jednostki kanałowe F3  

z 2 wariantami montażu.

S-***MF3E5B. 12 poziomów 

mocy: 1,5 - 16,0 kW.

Generator nanoe X Mark 1. 

Konsole podłogowe.

S-**MG1E5N. 5 poziomów 

mocy: 2,2 - 5,6 kW.

Urządzenia do użytku komercyjnego.

PACi. Wbudowany generator nanoe X Mark 1.

PACi. Wbudowany generator nanoe X Mark 2.

VRF. Wbudowany generator nanoe™ X.

Klimatyzatory domowe.

Jednostki typu split i multi-split.  

Wbudowany generator nanoe X Mark 2.

Jednostki typu split. Wbudowany generator nanoe™.

Konsole podłogowe. Wbudowany generator nanoe X Mark 1.

Zakres badania Wynik Objętość Czas Organizacja przeprowadzająca badanie Nr sprawozdania
U

N
O

S
ZO

N
E 

W
 

P
O

W
IE

TR
ZU Wirusy

Bakteriofagi 

X174

Unieszkodliwionych 

99,7%
ok. 25 m³ 6 h

Ośrodek Badawczy Ochrony 

Środowiska Kitasato
24_0300_1

Bakterie
Staphylococcus 

aureus

Unieszkodliwionych 

99,9%
ok. 25 m³ 4 h

Ośrodek Badawczy Ochrony 

Środowiska Kitasato
2016_0279

O
S

A
D

ZO
N

E 
N

A
 P

O
W

IE
R

ZC
H

N
IA

C
H

Wirusy

SARS-CoV-2
Unieszkodliwionych 

99,9%
45 l 2 h Texcell (Francja) 1140-01 A1

Koronawirus 

kotów

Unieszkodliwionych 

99,3%
45 l 2 h

Wydział Rolnictwa Uniwersytetu  

w Yamaguchi
—

Wirus mysiej 

białaczki 

ksenotropowej

Unieszkodliwionych 

99,999%
45 l 6 h

Charles River Biopharmaceutical 

Services GmbH —

Wirus grypy 

(podtyp H1N1)

Unieszkodliwionych 

99,9%
1 m³ 2 h

Ośrodek Badawczy Ochrony 

Środowiska Kitasato
21_0084_1

Bakteriofagi 

X174

Unieszkodliwionych 

99,80%
25 m3 8 h

Japońskie Laboratoria Badań  

nad Żywnością
13001265005-01

Bakterie
Staphylococcus 

aureus

Unieszkodliwionych 

99,9%
20 m³ 8 h Duński Instytut Technologiczny 868988

Pyłki

Pyłek ambrozji
Unieszkodliwionych 

99,4%
20 m³ 8 h Duński Instytut Technologiczny 868988

Pyłek cedru
Unieszkodliwionych 

97%
ok. 23 m³ 8 h Centrum Analityczne Panasonic 4AA33-151001-F01

Nieprzyjemne 

zapachy

Zapach dymu 

papierosowego

Obniżenie 

intensywności 

zapachu o 2,4 

poziomu

ok. 23 m³ 0,2 h Centrum Analityczne Panasonic 4AA33-160615-N04

nanoe™ X: jeszcze lepsza 

ochrona 24/7.

10x 
więcej

20x 
więcej

NOWE PRODUKTY / WSTĘP
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Oferujemy zróżnicowane formy wsparcia projektantom, 

instalatorom i dystrybutorom z sektora urządzeń grzewczych 

i klimatyzacyjnych. Panasonic PRO Club to serwis internetowy 

ułatwiający pracę projektanta i instalatora. 

Program VRF Designer

Wraz z pakietem Advanced VRF Designer zbudowanym  

na bazie cieszącego się wielkim powodzeniem  

programu ECOi VRF Designer, instalatorzy 

i dystrybutorzy uzyskują narzędzie do projektowania 

i wymiarowania układów VRF firmy Panasonic.

Program Aquarea Designer

Firma Panasonic dostarcza oprogramowanie dostosowane  

do indywidualnych wymagań odbiorcy, umożliwiające 

projektantom układów, instalatorom i dystrybutorom 

łatwe i szybkie projektowanie i wymiarowanie 

układów, tworzenie schematów okablowania 

i sporządzanie zestawień materiałowych za jednym 

naciśnięciem przycisku.

Panasonic pomaga w obliczaniu parametrów  

i przygotowaniu etykiet

Od 26 września 2015 instalatorzy mogą być pewni, że produkty 

wyprodukowane po tej dacie będą dostępne w sprzedaży 

wraz z wymaganą etykietą ErP, ułatwiając instalatorom  

ich prace przy dokumentacji. O ile to producent odpowiada  

za opatrzenie swoich produktów odpowiednią etykietą, 

instalatorzy muszą wyliczyć dane umieszczane na etykiecie 

i przygotować ją dla całej instalacji grzewczej. Czy mowa 

o instalacji nowego układu grzewczego, nowych kotłach, 

układach sterowania lub wykorzystaniu odnawialnych źródeł 

energii w istniejącej instalacji, instalator jest i będzie 

odpowiedzialny za obliczenie parametrów podawanych  

na etykiecie oraz jej przygotowanie. W trakcie tych czynności 

instalatorzy mogą skorzystać z kalkulatorów dostępnych  

na stronie Panasonic Heating and Cooling Solutions.

Pobierz ze strony: 

www.panasonicproclub.com  

lub połącz się ze smartfona  

z klubem Pro Club skanując  

kod QR

PRO Club. Witryna firmy Panasonic 

dla profesjonalistów
Firma Panasonic jest partnerem, który dzięki swojej wiedzy 

i doświadczeniu pomaga osiągnąć założone cele, dbając 

jednocześnie o środowisko naturalne.

AQUAREA DESIGNER
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Zintegrowana technologia, która pozwala pracować lepiej, jest prostsza w instalacji, gwarantuje wyższą wydajność  

i oszczędność energii

Naszym głównym celem są usługi dystrybuowane i rozwiązania zintegrowane w ramach relacji B2B.

Panasonic ułatwia pracę, oferując możliwość kontaktu w jednym miejscu w zakresie budowy i utrzymania układu. 

Dzięki doświadczeniu w zakresie procesów, technologii i złożonych modeli biznesowych, jesteśmy w stanie zaoferować wydajne 

rozwiązania pozwalające obniżyć koszty. Nasze układy są wydajne, przyjazne dla użytkownika, niezawodne i innowacyjne.  

Kolejną zaletą, z której mogą korzystać nasi klienci, jest wsparcie techniczne podczas inwestycji polegających na integracji  

układów w ramach szerokiej oferty usług i rozwiązań. Będąc firmą o zasięgu globalnym, posiadamy potencjał finansowy, 

logistyczny i techniczny, który umożliwia tworzenie złożonych i różnorodnych rozwiązań zarówno na poziomie krajowym,  

jak i międzynarodowym. Inwestycje realizowane są terminowo i zgodnie z zaplanowanym budżetem.

Rozwiązanie wybrane przez firmę 

Zalando na potrzeby konwersji 

powierzchni magazynowej na 

biuro. Grand Canal Quay, Dublin. 

ECOi
Więcej informacji na stronie www.aircon.panasonic.eu

Sklep IKEA z szybką obsługą 

„click and collect” w centrum 

miasta. Birmingham, Wielka 

Brytania. ECOi - ECO G

Park Technologiczny Andalucia. 

Budynek biurowy o wysokiej 

efektywności energetycznej. 

Hiszpania. ECOi

Marina Village Greystones. 205 

mieszkań i 153 domy. Irlandia. 

Aquarea

Hotel Only You Atocha  

w Madrycie. Hotel posiada  

206 pokoi na siedmiu piętrach. 

ECO G

Hotel Vincci Gala, klasa 

wydajności A, oszczędność 

energii do 70%. Barcelona, 

Hiszpania. ECOi - ECO G

Nowoczesny budynek mieszkalny 

w Bułgarii z efektywnym 

rozwiązaniem HVAC. Aquarea

14 przezroczystych baniek 

zapewnia nieograniczony widok 

na otoczenie. Belfast, Irlandia. 

Aquarea

Klinika NHS Canford House, 

Bournemouth, Wielka Brytania. 

VRF

9 luksusowych domów  

w Whittle-Le-Woods w pobliżu 

Chorley, Wielka Brytania. 

Aquarea

ITK Engineering GmbH. 

Innowacyjny budynek biurowy w 

Niemczech. ECOi - PACi

Salon LIAIGRE – ekskluzywnego 

projektanta wnętrz. Paryż, 

Francja. ECOi

NOWE PRODUKTY / WSTĘP
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Jednostki zewnętrzne serii PACi. 

Energooszczędna koncepcja
Jakość i bezpieczeństwo produktu. Wszystkie klimatyzatory Panasonic 

poddawane są rygorystycznym testom jakości i bezpieczeństwa. Elementem  

tego procesu jest uzyskanie wszelkich niezbędnych atestów bezpieczeństwa –  

w ten sposób jesteśmy w stanie zagwarantować, że wszystkie sprzedawane 

przez nas klimatyzatory są nie tylko konstruowane w oparciu o najwyższe 

standardy rynkowe, ale również że są w pełni bezpieczne.

R32 
NOWY CZYNNIK CHŁODNICZY

33322222 

Innowacyjny montaż

·  Niezwykle łatwy montaż, praktycznie 

taki sam, jak w przypadku czynnika 

R410A

·  Czynnik ten jest w 100% czysty, 

co ułatwia jego recykling i ponowne 

wykorzystanie.

Innowacyjne podejście do 

problemów środowiskowych

·  Zerowy wpływ na warstwę 

ozonową

·  O 75% mniejszy wpływ 

na globalne ocieplenie

Innowacyjne rozwiązanie  

w zakresie kosztów  

i zużycia energii

·  Niższy koszt i większe 

oszczędności

·  Wyższa efektywność 

energetyczna niż w przypadku  

czynnika R410A

1 2 3

Klimatyzatory do zastosowań profesjonalnych z czynnikiem chłodniczym R32

Panasonic zaleca stosowanie czynnika chłodniczego R32 o niskim potencjale tworzenia efektu cieplarnianego (GWP).  

W porównaniu do R22 i R410A, charakteryzuje się on bardzo niskim potencjałem wpływu na globalne ocieplenie.

Panasonic podejmuje działania na rzecz środowiska. Podążamy za krajami UE, które podpisały Protokół Montrealski  

w celu ochrony warstwy ozonowej i zapobiegania globalnemu ociepleniu. Panasonic jest wiodącym producentem propagującym 

przejście na stosowanie czynnika R32.

Okablowanie sygnałowe 

(2 przewody ekranowane)

Okablowanie zasilające  
+ sygnałowe 

(3 przewody + uziemienie)

Jednostki PACi PZ2/PZH2: 

metoda 2-przewodowa.

Nowe jednostki PACi NX: 

metoda 3-przewodowa.

Źródło 

zasilania

Źródło 

zasilania

Okablowanie 

zasilające

Okablowanie 

zasilające

Źródło 

zasilania

Uziemienie Uziemienie

Jednostki PACi NX serii Standard – optymalne 

rozwiązanie do modernizacji istniejących instalacji

Nowa seria została opracowana w oparciu o metodę 

3-przewodową i wyposażona w przewód komunikacyjny. Dzięki 

temu możliwa jest bezproblemowa modernizacja powszechnie 

występujących układów z połączeniami 3-przewodowymi.
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Jednostki PACi i PACi NX serii Elite: najwyższej klasy klimatyzatory do zastosowań komercyjnych

Jednostki PACi i PACi NX serii Standard: wysoka jakość za przystępną cenę

Jednostki Big PACi serii Elite z czynnikiem chłodniczym R32

Wyjątkowa wydajność w ekstremalnych temperaturach 

otoczenia przy bardzo wysokiej efektywności energetycznej 

zarówno w trybie ogrzewania, jak i chłodzenia. Wentylatory, 

silniki wentylatorów, sprężarki i wymienniki ciepła 

zaprojektowane pod kątem maksymalnej energooszczędności 

pozwalają na uzyskanie lepszej – jednej z najwyższych na 

rynku – sprawności sezonowej, a także na obniżenie emisji 

CO
2
, zużycia energii i kosztów eksploatacji.

Moc od 3,6 do 14,0 kW.

·  Urządzenia spełniają wymogi wszystkich niezbędnych 

atestów – najwyższa jakość i bezpieczeństwo

·  Najwyższy współczynnik SEER: A+++ i SCOP: A+++  

przy 3,6 kW (jednostki kasetonowe 90x90)

·  Praca w trybie chłodzenia przy temperaturze zewnętrznej 

nawet do 48°C (jednostki PACi NX 7,1 kW i o wyższych 

wydajnościach)

·  Precyzyjne sterowanie dzięki technologii inwerterowej  

dla jeszcze większej oszczędności energii

·  Praca w trybie chłodzenia przy -20°C (jednostki 10,0 kW  

do 14,0 kW przy maksymalnej długości orurowania 30 m)

·  Praca w trybie ogrzewania przy temperaturze zewnętrznej 

nawet do -20°C

·  Kompaktowe jednostki zewnętrzne

·  Automatyczne wznowienie pracy po zaniku zasilania

·  Możliwe układy: split podwójny, potrójny i poczwórny

Jednostki PACi i PACi NX serii Standard cechują się wysokim 

poziomem technicznym konstrukcji i zaawansowaną 

technologią wykonania. To idealne rozwiązanie w przypadku 

inwestycji o ograniczonym budżecie, ale wymagających dobrej 

jakości. Ponadto za sprawą niewielkich wymiarów i małej 

masy urządzenia te idealnie nadają się do instalacji 

w ograniczonej przestrzeni, np. w małych obiektach handlowo- 

-usługowych i budynkach mieszkalnych. Smukła i lekka 

konstrukcja jednostki zewnętrznej pozwala na montaż nawet 

w bardzo trudnych warunkach przestrzennych.

Moc od 3,6 do 14,0 kW.

·  Jednostki PACi od 6,0 kW i PACi NX od 3,6 kW

·  Dobry stosunek efektywności energetycznej do ceny 

systemów

·  Jedne z najlepszych wartości SEER/SCOP w kategorii 

urządzeń ze standardowymi sprężarkami inwerterowymi: 

SEER A++ i SCOP A++ do 7,1 kW (jednostki kasetonowe 90x90)

·  Szeroki wybór sterowników indywidualnych i centralnych 

zapewniający pełną elastyczność

·  Kompaktowe jednostki zewnętrzne o niewielkich wymiarach 

i małej masie

·  Możliwe układy: split podwójny, potrójny i poczwórny

·  Praca w trybie chłodzenia do -10°C i w trybie ogrzewania  

do -15°C

Jednostki o mocy 20,0 ÷ 25,0 kW idealnie nadają się  

do małych i średnich sklepów detalicznych.

Oprócz lekkiej, kompaktowej obudowy, nowo zaprojektowana 

jednostka kanałowa ułatwia montaż i prowadzenie rur 

w wąskich przestrzeniach.

Panasonic Big PACi: przyjazne dla środowiska,  

wydajne i elastyczne.

·  Wysoka wydajność dzięki sprężarce Panasonic

·  Kompaktowa i lekka konstrukcja jednostki wewnętrznej

·  Łatwy montaż orurowania jednostki kanałowej  

w układzie split

·  Oddzielna jednostka wewnętrzna zapewnia elastyczność 

montażu w wąskiej przestrzeni

·  Możliwość współpracy z zestawem Hydro-Kit

·  Wymiennik ciepła standardowo pokryty powłoką 

antykorozyjną Bluefin

·  Szeroki wybór modułów sterujących, tym możliwość 

sterowania za pośrednictwem chmury

NOWE PRODUKTY / JEDNOSTKI DO UŻYTKU KOMERCYJNEGO
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Naturalny proces

Rodniki hydroksylowe to niestabilne cząsteczki, które dążą do wchodzenia w reakcje i przechwytywania różnych pierwiastków, 

takich jak wodór. Dzięki temu, mogą one hamować namnażanie się niepożądanych bakterii, wirusów i pleśni, a także neutralizują 

nieprzyjemne zapachy. Ten naturalnie zachodzący proces może znacznie poprawić jakość środowiska wewnętrznego.

Nowatorska, opracowana przez Panasonic technologia nanoe™ X pozwala cieszyć się korzystnym wpływem naturalnego 

detergentu – rodników hydroksylowych – w pomieszczeniach.

nanoe™ X: jeszcze lepsza ochrona 24/7

Wbudowany generator nanoe X Mark 1.

4-kierunkowe jednostki kasetonowe 90x90: S-****PU3E.  

7 poziomów mocy: 3,5 - 14,0 kW.

Wbudowany generator nanoe X Mark 2.

Jednostki kanałowe z 2 wariantami montażu: S-****PF3E.  

7 poziomów mocy: 3,5 - 14,0 kW.

Jednostki ścienne: S-****PK3E. 5 poziomów mocy: 3,5 - 10,0 kW.

Nowatorska, opracowana przez Panasonic technologia nanoe™ X pozwala cieszyć się korzystnym wpływem naturalnego 

detergentu – rodników hydroksylowych – w pomieszczeniach.

nanoe™ X dociera do szkodliwego 

organizmu/cząsteczki niepożądanej 

substancji.

Rodniki hydroksylowe denaturują białka  

na powierzchni cząsteczki.

Aktywność organizmu/substancji zostaje 

zahamowana.

Technologia nanoe™ X 

zapobiega namnażaniu 

wielu patogenów, takich jak 

określone rodzaje bakterii  

i wirusów, pleśnie, alergeny, 

pyłki i niektóre substancje 

niebezpieczne.

Naturalny balans w Twoich wnętrzach

nanoe™ X, technologia wykorzystująca zalety rodników hydroksylowych.

Obficie występujące w naturze rodniki hydroksylowe (znane również jako rodniki OH) 

neutralizują szkodliwe substancje, wirusy i bakterie, oczyszczając powietrze i usuwając 

nieprzyjemne zapachy. Teraz dzięki technologii nanoe™ X możemy korzystać z tych 

niesamowitych właściwości w pomieszczeniach, dzięki czemu powierzchnie ścian i podłóg, 

tapicerki meblowe i powietrze mogą być czystsze i przyjemniejsze – i to nie tylko w Twoim 

domu i w pracy, ale i w hotelach, sklepach czy restauracjach, które odwiedzasz.
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Kompaktowa obudowa

· Tylko 250 mm wysokości

· Niewielki ciężar: od 25 do 39 kg

Model 

konwencjonalny

Nowe jednostki 

kanałowe z 2 wariantami 

montażu

33 kg 30 kg

290 mm 250 mm

 

Udoskonalona konstrukcja 

misy odpływowej

Jedna misa odpływowa  

do montażu w poziomie  

i w pionie – bez konieczności 

wprowadzania jakichkolwiek 

modyfikacji w obrębie 

jednostki.

2 warianty montażu  

(w poziomie / w pionie)

Nową opcją jest możliwość montażu 

urządzenia w pionie.

Zewnętrzne ciśnienie statyczne 150 Pa 

jest wystarczające do instalacji 

jednostek zewnętrznych w znacznej 

odległości.

lub

Nowe jednostki kanałowe 

z 2 wariantami montażu – PF3
Nowe jednostki kanałowe PF3 z 2 wariantami montażu 

zostały całkowicie przeprojektowane, aby zapewnić 

większą elastyczność zastosowań. Teraz dostępne 

są urządzenia do montażu w pionie, z wysokim 

zewnętrznym ciśnieniem statycznym (maks. 150 Pa).

Możliwość wyboru pozycji wlotu powietrza

Pozycja wlotu powietrza może być regulowana za pomocą 

zdejmowanego panelu, dzięki czemu powietrze może być 

czerpane od tyłu lub od dołu, w zależności od sposobu 

prowadzenia kanału.

2
5

0
 m

m

Nowe jednostki kanałowe  

z 2 wariantami montażu

Lepsza jakość powietrza w 

pomieszczeniach dzięki nanoe™ X

Skuteczność technologii nanoe™ X jest zachowana  

nawet w przypadku kanałów o długości 10 m*.

Efekt poprawy jakości powietrza jest wystarczający,  

aby umożliwić zastosowanie wielu kształtów kanałów, 

dopasowanych do danego zastosowania.

* Wewnętrzne badanie Panasonic.

Wspólna misa 

odpływowa

Montaż w pionie

Montaż w poziomie

https://www.youtube.com/watch?v=LBiRrsOaqXo

Jak wykazały 

eksperymenty, do 

długości kanału 10 m 

skuteczność nanoe™ X 

pozostaje zachowana 

nawet, jeżeli na trasie 

kanału występują  

3 zakręty. 

Jeden zakręt

10 m

Dwa zakręty Trzy zakręty

Efekt neutralizacji nieprzyjemnych zapachów przez nanoe™ X także w dużych pomieszczeniach

W pomieszczeniu o powierzchni 139 m² zapach dymu papierosowego został zredukowany o 0,7 w porównaniu z naturalnym 

spadkiem jego intensywności w ciągu 2 godzin.

Niezależny międzynarodowy 

instytut badawczy KAKEN1) 

przeprowadził eksperyment 

skuteczności usuwania zapachu 

dymu papierosowego  

przez jednostkę kanałową  

z 2 wariantami montażu, 

wyposażoną w generator  

nanoe X Mark 2.

1)  Międzynarodowy instytut badawczy 

KAKEN TEST CENTER General 

Incorporated Foundation w Japonii.

Współczynnik neutralizacji zapachu dymu papierosowego

5

4

3

2

1

0

 0 1 2 3
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Czas (godziny)

Naturalny spadek intensywności

nanoe™ X 

poprawia

wynik o 0,7

Warunki badania

7m

20m

2,7m
Pochłonięty 

zapach

Jednostka kanałowa

139 m²

Maksymalna wydajność

kW 3,6 5,0 6,0 7,1 10,0 12,5 14,0

Elite
SEER A++ A++ A++ A++ A++ sc 281,7% 275,9%

SCOP A+ A+ A++ A++ A+ 170,0% 171,0%

Standard
SEER — — A++ A++ A++ sc 257,5% 252,6%

SCOP — — A++ A+ A 144,2% 140,8%

Duża elastyczność  

pod względem montażu

2 warianty montażu 

(w poziomie / w pionie).

Wysoka sprawność sezonowa  

przy zachowaniu smukłej sylwetki

Maksymalna wartość współczynnika 

SEER/SCOP: A++/A++.

Komfortowa obsługa

Praca w trybie super cichym – 

minimalny poziom hałasu  

22 dB(A)*.

*  Model 3,6 kW podczas pracy z zewnętrznym 

ciśnieniem statycznym 50 Pa i niską prędkością 

wentylatora.

1 2 3
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CONEX z integracją IoT

Nowa seria 

przewodowych sterowników 

indywidualnych jest w pełni zintegrowana  

z rozwiązaniami IoT opracowanymi przez 

firmę Panasonic.

Pełna obsługa, konserwacja i serwis – 

teraz za pomocą smartfona lub tabletu.

Nowy 

sterownik 

przewodowy

Bluetooth®

Bluetooth®

Wi-Fi

Serwisant i instalator Panasonic Użytkownik końcowy

Użytkownik końcowy

S
Y
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N
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S
O

N
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Nowy interfejs 

kontroli serwisowej

Aplikacja Panasonic Comfort Cloud 3).
Szczegółowe ustawienia pracy urządzeń.

Zdalna obsługa przez Wi-Fi.

Nowa aplikacja Panasonic H&C Control 2).
Szczegółowe ustawienia pracy urządzeń.

Szczegółowe ustawienia dotyczące 

konserwacji.

Nowa aplikacja Panasonic H&C 

Diagnosis 1).
Funkcja kontroli serwisowej 

(szczegółowe dane eksploatacyjne itp.).

1) Interfejs kontroli serwisowej jest wymagany, gdy aplikacja jest używana z miejsca położonego na zewnątrz budynku. Przewodowy sterownik 

indywidualny (CZ-RTC6BL lub CZ-RTC6BLW) jest wymagany, gdy aplikacja jest używana w obrębie budynku. Dostępne od zimy 2020, kompatybilne z 

jednostkami zewnętrznymi PZ3 i PZH3. 2) Wymagany sterownik CZ-RTC6BL lub CZ-RTC6BLW. 3) Wymagany sterownik CZ-RTC6BLW.

CONEX. Nowe urządzenia i aplikacje
CONEX zapewnia pełny komfort i wszystkie opcje sterowania 

użytkownikom o różnych potrzebach. System obejmujący różne moduły 

sterujące i aplikacje jest łatwy w obsłudze, elastyczny i skalowalny. 

Doskonale spełnia wymagania stawiane nowoczesnym sterownikom 

przeznaczonym dla użytkownika końcowego, instalatora i serwisanta. 

W systemie zintegrowana jest technologia nanoe™ X, wykorzystująca 

zalety rodników hydroksylowych.

Intuicyjna obsługa 

i stylowy wygląd

·  Prosta obsługa  

na jednym ekranie

·  Estetyczny wygląd  

z płaskim, czarnym 

wyświetlaczem LCD

·  Kompaktowa obudowa, 

tylko 86x86 mm

Kontroluj komfort  

ze swojego smartfona

·  Elastyczne opcje sterowania  

z integracją IoT

·  Nowa aplikacja Panasonic H&C 

Control do codziennej, zdalnej 

obsługi urządzeń w Twoim domu

·  Zdalna obsługa 24/7/365 za pomocą 

aplikacji Panasonic Comfort Cloud

Łatwa konserwacja dzięki 

aplikacji zapewniającej  

wsparcie serwisowe

·  Szybka i łatwa konfiguracja układu 

za pomocą aplikacji 

·  Aplikacja Panasonic H&C Diagnosis 

umożliwia użytkownikowi uzyskanie 

szczegółowych danych 

eksploatacyjnych systemu

*  Dostępność aplikacji uzależniona od modelu sterownika.

1 2 3

https://www.youtube.com/watch?v=_USzG_9f6bk&feature=youtu.be

Model CZ-RTC6 CZ-RTC6BL CZ-RTC6BLW

Połączenie przewodowe kompatybilne z PACi, PACi NX, ECOi, GHP PACi, PACi NX, ECOi, GHP Tylko PACi NX

Funkcje bezprzewodowe
Brak możliwości komunikacji 

bezprzewodowej
Bluetooth® Bluetooth® + Wi-Fi

Kompatybilność aplikacji

Panasonic Comfort Cloud — —

Panasonic H&C Control —  PACi, PACi NX, ECOi, GHP  Tylko PACi NX

Panasonic H&C Diagnosis —  Tylko PACi NX*  Tylko PACi NX*

Ustawienia jednostki zewnętrznej (sterownik 

indywidualny podłączony do jednostki wewnętrznej)
 Tylko PACi NX*  Tylko PACi NX*  Tylko PACi NX*

* Po podłączeniu do kombinacji jednostki wewnętrznej i zewnętrznej PACi NX.14



Adapter Wi-Fi do zastosowań 

komercyjnych
Nowy adapter interfejsu Panasonic CZ-CAPWFC1 umożliwia połączenie 

jednej lub grupy jednostek wewnętrznych z aplikacją Panasonic Comfort 

Cloud, służącą do sterowania, monitorowania, programowania pracy  

i wyświetlania komunikatów o błędach.

Schemat połączeń

Długość przewodu adaptera Wi-Fi do zastosowań komercyjnych wynosi 1,9 m. Przewód służy do połączenia z jednostką 

wewnętrzną złączem T10 i złączem zaciskowym R1/R2.

Zaawansowane sterowanie za pomocą smartfona

Adapter Wi-Fi pozwala na sterowanie jednostkami PACi, ECOi 

i ECO G do zastosowań komercyjnych z dowolnego miejsca  

i o każdej porze za pomocą smartfona przez aplikację Panasonic 

Comfort Cloud. To skalowalne rozwiązanie jest idealne zarówno 

w przypadku pojedynczego układu, jednej lokalizacji, jak i wielu 

lokalizacji. Połączenie adaptera z zaawansowanymi systemami 

stanowi idealne rozwiązanie do zastosowania w budynkach 

mieszkalnych i obiektach handlowo-usługowych.

Sterowanie w chmurze jest dostępne w przypadku 

wszystkich jednostek wewnętrznych obsługujących 

standard P-link

Kompatybilne modele jednostek wewnętrznych: o oznaczeniach 

rozpoczynających się od „S-” (z wyjątkiem S-80/125MW1E5).

Niekompatybilne modele jednostek wewnętrznych: 

o oznaczeniach rozpoczynających się od „PWA-” i „FY-”  

oraz S-80/125MW1E5.

Sterowanie od 1 do 200 

jednostkami

Użytkownik może sterować maks.  
10 różnymi lokalizacjami z maks.  
20 jednostkami/grupami w każdej 
lokalizacji.
Jeden adapter można podłączyć  
do 1 jednostki wewnętrznej  
lub do grupy maks. 8 jednostek 
wewnętrznych.

Łatwe programowanie pracy

Tworzenie złożonego programu 

tygodniowego zostało uproszczone 

– nie tylko dla pojedynczej 

jednostki, ale także w przypadku 

wielu lokalizacji oraz przy użyciu 

smartfona.

Obsługa funkcji sterowania 

głosowego

Po zarejestrowaniu urządzenia  
w aplikacji Panasonic Comfort Cloud 
staje się ono kompatybilne  
z większością popularnych asystentów 
głosowych.

Monitorowanie zużycia energii

Możliwość podglądu szacunkowego 

zużycia energii i porównania 

go z innymi okresami, aby jeszcze 

bardziej zwiększyć energooszczędność.  

Możliwość sprawdzania listy jednostek 

zużywających energię*.

* Funkcja dostępna w zależności od modelu.

Wielu użytkowników

Aplikacja Panasonic Comfort 
Cloud umożliwia kontrolę 
dostępu dla wielu użytkowników. 
Istnieje możliwość ograniczenia 
dostępu określonych 
użytkowników do wybranych 
jednostek.

Kody błędów

Powiadomienia o kodzie błędu 

w aplikacji – wczesne 

powiadomienie i szybsza 

naprawa.

1

4

2

5

3

6

Napięcie wejściowe 12 V DC (zasilanie ze złącza T10)

Pobór mocy maks. 2,4 W

Wymiary (wys. x szer. x głęb.) 120 x 70 x 25 mm

Ciężar
190 g (wraz z przewodami 

komunikacyjnymi)

Interfejs 1 x bezprzewodowa sieć LAN

Bezprzewodowy standard LAN IEEE 802,11 b/g/n

Zakres częstotliwości Pasmo 2,4 GHz

Zakres roboczy temp. 0 ÷ 55°C, wilg. wzgl. 20 ÷ 80%

Maksymalna liczba jednostek 

wewnętrznych
1

Długość przewodu 

komunikacyjnego
1,9 m (w zestawie)Pozostałe wymagania sprzętowe: router  

i dostęp do internetu (do zakupienia  

i opłacenia oddzielnie).

Pobierz darmową 

aplikację:

Złącze RC (R1, R2)

T10 CNT

Przewód komunikacyjny: 

1,9 m

Bezprzewodowa 

sieć lokalna

Panasonic Comfort Cloud

NOWE PRODUKTY / JEDNOSTKI DO UŻYTKU KOMERCYJNEGO
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Jednostki komercyjne PACi NX R32

Jednostki zewnętrzne 3,6 kW 5,0 kW 6,0 kW

Jednostki PACi NX serii 

Elite • CZYNNIK R32

U-36PZH3E5 U-50PZH3E5 U-60PZH3E5

Jednostki PACi NX serii 

Standard  

• CZYNNIK R32

U-36PZ3E5 U-50PZ3E5 U-60PZ3E5A

1) Jednostki wewnętrzne o mocy 4,5 kW dostępne tylko w ramach układów typu split podwójny, potrójny i poczwórny. * U-__E5 – jednofazowe / U-__E8 – trójfazowe.

Strona
Jednostki 
wewnętrzne

3,6 kW 4,5 kW 1) 5,0 kW 6,0 kW

STR. 

18

NOWE jednostki 

ścienne 

Inverter+ 

• CZYNNIK R32
S-3650PK3E S-3650PK3E S-3650PK3E S-6010PK3E

STR.  

22

NOWE 

4-kierunkowe 

jednostki 

kasetonowe 

90x90 Inverter+ 

• CZYNNIK R32 S-3650PU3E S-3650PU3E S-3650PU3E S-6071PU3E

STR. 

26

NOWE  

jednostki 

sufitowe 

Inverter+ 

• CZYNNIK R32
S-3650PT3E S-3650PT3E S-3650PT3E S-6071PT3E

STR. 

30

NOWE jednostki 

kanałowe  

z 2 wariantami 

montażu 

Inverter+ 

• CZYNNIK R32 S-3650PF3E S-3650PF3E S-3650PF3E S-6071PF3E

NOWOŚĆ
2021

R32
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7,1 kW 10,0 kW 12,5 kW 14,0 kW

U-71PZH3E5 U-100PZH3E5 / U-100PZH3E8 U-125PZH3E5 / U-125PZH3E8 U-140PZH3E5 / U-140PZH3E8

U-71PZ3E5A U-100PZ3E5 / U-100PZ3E8 U-125PZ3E5 / U-125PZ3E8 U-140PZ3E5 / U-140PZ3E8

7,1 kW 10,0 kW 12,5 kW 14,0 kW

S-6010PK3E S-6010PK3E

S-6071PU3E S-1014PU3E S-1014PU3E S-1014PU3E

S-6071PT3E S-1014PT3E S-1014PT3E S-1014PT3E

S-6071PF3E S-1014PF3E S-1014PF3E S-1014PF3E

JEDNOSTKI OPCJONALNE W CZĘŚCI 

POŚWIĘCONEJ WENTYLACJI

NOWE PRODUKTY / JEDNOSTKI DO UŻYTKU KOMERCYJNEGOR32
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Jednofazowe

3,6 kW 5,0 kW 6,0 kW 7,1 kW 10,0 kW

Zestaw KIT-36PK3ZH5 KIT-50PK3ZH5 KIT-60PK3ZH5 KIT-71PK3ZH5 KIT-100PK3ZH5

Sterownik indywidualny CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B

Wydajność chłodnicza Nominalna (min.-maks.) kW 3,6 (1,2 - 4,0) 5,0 (1,2 - 5,6) 6,1 (1,2 - 7,1) 7,1 (2,2 - 9,0) 9,5 (3,1 - 10,5)

EER 1) W/W 4,93 (5,45 - 4,49) 4,24 (5,45 - 3,61) 3,86 (5,45 - 3,02) 3,50 (5,79 - 2,69) 3,26 (5,34 - 3,09)

SEER 2) 8,4 A++ 8,0 A++ 7,2 A++ 6,8 A++ 6,4 A++

Moc projektowa Pdesign kW 3,6 5,0 6,1 7,1 9,5

Pobór mocy w trybie chłodzenia kW 0,73 (0,20 - 8,90) 1,18 (0,20 - 1,55) 1,58 (0,20 - 2,35) 2,03 (0,38 - 3,35) 2,91 (0,58 - 3,40)

Roczne zużycie energii 3) kWh/a 150 219 297 365 520

Wydajność grzewcza Nominalna (min.-maks.) kW 4,0 (1,2 - 5,0) 5,6 (1,2 - 6,5) 7,0 (1,2 - 8,0) 8,0 (2,0 - 9,0) 9,5 (3,1 - 11,5)

COP 1) W/W 4,82 (5,45 - 4,17) 4,15 (5,45 - 3,55) 4,10 (5,45 - 3,40) 4,00 (5,56 - 3,16) 3,97 (5,54 - 3,43)

SCOP 2) 4,9 A++ 4,7 A++ 4,8 A++ 4,7 A++ 4,1 A+

Moc projektowa Pdesign przy -10°C kW 3,6 4,5 4,6 5,2 8,0

Pobór mocy w trybie ogrzewania kW 0,83 (0,20 - 1,20) 1,35 (0,20 - 1,83) 1,67 (0,20 - 2,35) 2,00 (0,36 - 2,85) 2,39 (0,56 - 3,35)

Roczne zużycie energii 3) kWh/a 1 029 1 341 1 342 1 549 2 732

Jednostka wewnętrzna S-3650PK3E S-3650PK3E S-6010PK3E S-6010PK3E S-6010PK3E

Objętościowy przepływ powietrza Hi / Med / Lo m³/min 13,0 / 11,0 / 9,0 16,0 / 13,5 / 11,0 20,0 / 17,5 / 14,5 20,0 / 17,5 / 14,5 22,0 / 18,5 / 15,0

Objętość usuwanej wilgoci l/h 0,9 1,8 2,0 3,0 4,8

Poziom ciśnienia akustycznego 4) Hi / Med / Lo dB(A) 35 / 31 / 27 40 / 36 / 32 47 / 44 / 40 47 / 44 / 40 49 / 45 /41

Poziom mocy akustycznej Hi / Med / Lo dB(A) 51 / 47 / 43 56 / 52 / 48 63 / 60 / 56 63 / 60 / 56 65 / 61 / 57

Wymiary wys. x szer. x głęb. mm 302 x 1 120 x 236 302 x 1 120 x 236 302 x 1 120 x 236 302 x 1 120 x 236 302 x 1 120 x 236

Ciężar netto kg 13 13 14 14 14

Generator nanoe X Mark 2 Mark 2 Mark 2 Mark 2 Mark 2

Jednostka zewnętrzna U-36PZH3E5 U-50PZH3E5 U-60PZH3E5 U-71PZH3E5 U-100PZH3E5

Źródło zasilania V 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240

Prąd
Chłodzenie A 3,60 - 3,45 - 3,30 5,60 - 5,35 - 5,10 7,40 - 7,10 - 6,80 10,0 - 9,60 - 9,20 14,40 - 13,80 - 13,20

Ogrzewanie A 4,05 - 3,90 - ,3,70 6,40 - 6,10 - 5,85 7,75 - 7,40 - 7,10 9,65 - 9,35 - 8,95 11,70 - 11,30 - 10,80

Objętościowy przepływ powietrza Chłodzenie / ogrzewanie m³/min 34,1 / 36,4 42,0 / 42,0 42,0 / 42,0 61,0 / 60,0 118,0 / 108,0

Poziom ciśnienia akustycznego Chłodzenie / ogrzewanie (Hi) dB(A) 43 / 44 46 / 48 47 / 50 48 / 50 52 / 52

Poziom mocy akustycznej Chłodzenie / ogrzewanie (Hi) dB(A) 62 / 64 64 / 67 65 / 69 65 / 67 69 / 69

Wymiary wys. x szer. x głęb. mm 695 x 875 x 320 695 x 875 x 320 695 x 875 x 320 996 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340

Ciężar netto kg 42 42 43 65 98

Przyłącza rurowe
Rura czynnika ciekłego cal (mm) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 5) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)

Rura czynnika gazowego cal (mm) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 6) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)

Zakres długości przewodu rurowego m 3 ÷ 40 3 ÷ 40 3 ÷ 40 5 ÷ 50 5 ÷ 85

Różnica wysokości zainstalowania jedn. wewn. i zewn. 7) m 15 / 30 8) 15 / 30 8) 15 / 30 8) 15 / 30 8) 15 / 30 8)

Długość przewodu bez konieczności doprowadzenia dodatkowego gazu m 30 30 30 30 30

Dodatkowa ilość czynnika gazowego g/m 15 15 15 45 45

Ilość czynnika chłodniczego (R32) / Emisja równoważna CO
2

kg / t 1,13 / 0,76 1,13 / 0,76 1,15 / 0,78 1,95 / 1,32 3,05 / 2,06

Zakres roboczy
Chłodzenie (min.-maks.) °C -15 ÷ +46 -15 ÷ +46 -15 ÷ +46 -15 ÷ +48 -20 ~ +48 9)

Ogrzewanie (min.-maks.) °C -20 ÷ +24 -20 ÷ +24 -20 ÷ +24 -20 ÷ +24 -20 ÷ +24

Zamykany otwór wylotowy

W momencie wyłączenia jednostki żaluzja zostaje całkowicie 

zamknięta, zapobiegając wnikaniu kurzu do wnętrza,  

co ułatwia utrzymanie urządzenia w czystości.

Cicha praca

Jednostki zaliczają się do najciszej pracujących spośród 

wszystkich dostępnych na rynku, dzięki czemu idealnie 

nadają się do hoteli i szpitali.

Przyłącza orurowania z sześciu stron

Orurowanie można wyprowadzić w sześciu kierunkach 

(z prawej/lewej strony, z prawej/lewej strony od tyłu,  

z prawej/lewej strony od dołu), co ułatwia instalację.

Charakterystyka techniczna

·  Nowoczesne wzornictwo: płaska budowa i niewielkie 

wymiary

·  Wentylator napędzany silnikiem prądu stałego, zapewniający 

lepszą wydajność i regulację

·  Wyprowadzenie orurowania w sześciu kierunkach

·  Sterownik przewodowy CZ-RTC6BL umożliwia łatwe 

sterowanie systemem za pośrednictwem Bluetooth®

·  Łatwe podłączenie i sterowanie zewnętrznym wentylatorem 

lub układem wentylacji odzyskowej ERV za pośrednictwem 

złącza PAW-FDC na płytce sterującej jednostki wewnętrznej. 

Możliwość sterowania urządzeniem zewnętrznym  

za pośrednictwem sterownika indywidualnego jednostki 

wewnętrznej Panasonic

NOWE jednostki ścienne PACi NX Inverter+ serii Elite 

• CZYNNIK R32

Jednostki naścienne ze stylowym, matowym 

wykończeniem znajdują zastosowanie w wielu  

miejscach, takich jak: pracownie, kluby fitness, 

pomieszczenia z wysokim sufitem, a nawet serwerownie.

Niewielkie wymiary i płaska konstrukcja zapewniają dyskretną 

instalację nawet w ciasnych przestrzeniach.

Standardowo wyposażone  

w generator nanoe™ X.

NOWOŚĆ
2021

R32
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Warunki pomiaru: Chłodzenie – temperatura wewnętrzna 27°C ts / 19°C tm. Chłodzenie – temperatura zewnętrzna 35°C ts / 24°C tm. Ogrzewanie – temperatura wewnętrzna 20°C ts.  

Ogrzewanie – temperatura zewnętrzna 7°C ts / 6°C tm. (ts: temperatura termometru suchego; tm: temperatura termometru mokrego).

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Szczegółowe informacje o dyrektywie ErP i etykietach energetycznych można znaleźć na naszych stronach www.aircon.panasonic.eu oraz www.ptc.panasonic.eu.

TRYB CHŁODZENIA

-15°C
TRYB

OGRZEWANIA

-20°C
RENOWACJA
R22/R410A

R22
R410A R32

OPCJONALNY
MODUŁ WI-FI

KOMPATYBILNOŚĆ
BMS

LAT
GWARANCJI
NA SPRĘŻARKĘ5WENTYLATOR

Z SILNIKIEM DC

R32 
SEER i SCOP: dotyczy S-3650PK3E + U-36PZH3E5. STEROWANIE PRZEZ INTERNET: opcja.

Trójfazowe

7,1 kW 10,0 kW

Zestaw KIT-71PK3ZH8 KIT-100PK3ZH8

Sterownik indywidualny CZ-RTC5B CZ-RTC5B

Wydajność chłodnicza Nominalna (min.-maks.) kW 7,1 (2,2 - 9,0) 9,5 (3,1 - 10,5)

EER 1) W/W 3,50 3,26

SEER 2) 6,7 A++ 6,3 A++

Moc projektowa Pdesign kW 7,1 9,5

Pobór mocy w trybie chłodzenia kW 2,03 2,91

Roczne zużycie energii 3) kWh/a 370 526

Wydajność grzewcza Nominalna (min.-maks.) kW 8,0 (2,0 - 9,0) 9,5 (3,1 - 11,5)

COP 1) W/W 4,00 3,97

SCOP 2) 4,7 A++ 4,1 A+

Moc projektowa Pdesign przy -10°C kW 5,2 8,0

Pobór mocy w trybie ogrzewania kW 2,00 2,39

Roczne zużycie energii 3) kWh/a 1 549 2 732

Jednostka wewnętrzna S-6010PK3E S-6010PK3E

Objętościowy przepływ powietrza Hi / Med / Lo m³/min 20,0 / 17,5 / 14,5 22,0 / 18,5 / 15,0

Objętość usuwanej wilgoci l/h 3,0 4,8

Poziom ciśnienia akustycznego 4) Hi / Med / Lo dB(A) 47 / 44 / 40 49 / 45 / 41

Poziom mocy akustycznej Hi / Med / Lo dB(A) 63 / 60 / 56 65 / 61 / 57

Wymiary wys. x szer. x głęb. mm 302 x 1 120 x 236 302 x 1 120 x 236

Ciężar netto kg 14 14

Generator nanoe X Mark 2 Mark 2

Jednostka zewnętrzna U-71PZH3E8 U-100PZH3E8

Źródło zasilania V 380 - 400 - 415 380 - 400 - 415

Prąd
Chłodzenie A 3,40 - 3,25 - 3,15 4,85 - 4,60 - 4,40

Ogrzewanie A 3,30 - 3,15 - 3,05 4,00 - 3,80 - 3,60

Objętościowy przepływ powietrza Chłodzenie / ogrzewanie m³/min 61,0 / 60,0 118,0 / 108,0

Poziom ciśnienia akustycznego Chłodzenie / ogrzewanie (Hi) dB(A) 48 / 50 52 / 52

Poziom mocy akustycznej Chłodzenie / ogrzewanie (Hi) dB(A) 65 / 67 69 / 69

Wymiary wys. x szer. x głęb. mm 996 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340

Ciężar netto kg 65 98

Przyłącza rurowe
Rura czynnika ciekłego cal (mm) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)

Rura czynnika gazowego cal (mm) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)

Zakres długości przewodu rurowego m 5 ÷ 50 5 ÷ 85

Różnica wysokości zainstalowania jedn. wewn. i zewn. 7) m 15 / 30 8) 15 / 30 8)

Długość przewodu bez konieczności doprowadzenia dodatkowego gazu m 30 30

Dodatkowa ilość czynnika gazowego g/m 45 45

Ilość czynnika chłodniczego (R32) / Emisja równoważna CO
2

kg / t 1,95 / 1,32 3,05 / 2,06

Zakres roboczy
Chłodzenie (min.-maks.) °C -15 ÷ +48 -20 ~ +48 9)

Ogrzewanie (min.-maks.) °C -20 ÷ +24 -20 ÷ +24

Wyposażenie dodatkowe

CZ-RTC6 Sterownik przewodowy CONEX (bez obsługi komunikacji bezprzewodowej)

CZ-RTC6BL Sterownik przewodowy CONEX z Bluetooth®

CZ-RTC6BLW Sterownik przewodowy CONEX z Wi-Fi i Bluetooth®

CZ-RTC5B Sterownik przewodowy z funkcją Econavi i datanavi

CZ-RWS3 Pilot zdalnego sterowania na podczerwień

CZ-CAPWFC1 Adapter Wi-Fi do zastosowań komercyjnych

Wyposażenie dodatkowe

PAW-PACR3 Interfejsy do uruchamiania 3 jednostek w trybie rezerwowym lub naprzemiennym

PAW-WTRAY Taca ociekowa kompatybilna z podestem pod jednostkę zewnętrzną

PAW-GRDBSE20 Podstawa pod jednostkę zewnętrzną absorbująca hałas i wibracje

PAW-GRDSTD40 Podest pod jednostkę zewnętrzną 400 x 900 x 400 mm

CZ-CENSC1 Czujniki Econavi zapewniający oszczędność energii

1) Wskaźniki EER i COP obliczone zgodnie z normą EN 14511. 2) Etykieta energetyczna w skali od A+++ do D. W przypadku modeli o mocy poniżej 12 kW wskaźniki SEER i SCOP obliczono według wartości 

podanych w rozporządzeniu (UE) nr 626/2011. W przypadku modeli o mocy powyżej 12 kW wskaźniki SEER i SCOP obliczono według wartości podanych w rozporządzeniu (UE) nr 2281/2016. 3) Roczne zużycie 

energii obliczono zgodnie z rozporządzeniem (UE) 626/2011. 4) Podane poziomy ciśnienia akustycznego odnoszą się do wartości zmierzonych w odległości 1 m od czoła jednostki i na wysokości 1 m poniżej 

jednostki. Ciśnienie akustyczne mierzono zgodnie ze specyfikacją Eurovent 6/C/006-97. 5) Rurę czynnika ciekłego (Ø6,35-Ø9,52) należy podłączyć do przyłącza rur czynnika ciekłego w jednostce wewnętrznej.  

6) Rurę czynnika gazowego (Ø12,70-Ø15,88) należy podłączyć do przyłącza rur czynnika gazowego w jednostce wewnętrznej. 7) Jednostka zewnętrzna zainstalowana wyżej niż jednostka wewnętrzna. 

8) Jednostka zewnętrzna zainstalowana niżej / jednostka zewnętrzna zainstalowana wyżej. 9) Modele 100 ÷ 140PZH3E5(8) mogą pracować w najniższej temperaturze -20°C w pomieszczeniach serwerowni  

przy długości przewodów rurowych wynoszącej 30 m lub mniej. * Zalecany bezpiecznik dla jednostki wewnętrznej: 3 A. ** Wartości uzyskiwane przy wyłączonym generatorze nanoe™ X.

8,4 SEER

A++

4,9 SCOP

A++

KOMPATYBILNE ZE WSZYSTKIMI 

ROZWIĄZANIAMI KOMUNIKACYJNYMI 

FIRMY PANASONIC. SZCZEGÓŁY  

W SEKCJI „STEROWNIKI”.

Sterownik 

opcjonalny.

Pilot zdalnego 

sterowania na 

podczerwień.

CZ-RWS3

Opcjonalny 

czujnik Econavi.

CZ-CENSC1

Sterownik opcjonalny.

Sterownik 

przewodowy CONEX.

CZ-RTC6 - CZ-RTC6BL 

- CZ-RTC6BLW

CZ-RTC5B

NOWE PRODUKTY / JEDNOSTKI DO UŻYTKU KOMERCYJNEGOR32

19



Jednofazowe

3,6 kW 5,0 kW 6,0 kW 7,1 kW 10,0 kW

Zestaw KIT-36PK3Z5 KIT-50PK3Z5 KIT-60PK3Z5 KIT-71PK3Z5 KIT-100PK3Z5

Sterownik indywidualny CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B

Wydajność chłodnicza Nominalna (min.-maks.) kW 3,6 (1,5 - 4,0) 5,0 (1,5 - 5,6) 6,1 (2,0 - 7,1) 7,1 (2,6 - 7,7) 9,0 (3,0 - 9,7)

EER 1) W/W 4,14 3,52 3,67 3,16 3,47

SEER 2) 7,6 A++ 7,4 A++ 7,0 A++ 5,6 A+ 6,5 A++

Moc projektowa Pdesign kW 3,6 5,0 6,1 7,1 9,0

Pobór mocy w trybie chłodzenia kW 0,87 1,42 1,66 2,25 2,59

Roczne zużycie energii 3) kWh/a 166 237 3,05 444 485

Wydajność grzewcza Nominalna (min.-maks.) kW 3,6 (1,5 - 4,6) 5,0 (1,5 - 6,4) 6,1 (1,8 - 7,0) 7,1 (2,1 - 8,1) 9,0 (3,0 - 10,5)

COP 1) W/W 4,62 4,20 4,39 4,23 3,93

SCOP 2) 4,5 A+ 4,4 A+ 4,7 A++ 4,4 A+ 3,9 A

Moc projektowa Pdesign przy -10°C kW 2,8 4,0 4,6 5,2 9,0

Pobór mocy w trybie ogrzewania kW 0,78 1,19 1,39 1,68 2,29

Roczne zużycie energii 3) kWh/a 872 1 273 1 370 1 653 3 231

Jednostka wewnętrzna S-3650PK3E S-3650PK3E S-6010PK3E S-6010PK3E S-6010PK3E

Objętościowy przepływ powietrza Hi / Med / Lo m³/min 13,0 / 11,0 / 9,0 16,0 / 13,5 / 11,0 20,0 / 17,5 / 14,5 20,0 / 17,5 / 14,5 22,0 / 18,5 / 15,0

Objętość usuwanej wilgoci l/h 0,9 1,8 2,0 3,0 4,3

Poziom ciśnienia akustycznego 4) Hi / Med / Lo dB(A) 35 / 31 / 27 40 / 36 / 32 47 / 44 / 40 47 / 44 / 40 49 / 45 / 41

Poziom mocy akustycznej Hi / Med / Lo dB(A) 51 / 47 / 43 56 / 52 / 48 63 / 60 / 56 63 / 60 / 56 65 / 61 / 57

Wymiary wys. x szer. x głęb. mm 302 x 1 120 x 236 302 x 1 120 x 236 302 x 1 120 x 236 302 x 1 120 x 236 302 x 1 120 x 236

Ciężar netto kg 13 13 14 14 14

Generator nanoe X Mark 2 Mark 2 Mark 2 Mark 2 Mark 2

Jednostka zewnętrzna U-36PZ3E5 U-50PZ3E5 U-60PZ3E5A U-71PZ3E5A U-100PZ3E5

Źródło zasilania V 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240

Prąd
Chłodzenie A 4,05 - 3,85 - 3,70 6,60 - 6,30 - 6,05 7,70 - 7,35 - 7,05 10,4 - 10,00 - 9,55 12,9 - 12,4 - 11,9

Ogrzewanie A 3,65 - 3,50 - 3,35 5,60 - 5,35 - 5,10 6,45 - 6,15 - 5,90 7,80 - 7,45 - 7,15 11,4 - 10,9 - 10,5

Objętościowy przepływ powietrza Chłodzenie / ogrzewanie m³/min 33,6 / 34,0 32,7 / 31,9 42,6 / 41,5 44,7 / 45,9 73,0 / 73,0

Poziom ciśnienia akustycznego Chłodzenie / ogrzewanie (Hi) dB(A) 46 / 47 46 / 46 47 / 48 48 / 49 52 / 52

Poziom mocy akustycznej Chłodzenie / ogrzewanie (Hi) dB(A) 64 / 66 64 / 64 64 / 65 66 / 68 70 / 70

Wymiary wys. x szer. x głęb. mm 619 x 824 x 299 619 x 824 x 299 695 x 875 x 320 695 x 875 x 320 996 x 980 x 370

Ciężar netto kg 32 35 42 50 90

Przyłącza rurowe
Rura czynnika ciekłego cal (mm) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 5) 1/4 (6,35) 5) 3/8 (9,52)

Rura czynnika gazowego cal (mm) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 6) 5/8 (15,88) 6) 5/8 (15,88)

Zakres długości przewodu rurowego m 3 ÷ 15 3 ÷ 20 3 ÷ 40 3 ÷ 40 3 ÷ 50

Różnica wysokości zainstalowania jedn. wewn. i zewn. 7) m 15 / 15 8) 15 / 15 8) 15 / 30 8) 20 / 30 8) 15 / 30 8)

Długość przewodu bez konieczności doprowadzenia dodatkowego gazu m 7,5 7,5 7,5 10 30

Dodatkowa ilość czynnika gazowego g/m 10 15 15 17 45

Ilość czynnika chłodniczego (R32) / Emisja równoważna CO
2

kg / t 0,87 / 0,59 1,14 / 0,77 1,15 / 0,78 1,32 / 0,89 2,4 / 1,62

Zakres roboczy
Chłodzenie (min.-maks.) °C -10 ÷ +43 -10 ÷ +43 -10 ÷ +43 -10 ÷ +43 -10 ÷ +43

Ogrzewanie (min.-maks.) °C -15 ÷ +24 -15 ÷ +24 -15 ÷ +24 -15 ÷ +24 -15 ÷ +24

NOWE jednostki ścienne PACi NX Inverter+ serii Standard 

• CZYNNIK R32

Jednostki naścienne ze stylowym, matowym 

wykończeniem znajdują zastosowanie w wielu  

miejscach, takich jak: pracownie, kluby fitness, 

pomieszczenia z wysokim sufitem, a nawet serwerownie.

Niewielkie wymiary i płaska konstrukcja zapewniają dyskretną 

instalację nawet w ciasnych przestrzeniach.

Zamykany otwór wylotowy

W momencie wyłączenia jednostki żaluzja zostaje całkowicie 

zamknięta, zapobiegając wnikaniu kurzu do wnętrza,  

co ułatwia utrzymanie urządzenia w czystości.

Cicha praca

Jednostki zaliczają się do najciszej pracujących spośród 

wszystkich dostępnych na rynku, dzięki czemu idealnie 

nadają się do hoteli i szpitali.

Przyłącza orurowania z sześciu stron

Orurowanie można wyprowadzić w sześciu kierunkach 

(z prawej/lewej strony, z prawej/lewej strony od tyłu,  

z prawej/lewej strony od dołu), co ułatwia instalację.

Charakterystyka techniczna

·  Nowoczesne wzornictwo: płaska budowa i niewielkie 

wymiary

·  Wentylator napędzany silnikiem prądu stałego, zapewniający 

lepszą wydajność i regulację

·  Wyprowadzenie orurowania w sześciu kierunkach

·  Sterownik przewodowy CZ-RTC6BL umożliwia łatwe 

sterowanie systemem za pośrednictwem Bluetooth®

·  Łatwe podłączenie i sterowanie zewnętrznym wentylatorem 

lub układem wentylacji odzyskowej ERV za pośrednictwem 

złącza PAW-FDC na płytce sterującej jednostki wewnętrznej. 

Możliwość sterowania urządzeniem zewnętrznym za 

pośrednictwem sterownika indywidualnego jednostki 

wewnętrznej Panasonic

Standardowo wyposażone 

w generator nanoe™ X.

NOWOŚĆ
2021
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Warunki pomiaru: Chłodzenie – temperatura wewnętrzna 27°C ts / 19°C tm. Chłodzenie – temperatura zewnętrzna 35°C ts / 24°C tm. Ogrzewanie – temperatura wewnętrzna 20°C ts.  

Ogrzewanie – temperatura zewnętrzna 7°C ts / 6°C tm. (ts: temperatura termometru suchego; tm: temperatura termometru mokrego).

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Szczegółowe informacje o dyrektywie ErP i etykietach energetycznych można znaleźć na naszych stronach www.aircon.panasonic.eu oraz www.ptc.panasonic.eu.

KOMPATYBILNE ZE WSZYSTKIMI 

ROZWIĄZANIAMI KOMUNIKACYJNYMI 

FIRMY PANASONIC. SZCZEGÓŁY  

W SEKCJI „STEROWNIKI”.

Trójfazowe

10,0 kW

Zestaw KIT-100PK3Z8

Sterownik indywidualny CZ-RTC5B

Wydajność chłodnicza Nominalna (min.-maks.) kW 9,0 (3,0 - 9,7)

EER 1) W/W 3,47

SEER 2) 6,5 A++

Moc projektowa Pdesign kW 9,0

Pobór mocy w trybie chłodzenia kW 2,59

Roczne zużycie energii 3) kWh/a 485

Wydajność grzewcza Nominalna (min.-maks.) kW 9,0 (3,0 - 10,5)

COP 1) W/W 3,93

SCOP 2) 3,9 A

Moc projektowa Pdesign przy -10°C kW 9,0

Pobór mocy w trybie ogrzewania kW 2,29

Roczne zużycie energii 3) kWh/a 3 231

Jednostka wewnętrzna S-6010PK3E

Objętościowy przepływ powietrza Hi / Med / Lo m³/min 22,0 / 18,5 / 15,0

Objętość usuwanej wilgoci l/h 4,3

Poziom ciśnienia akustycznego 4) Hi / Med / Lo dB(A) 49 / 45 / 41

Poziom mocy akustycznej Hi / Med / Lo dB(A) 65 / 61 / 57

Wymiary wys. x szer. x głęb. mm 302 x 1 120 x 236

Ciężar netto kg 14

Generator nanoe X Mark 2

Jednostka zewnętrzna U-100PZ3E8

Źródło zasilania V 380 - 400 - 415

Prąd
Chłodzenie A 4,10 - 3,90 - 3,75

Ogrzewanie A 3,15 - 3,00 - 2,90

Objętościowy przepływ powietrza Chłodzenie / ogrzewanie m³/min 73,0 / 73,0

Poziom ciśnienia akustycznego Chłodzenie / ogrzewanie (Hi) dB(A) 52 / 52

Poziom mocy akustycznej Chłodzenie / ogrzewanie (Hi) dB(A) 70 / 70

Wymiary wys. x szer. x głęb. mm 996 x 980 x 370

Ciężar netto kg 83

Przyłącza rurowe
Rura czynnika ciekłego cal (mm) 3/8 (9,52)

Rura czynnika gazowego cal (mm) 5/8 (15,88)

Zakres długości przewodu rurowego m 5 ÷ 50

Różnica wysokości zainstalowania jedn. wewn. i zewn. 7) m 15 / 30 8)

Długość przewodu bez konieczności doprowadzenia dodatkowego gazu m 30

Dodatkowa ilość czynnika gazowego g/m 45

Ilość czynnika chłodniczego (R32) / Emisja równoważna CO
2

kg / t 2,4 / 1,62

Zakres roboczy
Chłodzenie (min.-maks.) °C -10 ÷ +43

Ogrzewanie (min.-maks.) °C -15 ÷ +24

1) Wskaźniki EER i COP obliczone zgodnie z normą EN 14511. 2) Etykieta energetyczna w skali od A+++ do D. W przypadku modeli o mocy poniżej 12 kW wskaźniki SEER i SCOP obliczono według wartości 

podanych w rozporządzeniu (UE) nr 626/2011. W przypadku modeli o mocy powyżej 12 kW wskaźniki SEER i SCOP obliczono według wartości podanych w rozporządzeniu (UE) nr 2281/2016. 3) Roczne zużycie 

energii obliczono zgodnie z rozporządzeniem (UE) 626/2011. 4) Podane poziomy ciśnienia akustycznego odnoszą się do wartości zmierzonych w odległości 1 m od czoła jednostki i na wysokości 1 m poniżej 

jednostki. Ciśnienie akustyczne mierzono zgodnie ze specyfikacją Eurovent 6/C/006-97. 5) Jednostka zewnętrzna zainstalowana wyżej niż jednostka wewnętrzna. 6) Jednostka zewnętrzna zainstalowana  

niżej / jednostka zewnętrzna zainstalowana wyżej. * Zalecany bezpiecznik dla jednostki wewnętrznej: 3 A. ** Wartości uzyskiwane przy wyłączonym generatorze nanoe™ X.

Sterownik 

opcjonalny.

Pilot zdalnego 

sterowania na 

podczerwień.

CZ-RWS3

Opcjonalny 

czujnik Econavi.

CZ-CENSC1

Sterownik opcjonalny.

Sterownik 

przewodowy CONEX.

CZ-RTC6 - CZ-RTC6BL 

- CZ-RTC6BLW

CZ-RTC5B

TRYB CHŁODZENIA

-10°C
TRYB

OGRZEWANIA

-15°C
RENOWACJA
R22/R410A

R22
R410A R32

OPCJONALNY
MODUŁ WI-FI

KOMPATYBILNOŚĆ
BMS

LAT
GWARANCJI
NA SPRĘŻARKĘ5WENTYLATOR

Z SILNIKIEM DC

R32 
SEER: dotyczy S-3650PK3E + U-36PZ3E5. SCOP: dotyczy S-6010PK3E + U-60PZ3E5A. STEROWANIE PRZEZ INTERNET: opcja.

7,6 SEER

A++

4,7 SCOP

A++

Wyposażenie dodatkowe

CZ-RTC6 Sterownik przewodowy CONEX (bez obsługi komunikacji bezprzewodowej)

CZ-RTC6BL Sterownik przewodowy CONEX z Bluetooth®

CZ-RTC6BLW Sterownik przewodowy CONEX z Wi-Fi i Bluetooth®

CZ-RTC5B Sterownik przewodowy z funkcją Econavi i datanavi

CZ-RWS3 Pilot zdalnego sterowania na podczerwień

CZ-CAPWFC1 Adapter Wi-Fi do zastosowań komercyjnych

Wyposażenie dodatkowe

PAW-PACR3 Interfejsy do uruchamiania 3 jednostek w trybie rezerwowym lub naprzemiennym

PAW-WTRAY Taca ociekowa kompatybilna z podestem pod jednostkę zewnętrzną

PAW-GRDBSE20 Podstawa pod jednostkę zewnętrzną absorbująca hałas i wibracje

PAW-GRDSTD40 Podest pod jednostkę zewnętrzną 400 x 900 x 400 mm

CZ-CENSC1 Czujniki Econavi zapewniający oszczędność energii

NOWE PRODUKTY / JEDNOSTKI DO UŻYTKU KOMERCYJNEGOR32
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NOWE 4-kierunkowe jednostki kasetonowe 90x90 PACi 

NX Inverter+ serii Elite • CZYNNIK R32

Nowe 4-kierunkowe jednostki kasetonowe 90x90 – PU3.

Wydajny wentylator z funkcją turbo i inteligentny czujnik 

Econavi zapewniają wysoką efektywność energetyczną, 

a standardowo montowany w urządzeniach generator nanoe™ 

X gwarantuje wysoką jakość powietrza w pomieszczeniach.

Jednofazowe

3,6 kW 5,0 kW 6,0 kW 7,1 kW 10,0 kW 12,5 kW 14,0 kW

Zestaw KIT-36PU3ZH5 KIT-50PU3ZH5 KIT-60PU3ZH5 KIT-71PU3ZH5 KIT-100PU3ZH5 KIT-125PU3ZH5 KIT-140PU3ZH5

Sterownik indywidualny CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B

Wydajność chłodnicza Nominalna (min.-maks.) kW 3,6 (1,2 - 4,0) 5,0 (1,2 - 5,6) 6,0 (1,2 - 7,1) 7,1 (2,2 - 9,0) 10,0 (3,1 - 12,5) 12,5 (3,2 - 14,0) 14,0 (3,3 - 16,0)

EER 1) W/W 5,45 4,31 4,05 4,06 4,41 3,80 3,41

SEER 2) 8,9 A+++ 8,6 A+++ 8,0 A++ 7,7 A++ 7,8 A++ 7,7 7,2

Moc projektowa Pdesign kW 3,6 5,0 6,0 7,1 10,0 12,5 14,0

Pobór mocy w trybie chłodzenia kW 0,66 1,16 1,48 1,75 2,27 3,29 4,11

Roczne zużycie energii 3) kWh/a 142 203 263 323 449 — —

Wydajność grzewcza Nominalna (min.-maks.) kW 4,0 (1,2 - 5,0) 5,6 (1,2 - 6,5) 7,0 (1,2 - 8,0) 8,0 (2,0 - 9,0) 11,2 (3,1 - 14,0) 14,0 (3,2 - 16,0) 16,0 (3,3 - 18,0)

COP 1) W/W 5,41 4,24 4,02 4,30 5,00 4,61 4,30

SCOP 2) 5,1 A+++ 4,9 A++ 4,8 A++ 4,8 A++ 4,9 A++ 4,7 4,6

Moc projektowa Pdesign przy -10°C kW 3,6 4,5 4,7 5,2 8,0 9,5 10,6

Pobór mocy w trybie ogrzewania kW 0,74 1,32 1,74 1,86 2,24 3,04 3,72

Roczne zużycie energii 3) kWh/a 988 1 286 1 371 1 517 2 286 — —

Jednostka wewnętrzna S-3650PU3E S-3650PU3E S-6071PU3E S-6071PU3E S-1014PU3E S-1014PU3E S-1014PU3E

Objętościowy przepływ powietrza Hi / Med / Lo m³/min 14,5 / 13,0 / 11,5 16,5 / 13,5 / 11,5 21,0 / 16,0 / 13,0 22,0 / 16,0 / 13,0 36,0 / 26,0 / 18,0 37,0 / 27,0 / 19,0 38,0 / 29,0 / 20,0

Objętość usuwanej wilgoci l/h 0,7 1,6 1,7 2,5 2,7 4,8 6,0

Poziom ciśnienia akustycznego 4) Hi / Med / Lo dB(A) 30 / 28 / 27 32 / 29 / 27 36 / 31 / 28 37 / 31 / 28 45 / 38 / 32 46 / 39 / 33 47 / 40 / 34

Poziom mocy akustycznej Hi / Med / Lo dB(A) 45 / 43 / 42 47 / 44 / 42 51 / 46 / 43 52 / 46 / 43 60 / 53 / 47 61 / 54 / 48 62 / 55 / 49

Wymiary
Jednostka wewnętrzna (wys. x szer. x głęb.) mm 256 x 840 x 840 256 x 840 x 840 256 x 840 x 840 256 x 840 x 840 319 x 840 x 840 319 x 840 x 840 319 x 840 x 840

Panel (wys. x szer. x głęb.) mm 33,5 x 950 x 950 33,5 x 950 x 950 33,5 x 950 x 950 33,5 x 950 x 950 33,5 x 950 x 950 33,5 x 950 x 950 33,5 x 950 x 950

Ciężar netto Jednostka wewnętrzna / panel kg 19 / 5 19 / 5 20 / 5 20 / 5 25 / 5 25 / 5 25 / 5

Generator nanoe X Mark 1 Mark 1 Mark 1 Mark 1 Mark 1 Mark 1 Mark 1

Jednostka zewnętrzna U-36PZH3E5 U-50PZH3E5 U-60PZH3E5 U-71PZH3E5 U-100PZH3E5 U-125PZH3E5 U-140PZH3E5

Źródło zasilania V 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240

Prąd
Chłodzenie A 3,25 - 3,10 - 3,00 5,50 - 5,25 - 5,05 6,95 - 6,65 - 6,35 8,65 - 8,25 - 7,95 11,20 - 10,70 - 10,30 16,10 - 15,40 - 14,70 20,10 - 19,20 - 18,40

Ogrzewanie A 3,60 - 3,45 - 3,30 6,25 - 6,00 - 5,75 8,05 - 7,70 - 7,40 9,00 - 8,70 - 8,35 10,9 0- 10,60 - 10,10 14,90 - 14,20 - 13,60 18,20 - 17,40 - 16,70

Objętościowy przepływ powietrza Chłodzenie / ogrzewanie m³/min 34,1 / 36,4 42,0 / 42,0 42,0 / 42,0 61,0 / 60,0 118,0 / 108,0 125,0 / 112,0 129,0 / 116,0

Poziom ciśnienia akustycznego Chłodzenie / ogrzewanie (Hi) dB(A) 43 / 44 46 / 48 47 / 50 48 / 50 52 / 52 53 / 53 54 / 54

Poziom mocy akustycznej Chłodzenie / ogrzewanie (Hi) dB(A) 62 / 64 64 / 67 65 / 69 65 / 67 69 / 69 70 / 70 71 / 71

Wymiary wys. x szer. x głęb. mm 695 x 875 x 320 695 x 875 x 320 695 x 875 x 320 996 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340

Ciężar netto kg 42 42 43 65 98 98 98

Przyłącza rurowe
Rura czynnika ciekłego cal (mm) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 5) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)

Rura czynnika gazowego cal (mm) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 6) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)

Zakres długości przewodu rurowego m 3 ÷ 40 3 ÷ 40 3 ÷ 40 5 ÷ 50 5 ÷ 85 5 ÷ 85 5 ÷ 85

Różnica wysokości zainstalowania jedn. wewn. i zewn. 7) m 15 / 30 8) 15 / 30 8) 15 / 30 8) 15 / 30 8) 15 / 30 8) 15 / 30 8) 15 / 30 8)

Długość przewodu bez konieczności doprowadzenia dodatkowego gazu m 30 30 30 30 30 30 30

Dodatkowa ilość czynnika gazowego g/m 15 15 15 45 45 45 45

Ilość czynnika chłodniczego (R32) / Emisja równoważna CO
2

kg / t 1,13 / 0,76 1,13 / 0,76 1,15 / 0,78 1,95 / 1,32 3,05 / 2,06 3,05 / 2,06 3,05 / 2,06

Zakres roboczy
Chłodzenie (min.-maks.) °C -15 ÷ +46 -15 ÷ +46 -15 ÷ +46 -15 ÷ +48 -20 ~ +48 9) -20 ~ +48 9) -20 ~ +48 9)

Ogrzewanie (min.-maks.) °C -20 ÷ +24 -20 ÷ +24 -20 ÷ +24 -20 ÷ +24 -20 ÷ +24 -20 ÷ +24 -20 ÷ +24

Charakterystyka techniczna

·  Wysokowydajny wentylator z funkcją turbo, układ kanałów 

w wymienniku ciepła

·  Econavi: opcjonalny inteligentny czujnik ograniczający straty 

energii

·  Jednostki standardowo wyposażone w technologię nanoe™ X 

(generator Mark 1 = 4,8 biliona rodników hydroksylowych  

na sekundę) dla zapewnienia lepszej jakości powietrza 

w pomieszczeniach, oczyszczania wnętrza jednostki 

wewnętrznej i osuszania powietrza

·  Mniejszy hałas w trybie niskiej prędkości pracy wentylatora

·  Szybki montaż dzięki lekkiemu i łatwemu do wykonania 

orurowaniu oraz wbudowanej pompie skroplin

·  Sterownik przewodowy CZ-RTC6BL umożliwia łatwe 

sterowanie systemem za pośrednictwem Bluetooth®

·  Duża objętość pobieranego świeżego powietrza dzięki 

opcjonalnej komorze wlotowej (CZ-FDU3+CZ-ATU2)

Standardowo wyposażone 

w generator nanoe™ X.
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Warunki pomiaru: Chłodzenie – temperatura wewnętrzna 27°C ts / 19°C tm. Chłodzenie – temperatura zewnętrzna 35°C ts / 24°C tm. Ogrzewanie – temperatura wewnętrzna 20°C ts.  

Ogrzewanie – temperatura zewnętrzna 7°C ts / 6°C tm. (ts: temperatura termometru suchego; tm: temperatura termometru mokrego).

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Szczegółowe informacje o dyrektywie ErP i etykietach energetycznych można znaleźć na naszych stronach www.aircon.panasonic.eu oraz www.ptc.panasonic.eu.

Opcjonalny 

panel Econavi 

(wymagany 

zestaw 

CZ-RTC5B).

CZ-KPU3AW

Panel standardowy.

CZ-KPU3W

Trójfazowe

7,1 kW 10,0 kW 12,5 kW 14,0 kW

Zestaw KIT-71PU3ZH8 KIT-100PU3ZH8 KIT-125PU3ZH8 KIT-140PU3ZH8

Sterownik indywidualny CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B

Wydajność chłodnicza Nominalna (min.-maks.) kW 7,1 (2,2 - 9,0) 10,0 (3,1 - 12,5) 12,5 (3,2 - 14,0) 14,0 (3,3 - 16,0)

EER 1) W/W 4,06 4,41 3,80 3,41

SEER 2) 7,6 A++ 7,7 A++ 7,7 7,2

Moc projektowa Pdesign kW 7,1 10,0 12,5 14,0

Pobór mocy w trybie chłodzenia kW 1,75 2,27 3,29 4,11

Roczne zużycie energii 3) kWh/a 327 455 — —

Wydajność grzewcza Nominalna (min.-maks.) kW 8,0 (2,0 - 9,0) 11,2 (3,1 - 14,0) 14,0 (3,2 - 16,0) 16,0 (3,3 - 18,0)

COP 1) W/W 4,30 5,00 4,61 4,30

SCOP 2) 4,8 A++ 4,9 A++ 4,7 4,6

Moc projektowa Pdesign przy -10°C kW 5,2 8,0 9,5 10,6

Pobór mocy w trybie ogrzewania kW 1,86 2,24 3,04 3,72

Roczne zużycie energii 3) kWh/a 1 517 2 286 — —

Jednostka wewnętrzna S-6071PU3E S-1014PU3E S-1014PU3E S-1014PU3E

Objętościowy przepływ powietrza Hi / Med / Lo m³/min 22,0 / 16,0 / 13,0 36,0 / 26,0 / 18,0 37,0 / 27,0 / 19,0 38,0 / 29,0 / 20,0

Objętość usuwanej wilgoci l/h 2,5 2,7 4,8 6,0

Poziom ciśnienia akustycznego 4) Hi / Med / Lo dB(A) 37 / 31 / 28 45 / 38 / 32 46 / 39 / 33 47 / 40 / 34

Poziom mocy akustycznej Hi / Med / Lo dB(A) 52 / 46 / 43 60 / 53 / 47 61 / 54 / 48 62 / 55 / 49

Wymiary
Jednostka wewnętrzna (wys. x szer. x głęb.) mm 256 x 840 x 840 319 x 840 x 840 319 x 840 x 840 319 x 840 x 840

Panel (wys. x szer. x głęb.) mm 33,5 x 950 x 950 33,5 x 950 x 950 33,5 x 950 x 950 33,5 x 950 x 950

Ciężar netto Jednostka wewnętrzna / panel kg 20 / 5 25 / 5 25 / 5 25 / 5

Generator nanoe X Mark 1 Mark 1 Mark 1 Mark 1

Jednostka zewnętrzna U-71PZH3E8 U-100PZH3E8 U-125PZH3E8 U-140PZH3E8

Źródło zasilania V 380 - 400 - 415 380 - 400 - 415 380 - 400 - 415 380 - 400 - 415

Prąd
Chłodzenie A 2,90 - 2,80 - 2,70 3,80 - 3,60 - 3,45 5,45 - 5,15 - 5,00 6,80 - 6,45 - 6,20

Ogrzewanie A 3,05 - 2,95 - 2,85 3,75 - 3,55 - 3,40 5,10 - 4,80 - 4,65 6,20 - 5,90 - 5,65

Objętościowy przepływ powietrza Chłodzenie / ogrzewanie m³/min 61,0 / 60,0 118,0 / 108,0 125,0 / 112,0 129,0 / 116,0

Poziom ciśnienia akustycznego Chłodzenie / ogrzewanie (Hi) dB(A) 48 / 50 52 / 52 53 / 53 54 / 54

Poziom mocy akustycznej Chłodzenie / ogrzewanie (Hi) dB(A) 65 / 67 69 / 69 70 / 70 71 / 71

Wymiary wys. x szer. x głęb. mm 996 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340

Ciężar netto kg 65 98 98 98

Przyłącza rurowe
Rura czynnika ciekłego cal (mm) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)

Rura czynnika gazowego cal (mm) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)

Zakres długości przewodu rurowego m 5 ÷ 50 5 ÷ 85 5 ÷ 85 5 ÷ 85

Różnica wysokości zainstalowania jedn. wewn. i zewn. 7) m 15 / 30 8) 15 / 30 8) 15 / 30 8) 15 / 30 8)

Długość przewodu bez konieczności doprowadzenia dodatkowego gazu m 30 30 30 30

Dodatkowa ilość czynnika gazowego g/m 45 45 45 45

Ilość czynnika chłodniczego (R32) / Emisja równoważna CO
2

kg / t 1,95 / 1,32 3,05 / 2,06 3,05 / 2,06 3,05 / 2,06

Zakres roboczy
Chłodzenie (min.-maks.) °C -15 ÷ +48 -20 ~ +48 9) -20 ~ +48 9) -20 ~ +48 9)

Ogrzewanie (min.-maks.) °C -20 ÷ +24 -20 ÷ +24 -20 ÷ +24 -20 ÷ +24

28%
WENTYLATOR

Z SILNIKIEM DC

R32 RENOWACJA
R22/R410A

R22
R410A R32

OPCJONALNY
MODUŁ WI-FI

KOMPATYBILNOŚĆ
BMS

LAT
GWARANCJI
NA SPRĘŻARKĘ58,9 SEER

A+++

5,1 SCOP

A+++

SEER i SCOP: dotyczy S-3650PU3E + U-36PZH3E5. ECONAVI i STEROWANIE PRZEZ INTERNET: opcja.

1) Wskaźniki EER i COP obliczone zgodnie z normą EN 14511. 2) Etykieta energetyczna w skali od A+++ do D. W przypadku modeli o mocy poniżej 12 kW wskaźniki SEER i SCOP obliczono według wartości 

podanych w rozporządzeniu (UE) nr 626/2011. W przypadku modeli o mocy powyżej 12 kW wskaźniki SEER i SCOP obliczono według wartości podanych w rozporządzeniu (UE) nr 2281/2016. 3) Roczne zużycie 

energii obliczono zgodnie z rozporządzeniem (UE) 626/2011. 4) Podane poziomy ciśnienia akustycznego odnoszą się do wartości zmierzonych na wysokości 1,5 m poniżej jednostki. Ciśnienie akustyczne mierzono 

zgodnie ze specyfikacją Eurovent 6/C/006-97. 5) Rurę czynnika ciekłego (Ø6,35-Ø9,52) należy podłączyć do przyłącza rur czynnika ciekłego w jednostce wewnętrznej. 6) Rurę czynnika gazowego (Ø12,70-Ø15,88) 

należy podłączyć do przyłącza rur czynnika gazowego w jednostce wewnętrznej. 7) Jednostka zewnętrzna zainstalowana wyżej niż jednostka wewnętrzna. 8) Jednostka zewnętrzna zainstalowana niżej / 

jednostka zewnętrzna zainstalowana wyżej. 9) Modele 100 ÷ 140PZH3E5(8) mogą pracować w najniższej temperaturze -20°C w pomieszczeniach serwerowni przy długości przewodów rurowych wynoszącej 30 m 

lub mniej. * Zalecany bezpiecznik dla jednostki wewnętrznej: 3 A. ** Wartości uzyskiwane przy wyłączonym generatorze nanoe™ X.

Wyposażenie dodatkowe

CZ-RTC6 Sterownik przewodowy CONEX (bez obsługi komunikacji bezprzewodowej)

CZ-RTC6BL Sterownik przewodowy CONEX z Bluetooth®

CZ-RTC6BLW Sterownik przewodowy CONEX z Wi-Fi i Bluetooth®

CZ-RTC5B Sterownik przewodowy z funkcją Econavi i datanavi

CZ-RWS3 + CZ-RWRU3W Pilot zdalnego sterowania na podczerwień

CZ-CAPWFC1 Adapter Wi-Fi do zastosowań komercyjnych

Wyposażenie dodatkowe

CZ-KPU3AW Specjalny panel Econavi

PAW-WTRAY Taca ociekowa kompatybilna z podestem pod jednostkę zewnętrzną

PAW-GRDBSE20 Podstawa pod jednostkę zewnętrzną absorbująca hałas i wibracje

PAW-GRDSTD40 Podest pod jednostkę zewnętrzną 400 x 900 x 400 mm

CZ-FDU3 + CZ-ATU2 Zestaw komory wlotowej świeżego powietrza

CZ-RTC5B

Sterownik opcjonalny.

Pilot zdalnego 

sterowania  

na podczerwień.

CZ-RWS3 + 

CZ-RWRU3W

Sterownik opcjonalny.

Sterownik 

przewodowy CONEX.

CZ-RTC6 - CZ-RTC6BL 

- CZ-RTC6BLW

TRYB CHŁODZENIA

-15°C
TRYB

OGRZEWANIA

-20°C

KOMPATYBILNE ZE WSZYSTKIMI 

ROZWIĄZANIAMI KOMUNIKACYJNYMI 

FIRMY PANASONIC. SZCZEGÓŁY  

W SEKCJI „STEROWNIKI”.
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Jednofazowe

3,6 kW 5,0 kW 6,0 kW 7,1 kW 10,0 kW 12,5 kW 14,0 kW

Zestaw KIT-36PU3Z5 KIT-50PU3Z5 KIT-60PU3Z5 KIT-71PU3Z5 KIT-100PU3Z5 KIT-125PU3Z5 KIT-140PU3Z5

Sterownik indywidualny CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B

Wydajność chłodnicza Nominalna (min.-maks.) kW 3,6 (1,5 - 4,0) 5,0 (1,5 - 5,6) 6,0 (2,0 - 7,1) 7,1 (2,6 - 7,7) 10,0 (3,0 - 11,5) 12,5 (3,2 - 13,5) 14,0 (3,3 - 15,0)

EER 1) Nominalna (min.-maks.) W/W 4,34 3,91 3,73 3,27 3,82 (5,36 - 2,88) 3,58 (5,33 - 2,81) 3,23 (5,32 - 2,73)

SEER 2) 8,1 A++ 8,0 A++ 7,8 A++ 6,8 A++ 6,8 A++ 6,8 6,5

Moc projektowa Pdesign kW 3,6 5,0 6,0 7,1 10,0 12,5 14,0

Pobór mocy w trybie chłodzenia kW 0,83 1,28 1,61 2,17 2,62 (0,60 - 4,00) 3,49 (0,60 - 4,80) 4,34 (0,60 - 5,50)

Roczne zużycie energii 3) kWh/a 156 219 269 365 515 — —

Wydajność grzewcza Nominalna (min.-maks.) kW 3,6 (1,5 - 4,6) 5,0 (1,5 - 6,4) 6,0 (1,8 - 7,0) 7,1 (2,1 - 8,1) 10,0 (3,0 - 14,0) 12,5 (3,3 - 15,0) 14,0 (3,4 - 16,0)

COP 1) Nominalna (min.-maks.) W/W 5,07 4,63 4,48 4,23 4,93 (3,59 - 5,36) 4,43 (3,57 - 5,50) 4,18 (3,33 - 5,48)

SCOP 2) 4,8 A++ 4,7 A++ 4,9 A++ 4,6 A++ 4,4 A+ 4,0 3,9

Moc projektowa Pdesign przy -10°C kW 2,8 4,0 4,6 5,2 10,0 12,5 14,0

Pobór mocy w trybie ogrzewania Nominalna (min.-maks.) kW 0,71 1,08 1,34 1,68 2,03 (0,56 - 3,90) 2,82 (0,60 - 4,20) 3,35 (0,62 - 4,80)

Roczne zużycie energii 3) kWh/a 817 1 191 1 314 1 583 3 182 — —

Jednostka wewnętrzna S-3650PU3E S-3650PU3E S-6071PU3E S-6071PU3E S-1014PU3E S-1014PU3E S-1014PU3E

Objętościowy przepływ powietrza Hi / Med / Lo m³/min 14,5 / 13,0 / 11,5 16,5 / 13,5 / 11,5 21,0 / 16,0 / 13,0 22,0 / 16,0 / 13,0 36,0 / 26,0 / 18,0 37,0 / 27,0 / 19,0 38,0 / 29,0 / 20,0

Objętość usuwanej wilgoci l/h 0,7 1,6 1,7 2,5 2,7 4,8 6,0

Poziom ciśnienia akustycznego 4) Hi / Med / Lo dB(A) 30 / 28 / 27 32 / 29 / 27 36 / 31 / 28 37 / 31 / 28 45 / 38 / 32 46 / 39 / 33 47 / 40 / 34

Poziom mocy akustycznej Hi / Med / Lo dB(A) 45 / 43 / 42 47 / 44 / 42 51 / 46 / 43 52 / 46 / 43 60 / 53 / 47 61 / 54 / 48 62 / 55 / 49

Wymiary
Jednostka wewnętrzna (wys. x szer. x głęb.) mm 256 x 840 x 840 256 x 840 x 840 256 x 840 x 840 256 x 840 x 840 319 x 840 x 840 319 x 840 x 840 319 x 840 x 840

Panel (wys. x szer. x głęb.) mm 33,5 x 950 x 950 33,5 x 950 x 950 33,5 x 950 x 950 33,5 x 950 x 950 33,5 x 950 x 950 33,5 x 950 x 950 33,5 x 950 x 950

Ciężar netto Jednostka wewnętrzna / panel kg 19 / 5 19 / 5 20 / 5 20 / 5 25 / 5 25 / 5 25 / 5

Generator nanoe X Mark 1 Mark 1 Mark 1 Mark 1 Mark 1 Mark 1 Mark 1

Jednostka zewnętrzna U-36PZ3E5 U-50PZ3E5 U-60PZ3E5A U-71PZ3E5A U-100PZ3E5 U-125PZ3E5 U-140PZ3E5

Źródło zasilania V 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240

Prąd
Chłodzenie A 3,85 - 3,70 - 3,55 5,95 - 5,70 - 5,45 7,45 - 7,15 - 6,85 10,00 - 9,65 - 9,25 12,10 - 11,50 - 11,10 16,30 - 15,60 - 15,00 20,40 - 19,50 - 18,70

Ogrzewanie A 3,35 - 3,20 - 3,05 5,05 - 4,85 - 4,65 6,20 - 5,95 - 5,70 7,80 - 7,45 - 7,15 9,25 - 8,85 - 8,50 13,10 - 12,50 - 12,00 15,60 - 14,90 - 14,30

Objętościowy przepływ powietrza Chłodzenie / ogrzewanie m³/min 33,6 / 34,0 32,7 / 31,9 42,6 / 41,5 44,7 / 45,9 76 / 70 86 / 78 89 / 83

Poziom ciśnienia akustycznego Chłodzenie / ogrzewanie (Hi) dB(A) 46 / 47 46 / 46 47 / 48 48 / 49 52 / 52 55 / 55 56 / 56

Poziom mocy akustycznej Chłodzenie / ogrzewanie (Hi) dB(A) 64 / 66 64 / 64 64 / 65 66 / 68 70 / 70 73 / 73 74 / 74

Wymiary wys. x szer. x głęb. mm 619 x 824 x 299 619 x 824 x 299 695 x 875 x 320 695 x 875 x 320 996 x 980 x 370 996 x 980 x 370 996 x 980 x 370

Ciężar netto kg 32 35 42 50 90 94 94

Przyłącza rurowe
Rura czynnika ciekłego cal (mm) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 5) 1/4 (6,35) 5) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)

Rura czynnika gazowego cal (mm) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 6) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)

Zakres długości przewodu rurowego m 3 ÷ 15 3 ÷ 20 3 ÷ 40 3 ÷ 40 5 ÷ 50 5 ÷ 50 5 ÷ 50

Różnica wysokości zainstalowania jedn. wewn. i zewn. 7) m 15 / 15 8) 15 / 15 8) 15 / 30 8) 20 / 30 8) 30 30 30

Długość przewodu bez konieczności doprowadzenia dodatkowego gazu m 7,5 7,5 7,5 10 30 30 30

Dodatkowa ilość czynnika gazowego g/m 10 15 15 17 45 45 45

Ilość czynnika chłodniczego (R32) / Emisja równoważna CO
2

kg / t 0,87 / 0,59 1,14 / 0,77 1,15 / 0,78 1,32 / 0,89 2,60 / 1,76 2,98 / 2,01 2,98 / 2,01

Zakres roboczy
Chłodzenie (min.-maks.) °C -10 ÷ +43 -10 ÷ +43 -10 ÷ +43 -10 ÷ +43 -10 ÷ +43 -10 ÷ +43 -10 ÷ +43

Ogrzewanie (min.-maks.) °C -15 ÷ +24 -15 ÷ +24 -15 ÷ +24 -15 ÷ +24 -15 ÷ +24 -15 ÷ +24 -15 ÷ +24

NOWE 4-kierunkowe jednostki kasetonowe 90x90 PACi 

NX Inverter+ serii Standard • CZYNNIK R32

Nowe 4-kierunkowe jednostki kasetonowe 90x90 – PU3.

Wydajny wentylator z funkcją turbo i inteligentny czujnik Econavi 

zapewniają wysoką efektywność energetyczną, a standardowo 

montowany w urządzeniach generator nanoe™ X gwarantuje 

wysoką jakość powietrza w pomieszczeniach.

Charakterystyka techniczna

·  Wysokowydajny wentylator z funkcją turbo, układ kanałów 

w wymienniku ciepła

·  Econavi: opcjonalny inteligentny czujnik ograniczający straty 

energii

·  Jednostki standardowo wyposażone w technologię nanoe™ X 

(generator Mark 1 = 4,8 biliona rodników hydroksylowych  

na sekundę) dla zapewnienia lepszej jakości powietrza 

w pomieszczeniach, oczyszczania wnętrza jednostki 

wewnętrznej i osuszania powietrza

·  Mniejszy hałas w trybie niskiej prędkości pracy wentylatora

·  Szybki montaż dzięki lekkiemu i łatwemu do wykonania 

orurowaniu oraz wbudowanej pompie skroplin

·  Sterownik przewodowy CZ-RTC6BL umożliwia łatwe 

sterowanie systemem za pośrednictwem Bluetooth®

·  Duża objętość pobieranego świeżego powietrza dzięki 

opcjonalnej komorze wlotowej (CZ-FDU3+CZ-ATU2)

Standardowo wyposażone 

w generator nanoe™ X.

NOWOŚĆ
2021
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Warunki pomiaru: Chłodzenie – temperatura wewnętrzna 27°C ts / 19°C tm. Chłodzenie – temperatura zewnętrzna 35°C ts / 24°C tm. Ogrzewanie – temperatura wewnętrzna 20°C ts.  

Ogrzewanie – temperatura zewnętrzna 7°C ts / 6°C tm. (ts: temperatura termometru suchego; tm: temperatura termometru mokrego).

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Szczegółowe informacje o dyrektywie ErP i etykietach energetycznych można znaleźć na naszych stronach www.aircon.panasonic.eu oraz www.ptc.panasonic.eu.

KOMPATYBILNE ZE WSZYSTKIMI 

ROZWIĄZANIAMI KOMUNIKACYJNYMI 

FIRMY PANASONIC. SZCZEGÓŁY 

W SEKCJI „STEROWNIKI”.

Opcjonalny 

panel Econavi 

(wymagany 

zestaw 

CZ-RTC5B).

CZ-KPU3AW

Panel standardowy.

CZ-KPU3W

Trójfazowe

10,0 kW 12,5 kW 14,0 kW

Zestaw KIT-100PU3Z8 KIT-125PU3Z8 KIT-140PU3Z8

Sterownik indywidualny CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B

Wydajność chłodnicza Nominalna (min.-maks.) kW 10,0 (3,0 - 11,5) 12,5 (3,2 - 13,5) 14,0 (3,3 - 15,0)

EER 1) Nominalna (min.-maks.) W/W 3,82 (5,36 - 2,88) 3,58 (5,33 - 2,81) 3,23 (5,32 - 2,73)

SEER 2) 6,7 A++ 6,7 6,5

Moc projektowa Pdesign kW 10,0 12,5 14,0

Pobór mocy w trybie chłodzenia kW 2,62 (0,60 - 4,00) 3,49 (0,60 - 4,80) 4,34 (0,60 - 5,50)

Roczne zużycie energii 3) kWh/a 521 — —

Wydajność grzewcza Nominalna (min.-maks.) kW 10,0 (3,0 - 14,0) 12,5 (3,3 - 15,0) 14,0 (3,4 - 16,0)

COP 1) Nominalna (min.-maks.) W/W 4,93 (3,59 - 5,36) 4,43 (3,57 - 5,50) 4,18 (3,33 - 5,48)

SCOP 2) 4,4 A+ 4,0 3,9

Moc projektowa Pdesign przy -10°C kW 10,0 12,5 14,0

Pobór mocy w trybie ogrzewania Nominalna (min.-maks.) kW 2,03 (0,56 - 3,90) 2,82 (0,60 - 4,20) 3,35 (0,62 - 4,80)

Roczne zużycie energii 3) kWh/a 3 182 — —

Jednostka wewnętrzna S-1014PU3E S-1014PU3E S-1014PU3E

Objętościowy przepływ powietrza Hi / Med / Lo m³/min 36,0 / 26,0 / 18,0 37,0 / 27,0 / 19,0 38,0 / 29,0 / 20,0

Objętość usuwanej wilgoci l/h 2,7 4,8 6,0

Poziom ciśnienia akustycznego 4) Hi / Med / Lo dB(A) 45 / 38 / 32 46 / 39 / 33 47 / 40 / 34

Poziom mocy akustycznej Hi / Med / Lo dB(A) 60 / 53 / 47 61 / 54 / 48 62 / 55 / 49

Wymiary
Jednostka wewnętrzna (wys. x szer. x głęb.) mm 319 x 840 x 840 319 x 840 x 840 319 x 840 x 840

Panel (wys. x szer. x głęb.) mm 33,5 x 950 x 950 33,5 x 950 x 950 33,5 x 950 x 950

Ciężar netto Jednostka wewnętrzna / panel kg 25 / 5 25 / 5 25 / 5

Generator nanoe X Mark 1 Mark 1 Mark 1

Jednostka zewnętrzna U-100PZ3E8 U-125PZ3E8 U-140PZ3E8

Źródło zasilania V 380 - 400 - 415 380 - 400 - 415 380 - 400 - 415

Prąd
Chłodzenie A 4,10 - 3,90 - 3,75 5,45 - 5,20 - 5,00 6,80 - 6,50 - 6,25

Ogrzewanie A 3,15 - 3,00 - 2,90 4,40 - 4,15 - 4,00 5,25 - 4,95 - 4,80

Objętościowy przepływ powietrza Chłodzenie / ogrzewanie m³/min 76 / 70 86 / 78 89 / 83

Poziom ciśnienia akustycznego Chłodzenie / ogrzewanie (Hi) dB(A) 52 / 52 55 / 55 56 / 56

Poziom mocy akustycznej Chłodzenie / ogrzewanie (Hi) dB(A) 70 / 70 73 / 73 74 / 74

Wymiary wys. x szer. x głęb. mm 996 x 980 x 370 996 x 980 x 370 996 x 980 x 370

Ciężar netto kg 90 94 94

Przyłącza rurowe
Rura czynnika ciekłego cal (mm) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)

Rura czynnika gazowego cal (mm) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)

Zakres długości przewodu rurowego m 5 ÷ 50 5 ÷ 50 5 ÷ 50

Różnica wysokości zainstalowania jedn. wewn. i zewn. 7) m 30 30 30

Długość przewodu bez konieczności doprowadzenia dodatkowego gazu m 30 30 30

Dodatkowa ilość czynnika gazowego g/m 45 45 45

Ilość czynnika chłodniczego (R32) / Emisja równoważna CO
2

kg / t 2,60 / 1,76 2,98 / 2,01 2,98 / 2,01

Zakres roboczy
Chłodzenie (min.-maks.) °C -10 ÷ +43 -10 ÷ +43 -10 ÷ +43

Ogrzewanie (min.-maks.) °C -15 ÷ +24 -15 ÷ +24 -15 ÷ +24

TRYB CHŁODZENIA

-10°C
TRYB

OGRZEWANIA

-15°C28%
WENTYLATOR

Z SILNIKIEM DC

R32 RENOWACJA
R22/R410A

R22
R410A R32

OPCJONALNY
MODUŁ WI-FI

KOMPATYBILNOŚĆ
BMS

LAT
GWARANCJI
NA SPRĘŻARKĘ58,1 SEER

A++

4,9 SCOP

A++

SEER: dotyczy S-3650PU3E + U-36PZ3E5. SCOP: dotyczy S-3650PU3E + U-60PZ3E5A. ECONAVI i STEROWANIE PRZEZ INTERNET: opcja.

1) Wskaźniki EER i COP obliczone zgodnie z normą EN 14511. 2) Etykieta energetyczna w skali od A+++ do D. W przypadku modeli o mocy poniżej 12 kW wskaźniki SEER i SCOP obliczono według wartości 

podanych w rozporządzeniu (UE) nr 626/2011. W przypadku modeli o mocy powyżej 12 kW wskaźniki SEER i SCOP obliczono według wartości podanych w rozporządzeniu (UE) nr 2281/2016. 3) Roczne zużycie 

energii obliczono zgodnie z rozporządzeniem (UE) 626/2011. 4) Podane poziomy ciśnienia akustycznego odnoszą się do wartości zmierzonych na wysokości 1,5 m poniżej jednostki. Ciśnienie akustyczne mierzono 

zgodnie ze specyfikacją Eurovent 6/C/006-97. 5) Rurę czynnika ciekłego (Ø6,35-Ø9,52) należy podłączyć do przyłącza rur czynnika ciekłego w jednostce wewnętrznej. 6) Rurę czynnika gazowego (Ø12,70-Ø15,88) 

należy podłączyć do przyłącza rur czynnika gazowego w jednostce wewnętrznej. 7) Jednostka zewnętrzna zainstalowana wyżej niż jednostka wewnętrzna. 8) Jednostka zewnętrzna zainstalowana niżej / 

jednostka zewnętrzna zainstalowana wyżej. * Zalecany bezpiecznik dla jednostki wewnętrznej: 3 A. ** Wartości uzyskiwane przy wyłączonym generatorze nanoe™ X.

CZ-RTC5B

Sterownik opcjonalny.

Pilot zdalnego 

sterowania na 

podczerwień.

CZ-RWS3 + 

CZ-RWRU3W

Sterownik opcjonalny.

Sterownik 

przewodowy CONEX.

CZ-RTC6 - CZ-RTC6BL 

- CZ-RTC6BLW

Wyposażenie dodatkowe

CZ-RTC6 Sterownik przewodowy CONEX (bez obsługi komunikacji bezprzewodowej)

CZ-RTC6BL Sterownik przewodowy CONEX z Bluetooth®

CZ-RTC6BLW Sterownik przewodowy CONEX z Wi-Fi i Bluetooth®

CZ-RTC5B Sterownik przewodowy z funkcją Econavi i datanavi

CZ-RWS3 + CZ-RWRU3W Pilot zdalnego sterowania na podczerwień

CZ-CAPWFC1 Adapter Wi-Fi do zastosowań komercyjnych

Wyposażenie dodatkowe

CZ-KPU3AW Specjalny panel Econavi

PAW-WTRAY Taca ociekowa kompatybilna z podestem pod jednostkę zewnętrzną

PAW-GRDBSE20 Podstawa pod jednostkę zewnętrzną absorbująca hałas i wibracje

PAW-GRDSTD40 Podest pod jednostkę zewnętrzną 400 x 900 x 400 mm

CZ-FDU3 + CZ-ATU2 Zestaw komory wlotowej świeżego powietrza

NOWE PRODUKTY / JEDNOSTKI DO UŻYTKU KOMERCYJNEGOR32
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Jednofazowe

3,6 kW 5,0 kW 6,0 kW 7,1 kW 10,0 kW 12,5 kW 14,0 kW

Zestaw KIT-36PT3ZH5 KIT-50PT3ZH5 KIT-60PT3ZH5 KIT-71PT3ZH5 KIT-100PT3ZH5 KIT-125PT3ZH5 KIT-140PT3ZH5

Sterownik indywidualny CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B

Wydajność chłodnicza Nominalna (min.-maks.) kW 3,5 (1,2 - 4,0) 5,0 (1,2 - 5,6) 6,0 (1,2 - 7,1) 6,8 (2,2 - 9,0) 9,5 (3,1 - 12,5) 12,1 (3,2 - 14,0) 13,4 (3,3 - 16,0)

EER 1) W/W 4,86 4,03 3,82 3,91 4,15 3,51 3,21

SEER 2) 7,7 A++ 7,4 A++ 7,5 A++ 7,3 A++ 7,3 A++ 7,0 6,7

Moc projektowa Pdesign kW 3,5 5,0 6,0 6,8 9,5 12,1 13,4

Pobór mocy w trybie chłodzenia kW 0,720 1,24 1,57 1,74 2,29 3,45 4,17

Roczne zużycie energii 3) kWh/a 160 237 280 326 456 — —

Wydajność grzewcza Nominalna (min.-maks.) kW 4,0 (1,2 - 5,0) 5,6 (1,2 - 6,5) 7,0 (1,2 - 8,0) 8,0 (2,0 - 9,0) 11,2 (3,1 - 14,0) 14,0 (3,2 - 16,0) 16,0 (3,3 - 18,0)

COP 1) W/W 5,00 4,03 4,14 3,96 4,09 3,78 3,48

SCOP 2) 4,9 A++ 4,8 A++ 4,8 A++ 4,7 A++ 4,7 A++ 4,6 4,5

Moc projektowa Pdesign przy -10°C kW 3,1 4,0 4,6 4,7 7,8 9,5 10,2

Pobór mocy w trybie ogrzewania kW 0,80 1,39 1,69 2,02 2,74 3,70 4,60

Roczne zużycie energii 3) kWh/a 886 1167 1342 1400 2323 — —

Jednostka wewnętrzna S-3650PT3E5 S-3650PT3E5 S-6071PT3E5 S-6071PT3E5 S-1014PT3E5 S-1014PT3E5 S-1014PT3E5

Objętościowy przepływ powietrza Hi / Med / Lo m³/min 14,0 / 12,0 / 10,5 15,0 / 12,5 / 10,5 20,0 / 17,0 / 14,5 21,0 / 18,0 / 15,5 30,0 / 25,0 / 23,0 34,0 / 28,0 / 24,0 35,0 / 29,0 / 25,0

Objętość usuwanej wilgoci l/h 0,8 2,0 2,1 2,7 3,6 5,4 6,4

Poziom ciśnienia akustycznego 4) Hi / Med / Lo dB(A) 36 / 32 / 28 37 / 33 / 28 38 / 34 / 29 39 / 35 /30 42 / 37 / 34 46 / 40 / 35 47 / 41 / 36

Poziom mocy akustycznej Hi / Med / Lo dB(A) 54 / 50 / 46 55 / 51 / 46 56 / 52 / 47 57 / 53 / 48 60 / 55 / 52 64 / 58 / 53 65 / 59 / 54

Wymiary wys. x szer. x głęb. mm 235 x 960 x 690 235 x 960 x 690 235 x 1 275 x 690 235 x 1 275 x 690 235 x 1 590 x 690 235 x 1 590 x 690 235 x 1 590 x 690

Ciężar netto kg 26 26 34 34 40 40 40

Jednostka zewnętrzna U-36PZH3E5 U-50PZH3E5 U-60PZH3E5 U-71PZH3E5 U-100PZH3E5 U-125PZH3E5 U-140PZH3E5

Źródło zasilania V 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240

Prąd
Chłodzenie A 3,55 - 3,40 - 3,25 5,85 - 5,60 - 5,40 7,35 - 7,05 - 6,75 8,60 - 8,20 - 7,90 11,30 - 10,80 - 10,40 16,90 - 16,10 - 15,50 20,40 - 19,50 - 18,70

Ogrzewanie A 3,90 - 3,75 - ,3,60 6,60 - 6,30 - 6,05 7,85 - 7,50 - 7,20 9,75 - 9,45 - 9,05 13,40 - 19,20 - 12,40 18,10 - 17,30 - 16,60 22,50 - 21,50 - 20,60

Objętościowy przepływ powietrza Chłodzenie / ogrzewanie m³/min 34,1 / 36,4 42,0 / 42,0 42,0 / 42,0 61,0 / 60,0 118,0 / 108,0 125,0 / 112,0 129,0 / 116,0

Poziom ciśnienia akustycznego Chłodzenie / ogrzewanie (Hi) dB(A) 43 / 44 46 / 48 47 / 50 48 / 50 52 / 52 53 / 53 54 / 54

Poziom mocy akustycznej Chłodzenie / ogrzewanie (Hi) dB(A) 62 / 64 64 / 67 65 / 69 65 / 67 69 / 69 70 / 70 71 / 71

Wymiary wys. x szer. x głęb. mm 695 x 875 x 320 695 x 875 x 320 695 x 875 x 320 996 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340

Ciężar netto kg 42 42 43 65 98 98 98

Przyłącza rurowe
Rura czynnika ciekłego cal (mm) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 5) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)

Rura czynnika gazowego cal (mm) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 6) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)

Zakres długości przewodu rurowego m 3 ÷ 40 3 ÷ 40 3 ÷ 40 3 ÷ 40 5 ÷ 85 5 ÷ 85 5 ÷ 85

Różnica wysokości zainstalowania jedn. wewn. i zewn. 7) m 15 / 30 8) 15 / 30 8) 15 / 30 8) 15 / 30 8) 15 / 30 8) 15 / 30 8) 15 / 30 8)

Długość przewodu bez konieczności doprowadzenia dodatkowego gazu m 30 30 30 30 30 30 30

Dodatkowa ilość czynnika gazowego g/m 15 15 15 45 45 45 45

Ilość czynnika chłodniczego (R32) / Emisja równoważna CO
2

kg / t 1,13 / 0,76 1,13 / 0,76 1,15 / 0,78 1,95 / 1,32 3,05 / 2,06 3,05 / 2,06 3,05 / 2,06

Zakres roboczy
Chłodzenie (min.-maks.) °C -15 ÷ +46 -15 ÷ +46 -15 ÷ +46 -15 ÷ +48 -20 ~ +48 9) -20 ~ +48 9) -20 ~ +48 9)

Ogrzewanie (min.-maks.) °C -20 ÷ +24 -20 ÷ +24 -20 ÷ +24 -20 ÷ +24 -20 ÷ +24 -20 ÷ +24 -20 ÷ +24

NOWE jednostki sufitowe PACi NX Inverter+ serii Elite 

• CZYNNIK R32

Jednostki sufitowe zapewniają intensywny i szeroki 

nawiew powietrza, co jest przydatne w dużych 

pomieszczeniach.

Wysokość i głębokość jednostek jest taka sama niezależnie  

od ich mocy, zapewniając spójną estetykę w instalacjach 

mieszanych.

Dalsza poprawa komfortu dzięki modyfikacji nawiewu 

powietrza

Poziomy przepływ powietrza sięga na odległość do 9,5 m.  

Jest to idealne rozwiązanie w pomieszczeniach o znacznej 

szerokości.

Szeroki otwór wylotowy poszerza strumień powietrza 

wywiewanego w lewą i prawą stronę. Wyeliminowano 

nieprzyjemne wrażenie przeciągu odczuwane przez osoby 

przebywające w pomieszczeniu, gdy strumień powietrza 

kieruje się wprost na nie – wprowadzono specjalne ustawienie 

żaluzji zapobiegające przeciągom, które modyfikuje zakres 

oscylacji żaluzji i tym samym podnosi poziom komfortu.

Charakterystyka techniczna

·  Szeroki nawiew powietrza w dużych pomieszczeniach

·  Poziomy przepływ powietrza na odległość do 9,5 m

·  Przyłącze świeżego powietrza w jednostce

·  Płaska konstrukcja o wysokości 235 m umożliwia 

umieszczenie urządzenia w wąskiej przestrzeni

·  Cicha praca

·  Sterownik przewodowy CZ-RTC6BL umożliwia łatwe 

sterowanie systemem za pośrednictwem Bluetooth®

·  Możliwe układy: split podwójny, potrójny i poczwórny

·  Łatwe podłączenie i sterowanie zewnętrznym wentylatorem 

lub układem wentylacji odzyskowej ERV za pośrednictwem 

złącza PAW-FDC na płytce sterującej jednostki wewnętrznej. 

Możliwość sterowania urządzeniem zewnętrznym  

za pośrednictwem sterownika indywidualnego jednostki 

wewnętrznej Panasonic

NOWOŚĆ
2021
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Warunki pomiaru: Chłodzenie – temperatura wewnętrzna 27°C ts / 19°C tm. Chłodzenie – temperatura zewnętrzna 35°C ts / 24°C tm. Ogrzewanie – temperatura wewnętrzna 20°C ts.  

Ogrzewanie – temperatura zewnętrzna 7°C ts / 6°C tm. (ts: temperatura termometru suchego; tm: temperatura termometru mokrego).

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Szczegółowe informacje o dyrektywie ErP i etykietach energetycznych można znaleźć na naszych stronach www.aircon.panasonic.eu oraz www.ptc.panasonic.eu.

Trójfazowe

7,1 kW 10,0 kW 12,5 kW 14,0 kW

Zestaw KIT-71PT3ZH8 KIT-100PT3ZH8 KIT-125PT3ZH8 KIT-140PT3ZH8

Sterownik indywidualny CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B

Wydajność chłodnicza Nominalna (min.-maks.) kW 6,8 (2,2 - 9,0) 9,5 (3,1 - 12,5) 12,1 (3,2 - 14,0) 13,4 (3,3 - 16,0)

EER 1) W/W 3,91 4,15 3,51 3,21

SEER 2) 7,2 A++ 7,2 A++ 7,0 6,6

Moc projektowa Pdesign kW 6,8 9,5 12,1 13,4

Pobór mocy w trybie chłodzenia kW 1,74 2,29 3,45 4,17

Roczne zużycie energii 3) kWh/a 331 462 — —

Wydajność grzewcza Nominalna (min.-maks.) kW 8,0 (2,0 - 9,0) 11,2 (3,1 - 14,0) 14,0 (3,2 - 16,0) 16,0 (3,3 - 18,0)

COP 1) W/W 3,96 4,09 3,78 3,48

SCOP 2) 4,7 A++ 4,7 A++ 4,6 4,5

Moc projektowa Pdesign przy -10°C kW 4,7 7,8 9,5 10,2

Pobór mocy w trybie ogrzewania kW 2,02 2,74 3,7 4,6

Roczne zużycie energii 3) kWh/a 1 400 2 324 — —

Jednostka wewnętrzna S-6071PT3E5 S-1014PT3E5 S-1014PT3E5 S-1014PT3E5

Objętościowy przepływ powietrza Hi / Med / Lo m³/min 21,0 / 18,0 / 15,0 30,0 / 25,0 / 23,0 34,0 / 28,0 / 24,0 35,0 / 29,0 / 25,0

Objętość usuwanej wilgoci l/h 2,7 3,6 5,4 6,4

Poziom ciśnienia akustycznego 4) Hi / Med / Lo dB(A) 39 / 35 /30 42 / 37 / 34 46 / 40 / 35 47 / 41 / 36

Poziom mocy akustycznej Hi / Med / Lo dB(A) 57 / 53 / 48 60 / 55 / 52 64 / 58 / 53 65 / 59 / 54

Wymiary wys. x szer. x głęb. mm 235 x 1 275 x 690 235 x 1 590 x 690 235 x 1 590 x 690 235 x 1 590 x 690

Ciężar netto kg 34 40 40 40

Jednostka zewnętrzna U-71PZH3E8 U-100PZH3E8 U-125PZH3E8 U-140PZH3E8

Źródło zasilania V 380 - 400 - 415 380 - 400 - 415 380 - 400 - 415 380 - 400 - 415

Prąd
Chłodzenie A 2,90 - 2,80 - 2,70 3,80 - 3,65 - 3,45 5,70 - 5,40 - 5,20 5,90 - 6,55 - 6,30

Ogrzewanie A 3,35 - 3,20 - 3,10 4,55 - 4,35 - 4,15 6,20 - 5,85 - 5,65 7,70 - 7,30 - 6,95

Objętościowy przepływ powietrza Chłodzenie / ogrzewanie m³/min 61,0 / 60,0 118,0 / 108,0 125,0 / 112,0 129,0 / 116,0

Poziom ciśnienia akustycznego Chłodzenie / ogrzewanie (Hi) dB(A) 48 / 50 52 / 52 53 / 53 54 / 54

Poziom mocy akustycznej Chłodzenie / ogrzewanie (Hi) dB(A) 65 / 67 69 / 69 70 / 70 71 / 71

Wymiary wys. x szer. x głęb. mm 996 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340

Ciężar netto kg 65 98 98 98

Przyłącza rurowe
Rura czynnika ciekłego cal (mm) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)

Rura czynnika gazowego cal (mm) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)

Zakres długości przewodu rurowego m 5 ÷ 50 5 ÷ 85 5 ÷ 85 5 ÷ 85

Różnica wysokości zainstalowania jedn. wewn. i zewn. 7) m 15 / 30 8) 15 / 30 8) 15 / 30 8) 15 / 30 8)

Długość przewodu bez konieczności doprowadzenia dodatkowego gazu m 30 30 30 30

Dodatkowa ilość czynnika gazowego g/m 45 45 45 45

Ilość czynnika chłodniczego (R32) / Emisja równoważna CO
2

kg / t 1,95 / 1,32 3,05 / 2,06 3,05 / 2,06 3,05 / 2,06

Zakres roboczy
Chłodzenie (min.-maks.) °C -15 ÷ +48 -20 ~ +48 9) -20 ~ +48 9) -20 ~ +48 9)

Ogrzewanie (min.-maks.) °C -20 ÷ +24 -20 ÷ +24 -20 ÷ +24 -20 ÷ +24

7,7 SEER

A++

4,9 SCOP

A++

1) Wskaźniki EER i COP obliczone zgodnie z normą EN 14511. 2) Etykieta energetyczna w skali od A+++ do D. W przypadku modeli o mocy poniżej 12 kW wskaźniki SEER i SCOP obliczono według wartości 

podanych w rozporządzeniu (UE) nr 626/2011. W przypadku modeli o mocy powyżej 12 kW wskaźniki SEER i SCOP obliczono według wartości podanych w rozporządzeniu (UE) nr 2281/2016. 3) Roczne zużycie 

energii obliczono zgodnie z rozporządzeniem (UE) 626/2011. 4) Podane poziomy ciśnienia akustycznego odnoszą się do wartości zmierzonych w odległości 1 m od czoła jednostki i na wysokości 1 m poniżej 

jednostki. Ciśnienie akustyczne mierzono zgodnie ze specyfikacją Eurovent 6/C/006-97. 5) Rurę czynnika ciekłego (Ø6,35-Ø9,52) należy podłączyć do przyłącza rur czynnika ciekłego w jednostce wewnętrznej.  

6) Rurę czynnika gazowego (Ø12,70-Ø15,88) należy podłączyć do przyłącza rur czynnika gazowego w jednostce wewnętrznej. 7) Jednostka zewnętrzna zainstalowana wyżej niż jednostka wewnętrzna. 

8) Jednostka zewnętrzna zainstalowana niżej / jednostka zewnętrzna zainstalowana wyżej. 9) Modele 100 ÷ 140PZH3E5(8) mogą pracować w najniższej temperaturze -20°C w pomieszczeniach serwerowni  

przy długości przewodów rurowych wynoszącej 30 m lub mniej. * Zalecany bezpiecznik dla jednostki wewnętrznej: 3 A.

RENOWACJA
R22/R410A

R22
R410A R32

OPCJONALNY
MODUŁ WI-FI

KOMPATYBILNOŚĆ
BMS

LAT
GWARANCJI
NA SPRĘŻARKĘ5R32 

SEER i SCOP: dotyczy S-3650PT3E5 + U-36PZH3E5. STEROWANIE PRZEZ INTERNET: opcja.

TRYB CHŁODZENIA

-15°C
TRYB

OGRZEWANIA

-20°C

Wyposażenie dodatkowe

CZ-RTC6 Sterownik przewodowy CONEX (bez obsługi komunikacji bezprzewodowej)

CZ-RTC6BL Sterownik przewodowy CONEX z Bluetooth®

CZ-RTC6BLW Sterownik przewodowy CONEX z Wi-Fi i Bluetooth®

CZ-RTC5B Sterownik przewodowy z funkcją Econavi i datanavi

CZ-RWS3 + CZ-RWRT3 Pilot zdalnego sterowania na podczerwień

Wyposażenie dodatkowe

CZ-CAPWFC1 Adapter Wi-Fi do zastosowań komercyjnych

PAW-WTRAY Taca ociekowa kompatybilna z podestem pod jednostkę zewnętrzną

PAW-GRDBSE20 Podstawa pod jednostkę zewnętrzną absorbująca hałas i wibracje

PAW-GRDSTD40 Podest pod jednostkę zewnętrzną 400 x 900 x 400 mm

CZ-CENSC1 Czujniki Econavi zapewniający oszczędność energii

CZ-RTC5B

Sterownik opcjonalny.

Pilot zdalnego 

sterowania  

na podczerwień.

CZ-RWS3 +  

CZ-RWRT3

Sterownik opcjonalny.

Sterownik 

przewodowy CONEX.

CZ-RTC6 - CZ-RTC6BL 

- CZ-RTC6BLW

Opcjonalny 

czujnik Econavi.

CZ-CENSC1

KOMPATYBILNE ZE WSZYSTKIMI 

ROZWIĄZANIAMI KOMUNIKACYJNYMI 

FIRMY PANASONIC. SZCZEGÓŁY  

W SEKCJI „STEROWNIKI”.

NOWE PRODUKTY / JEDNOSTKI DO UŻYTKU KOMERCYJNEGOR32
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Jednofazowe

3,6 kW 5,0 kW 6,0 kW 7,1 kW 10,0 kW 12,5 kW 14,0 kW

Zestaw KIT-36PT3Z5 KIT-50PT3Z5 KIT-60PT3Z5 KIT-71PT3Z5 KIT-100PT3Z5 KIT-125PT3Z5 KIT-140PT3Z5

Sterownik indywidualny CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B

Wydajność chłodnicza Nominalna (min.-maks.) kW 3,5 (1,5 - 4,0) 5,0 (1,5 - 5,2) 6,0 (2,0 - 7,1) 6,8 (2,6 - 7,7) 10,0 (3,0 - 11,5) 12,5 (3,2 - 13,5) 14,0 (3,3 - 15,0)

EER 1) W/W 4,14 3,03 3,59 3,24 3,64 3,32 2,98

SEER 2) 7,2 A++ 6,7 A++ 7,3 A++ 5,9 A+ 6,6 A++ 6,1 5,8

Moc projektowa Pdesign kW 3,5 5,0 6,0 6,8 10,0 12,5 14,0

Pobór mocy w trybie chłodzenia kW 0,85 1,65 1,67 2,10 2,75 3,76 4,70

Roczne zużycie energii 3) kWh/a 171 262 288 404 531 — —

Wydajność grzewcza Nominalna (min.-maks.) kW 3,5 (1,5 - 4,6) 5,0 (1,5 - 6,4) 6,0 (1,8 - 7,0) 6,8 (2,1 - 8,1) 10,0 (3,0 - 14,0) 12,5 (3,3 - 15,0) 14,0 (3,4 - 16,0)

COP 1) W/W 4,61 3,73 4,11 4,20 4,24 3,89 3,70

SCOP 2) 4,4 A+ 4,1 A+ 4,6 A++ 4,3 A+ 4,2 A+ 3,8 3,7

Moc projektowa Pdesign przy -10°C kW 2,8 4,0 4,6 4,7 10,0 12,5 13,6

Pobór mocy w trybie ogrzewania kW 0,76 1,34 1,46 1,62 2,36 3,21 3,78

Roczne zużycie energii 3) kWh/a 891 1 365 1 399 1 529 3 331 — —

Jednostka wewnętrzna S-3650PT3E5 S-3650PT3E5 S-6071PT3E5 S-6071PT3E5 S-1014PT3E5 S-1014PT3E5 S-1014PT3E5

Objętościowy przepływ powietrza Hi / Med / Lo m³/min 14,0 / 12,0 / 10,5 15,0 / 12,5 / 10,5 20,0 / 17,0 / 14,5 21,0 / 18,0 / 15,5 30,0 / 25,0 / 23,0 34,0 / 28,0 / 24,0 35,0 / 29,0 / 25,0

Objętość usuwanej wilgoci l/h 0,8 2,0 2,1 2,7 4,1 5,7 6,9

Poziom ciśnienia akustycznego 4) Hi / Med / Lo dB(A) 36 / 32 / 28 37 / 33 / 28 38 / 34 / 29 39 / 35 /30 42 / 37 / 34 46 / 40 / 35 47 / 41 / 36

Poziom mocy akustycznej Hi / Med / Lo dB(A) 54 / 50 / 46 55 / 51 / 46 56 / 52 / 47 57 / 53 / 48 60 / 55 / 52 64 / 58 / 53 65 / 59 / 54

Wymiary wys. x szer. x głęb. mm 235 x 960 x 690 235 x 960 x 690 235 x 1 275 x 690 235 x 1 275 x 690 235 x 1 590 x 690 235 x 1 590 x 690 235 x 1 590 x 690

Ciężar netto kg 26 26 34 34 40 40 40

Jednostka zewnętrzna U-36PZ3E5 U-50PZ3E5 U-60PZ3E5A U-71PZ3E5A U-100PZ3E5 U-125PZ3E5 U-140PZ3E5

Źródło zasilania V 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240

Prąd
Chłodzenie A 3,90 - 3,75 - 3,60 7,65 - 7,30 - 7,00 7,75 - 7,40 - 7,10 9,75 - 9,30 - 8,95 13,70 - 13,10 - 12,60 18,20 - 17,40 - 16,70 22,70 - 21,70 - 20,80

Ogrzewanie A 3,65 - 3,40 - 3,25 6,30 - 6,00 - 5,75 6,75 - 6,50 - 6,20 7,50 - 7,20 - 6,90 11,80 - 11,30 - 10,80 15,50 - 14,80 - 14,20 18,30 - 17,50 - 16,80

Objętościowy przepływ powietrza Chłodzenie / ogrzewanie m³/min 33,6 / 34,0 32,7 / 31,9 42,6 / 41,5 44,7 / 45,9 73,0 / 43,0 82,0 / 80,0 84,0 / 82,0

Poziom ciśnienia akustycznego Chłodzenie / ogrzewanie (Hi) dB(A) 46 / 47 46 / 46 47 / 48 48 / 49 52 / 52 55 / 55 56 / 56

Poziom mocy akustycznej Chłodzenie / ogrzewanie (Hi) dB(A) 64 / 66 64 / 64 64 / 65 66 / 68 70 / 70 73 / 73 74 / 74

Wymiary wys. x szer. x głęb. mm 619 x 824 x 299 619 x 824 x 299 695 x 875 x 320 695 x 875 x 320 996 x 980 x 370 996 x 980 x 370 996 x 980 x 370

Ciężar netto kg 32 35 42 50 83 87 87

Przyłącza rurowe
Rura czynnika ciekłego cal (mm) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 5) 1/4 (6,35) 5) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)

Rura czynnika gazowego cal (mm) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 6) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)

Zakres długości przewodu rurowego m 3 ÷ 15 3 ÷ 20 3 ÷ 40 3 ÷ 40 5 ÷ 50 5 ÷ 50 5 ÷ 50

Różnica wysokości zainstalowania jedn. wewn. i zewn. 7) m 15 / 15 8) 15 / 15 8) 15 / 30 8) 20 / 30 8) 15 / 30 8) 15 / 30 8) 15 / 30 8)

Długość przewodu bez konieczności doprowadzenia dodatkowego gazu m 7,5 7,5 7,5 10 30 30 30

Dodatkowa ilość czynnika gazowego g/m 10 15 15 17 45 45 45

Ilość czynnika chłodniczego (R32) / Emisja równoważna CO
2

kg / t 0,87 / 0,59 1,14 / 0,77 1,15 / 0,78 1,32 / 0,89 2,40 / 1,62 2,80 / 1,89 2,80 / 1,89

Zakres roboczy
Chłodzenie (min.-maks.) °C -10 ÷ +43 -10 ÷ +43 -10 ÷ +43 -10 ÷ +43 -10 ÷ +43 -10 ÷ +43 -10 ÷ +43

Ogrzewanie (min.-maks.) °C -15 ÷ +24 -15 ÷ +24 -15 ÷ +24 -15 ÷ +24 -15 ÷ +24 -15 ÷ +24 -15 ÷ +24

NOWE jednostki sufitowe PACi NX Inverter+  

serii Standard • CZYNNIK R32

Jednostki sufitowe zapewniają intensywny  

i szeroki nawiew powietrza, co jest przydatne  

w dużych pomieszczeniach.

Wysokość i głębokość jednostek jest taka sama niezależnie  

od ich mocy, zapewniając spójną estetykę w instalacjach 

mieszanych.

Dalsza poprawa komfortu dzięki modyfikacji nawiewu 

powietrza

Poziomy przepływ powietrza sięga na odległość do 9,5 m.  

Jest to idealne rozwiązanie w pomieszczeniach o znacznej 

szerokości.

Szeroki otwór wylotowy poszerza strumień powietrza 

wywiewanego w lewą i prawą stronę. Wyeliminowano 

nieprzyjemne wrażenie przeciągu odczuwane przez osoby 

przebywające w pomieszczeniu, gdy strumień powietrza 

kieruje się wprost na nie – wprowadzono specjalne ustawienie 

żaluzji zapobiegające przeciągom, które modyfikuje zakres 

oscylacji żaluzji i tym samym podnosi poziom komfortu.

Charakterystyka techniczna

·  Szeroki nawiew powietrza w dużych pomieszczeniach

·  Poziomy przepływ powietrza na odległość do 9,5 m

·  Przyłącze świeżego powietrza w jednostce

·  Płaska konstrukcja o wysokości 235 m umożliwia 

umieszczenie urządzenia w wąskiej przestrzeni

·  Cicha praca

·  Sterownik przewodowy CZ-RTC6BL umożliwia łatwe 

sterowanie systemem za pośrednictwem Bluetooth®

·  Możliwe układy: split podwójny, potrójny i poczwórny

·  Łatwe podłączenie i sterowanie zewnętrznym wentylatorem 

lub układem wentylacji odzyskowej ERV za pośrednictwem 

złącza PAW-FDC na płytce sterującej jednostki wewnętrznej. 

Możliwość sterowania urządzeniem zewnętrznym  

za pośrednictwem sterownika indywidualnego jednostki 

wewnętrznej Panasonic
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Warunki pomiaru: Chłodzenie – temperatura wewnętrzna 27°C ts / 19°C tm. Chłodzenie – temperatura zewnętrzna 35°C ts / 24°C tm. Ogrzewanie – temperatura wewnętrzna 20°C ts.  

Ogrzewanie – temperatura zewnętrzna 7°C ts / 6°C tm. (ts: temperatura termometru suchego; tm: temperatura termometru mokrego).

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Szczegółowe informacje o dyrektywie ErP i etykietach energetycznych można znaleźć na naszych stronach www.aircon.panasonic.eu oraz www.ptc.panasonic.eu.

KOMPATYBILNE ZE WSZYSTKIMI 

ROZWIĄZANIAMI KOMUNIKACYJNYMI 

FIRMY PANASONIC. SZCZEGÓŁY  

W SEKCJI „STEROWNIKI”.

Trójfazowe

10,0 kW 12,5 kW 14,0 kW

Zestaw KIT-100PT3Z8 KIT-125PT3Z8 KIT-140PT3Z8

Sterownik indywidualny CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B

Wydajność chłodnicza Nominalna (min.-maks.) kW 10,0 (3,0 - 11,5) 12,5 (3,2 - 13,5) 14,0 (3,3 - 15,0)

EER 1) W/W 3,64 3,32 2,98

SEER 2) 6,5 A++ 6,1 5,8

Moc projektowa Pdesign kW 10,0 12,5 14,0

Pobór mocy w trybie chłodzenia kW 2,75 3,76 4,70

Roczne zużycie energii 3) kWh/a 537 — —

Wydajność grzewcza Nominalna (min.-maks.) kW 10,0 (3,0 - 14,0) 12,5 (3,3 - 15,0) 14,0 (3,4 - 16,0)

COP 1) W/W 4,24 3,89 3,70

SCOP 2) 4,2 A+ 3,8 3,7

Moc projektowa Pdesign przy -10°C kW 10,0 12,5 13,6

Pobór mocy w trybie ogrzewania kW 2,36 3,21 3,78

Roczne zużycie energii 3) kWh/a 3 331 — —

Jednostka wewnętrzna S-1014PT3E5 S-1014PT3E5 S-1014PT3E5

Objętościowy przepływ powietrza Hi / Med / Lo m³/min 30,0 / 25,0 / 23,0 34,0 / 28,0 / 24,0 35,0 / 29,0 / 25,0

Objętość usuwanej wilgoci l/h 4,1 5,7 6,9

Poziom ciśnienia akustycznego 4) Hi / Med / Lo dB(A) 42 / 37 / 34 46 / 40 / 35 47 / 41 / 36

Poziom mocy akustycznej Hi / Med / Lo dB(A) 60 / 55 / 52 64 / 58 / 53 65 / 59 / 54

Wymiary wys. x szer. x głęb. mm 235 x 1 590 x 690 235 x 1 590 x 690 235 x 1 590 x 690

Ciężar netto kg 40 40 40

Jednostka zewnętrzna U-100PZ3E8 U-125PZ3E8 U-140PZ3E8

Źródło zasilania V 380 - 400 - 415 380 - 400 - 415 380 - 400 - 415

Prąd
Chłodzenie A 4,60 - 4,35 - 4,20 6,10 - 5,75 - 5,55 7,60 - 7,20 - 6,95

Ogrzewanie A 3,95 - 3,75 - 3,60 5,20 - 4,95 - 4,75 6,10 - 5,80 - 5,60

Objętościowy przepływ powietrza Chłodzenie / ogrzewanie m³/min 73,0 / 73,0 82,0 / 80,0 84,0 / 82,0

Poziom ciśnienia akustycznego Chłodzenie / ogrzewanie (Hi) dB(A) 52 / 52 55 / 55 56 / 56

Poziom mocy akustycznej Chłodzenie / ogrzewanie (Hi) dB(A) 70 / 70 73 / 73 74 / 74

Wymiary wys. x szer. x głęb. mm 996 x 980 x 370 996 x 980 x 370 996 x 980 x 370

Ciężar netto kg 83 87 87

Przyłącza rurowe
Rura czynnika ciekłego cal (mm) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)

Rura czynnika gazowego cal (mm) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)

Zakres długości przewodu rurowego m 5 ÷ 50 5 ÷ 50 5 ÷ 50

Różnica wysokości zainstalowania jedn. wewn. i zewn. 7) m 15 / 30 8) 15 / 30 8) 15 / 30 8)

Długość przewodu bez konieczności doprowadzenia dodatkowego gazu m 30 30 30

Dodatkowa ilość czynnika gazowego g/m 45 45 45

Ilość czynnika chłodniczego (R32) / Emisja równoważna CO
2

kg / t 2,40 / 1,62 2,8 / 1,89 2,8 / 1,89

Zakres roboczy
Chłodzenie (min.-maks.) °C -10 ÷ +43 -10 ÷ +43 -10 ÷ +43

Ogrzewanie (min.-maks.) °C -15 ÷ +24 -15 ÷ +24 -15 ÷ +24

7,3 SEER

A++

4,6 SCOP

A++

1) Wskaźniki EER i COP obliczone zgodnie z normą EN 14511. 2) Etykieta energetyczna w skali od A+++ do D. W przypadku modeli o mocy poniżej 12 kW wskaźniki SEER i SCOP obliczono według wartości 

podanych w rozporządzeniu (UE) nr 626/2011. W przypadku modeli o mocy powyżej 12 kW wskaźniki SEER i SCOP obliczono według wartości podanych w rozporządzeniu (UE) nr 2281/2016. 3) Roczne zużycie 

energii obliczono zgodnie z rozporządzeniem (UE) 626/2011. 4) Podane poziomy ciśnienia akustycznego odnoszą się do wartości zmierzonych w odległości 1 m od czoła jednostki i na wysokości 1 m poniżej 

jednostki. Ciśnienie akustyczne mierzono zgodnie ze specyfikacją Eurovent 6/C/006-97. 5) Rurę czynnika ciekłego (Ø6,35-Ø9,52) należy podłączyć do przyłącza rur czynnika ciekłego w jednostce wewnętrznej.  

6) Rurę czynnika gazowego (Ø12,70-Ø15,88) należy podłączyć do przyłącza rur czynnika gazowego w jednostce wewnętrznej. 7) Jednostka zewnętrzna zainstalowana wyżej niż jednostka wewnętrzna.  

8) Jednostka zewnętrzna zainstalowana niżej / jednostka zewnętrzna zainstalowana wyżej. * Zalecany bezpiecznik dla jednostki wewnętrznej: 3 A.

RENOWACJA
R22/R410A

R22
R410A R32

OPCJONALNY
MODUŁ WI-FI

KOMPATYBILNOŚĆ
BMS

LAT
GWARANCJI
NA SPRĘŻARKĘ5R32 

SEER i SCOP: dotyczy S-6071PT3E5 + U-60PZ3E5A. STEROWANIE PRZEZ INTERNET: opcja.

CZ-RTC5B

Sterownik opcjonalny.

Pilot zdalnego 

sterowania  

na podczerwień.

CZ-RWS3 +  

CZ-RWRT3

Sterownik opcjonalny.

Sterownik 

przewodowy CONEX.

CZ-RTC6 - CZ-RTC6BL 

- CZ-RTC6BLW

Opcjonalny 

czujnik Econavi.

CZ-CENSC1

TRYB CHŁODZENIA

-10°C
TRYB

OGRZEWANIA

-15°C

Wyposażenie dodatkowe

CZ-RTC6 Sterownik przewodowy CONEX (bez obsługi komunikacji bezprzewodowej)

CZ-RTC6BL Sterownik przewodowy CONEX z Bluetooth®

CZ-RTC6BLW Sterownik przewodowy CONEX z Wi-Fi i Bluetooth®

CZ-RTC5B Sterownik przewodowy z funkcją Econavi i datanavi

CZ-RWS3 + CZ-RWRT3 Pilot zdalnego sterowania na podczerwień

Wyposażenie dodatkowe

CZ-CAPWFC1 Adapter Wi-Fi do zastosowań komercyjnych

PAW-WTRAY Taca ociekowa kompatybilna z podestem pod jednostkę zewnętrzną

PAW-GRDBSE20 Podstawa pod jednostkę zewnętrzną absorbująca hałas i wibracje

PAW-GRDSTD40 Podest pod jednostkę zewnętrzną 400 x 900 x 400 mm

CZ-CENSC1 Czujniki Econavi zapewniający oszczędność energii

NOWE PRODUKTY / JEDNOSTKI DO UŻYTKU KOMERCYJNEGOR32
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Jednofazowe

3,6 kW 5,0 kW 6,0 kW 7,1 kW 10,0 kW 12,5 kW 14,0 kW

Zestaw KIT-36PFH3Z5 KIT-50PFH3Z5 KIT-60PFH3Z5 KIT-71PFH3Z5 KIT-100PFH3Z5 KIT-125PFH3Z5 KIT-140PFH3Z5

Sterownik indywidualny CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B

Wydajność chłodnicza Nominalna (min.-maks.) kW 3,6 (1,2 - 4,0) 5,0 (1,2 - 5,6) 5,7 (1,2 - 6,3) 6,8 (2,2 - 7,8) 9,5 (3,1 - 11,4) 12,1 (3,2 - 13,6) 13,4 (3,3 - 15,3)

EER 1) W/W 4,24 3,42 3,68 3,74 4,17 3,58 3,38

SEER 2) 6,8 A++ 6,1 A++ 7,1 A++ 7,1 A++ 7,4 A++ 7,1 7,0

Moc projektowa Pdesign kW 3,6 5,0 5,7 6,8 9,5 12,1 13,4

Pobór mocy w trybie chłodzenia kW 0,850 1,46 1,55 1,82 2,28 3,38 3,96

Roczne zużycie energii 3) kWh/a 185 287 281 332 447 — —

Wydajność grzewcza Nominalna (min.-maks.) kW 4,0 (1,2 - 5,0) 5,6 (1,2 - 6,5) 7,0 (1,2 - 8,0) 7,5 (2,0 - 9,0) 10,8 (3,1 - 13,5) 13,5 (3,2 - 15,4) 15,5 (3,3 - 17,4)

COP 1) W/W 4,17 3,61 3,74 4,03 3,97 3,46 3,44

SCOP 2) 4,5 A+ 4,2 A+ 4,4 A+ 4,7 A++ 4,5 A+ 4,3 4,4

Moc projektowa Pdesign przy -10°C kW 3,6 4,0 4,7 4,7 7,8 9,3 9,5

Pobór mocy w trybie ogrzewania kW 0,96 1,55 1,87 1,86 2,72 3,90 4,51

Roczne zużycie energii 3) kWh/a 1 120 1 333 1 495 1 393 2 424 — —

Jednostka wewnętrzna S-3650PF3E S-3650PF3E S-6071PF3E S-6071PF3E S-1014PF3E S-1014PF3E S-1014PF3E

Zewnętrzne ciśnienie statyczne 4) Nominalne (min.-maks.) Pa 30 (10 - 150) 30 (10 - 150) 30 (10 - 150) 30 (10 - 150) 40 (10 - 150) 50 (10 - 150) 50 (10 - 150)

Objętościowy przepływ powietrza Hi / Med / Lo m³/min 14,0 / 13,0 / 10,0 16,0 / 15,0 / 12,0 21,0 / 19,0 / 15,0 21,0 / 19,0 / 15,0 32,0 / 26,0 / 21,0 34,0 / 29,0 / 23,0 36,0 / 32,0 / 25,0

Objętość usuwanej wilgoci l/h 0,9 1,9 1,7 2,7 3,2 4,1 4,9

Poziom ciśnienia akustycznego 5) Hi / Med / Lo dB(A) 30 / 27 / 22 34 / 30 / 25 30 / 26 / 23 30 / 26 / 23 33 / 29 / 25 35 / 31 / 27 39 / 35 / 29

Poziom mocy akustycznej Hi / Med / Lo dB(A) 53 / 50 / 45 57 / 53 / 48 53 / 49 / 46 53 / 49 / 46 56 / 52 / 48 58 / 54 / 50 62 / 58 / 52

Wymiary wys. x szer. x głęb. mm 250 x 800 x 730 250 x 800 x 730 250 x 1 000 x 730 250 x 1 000 x 730 250 x 1 400 x 730 250 x 1 400 x 730 250 x 1 400 x 730

Ciężar netto kg 25 25 30 30 39 39 39

Generator nanoe X Mark 2 Mark 2 Mark 2 Mark 2 Mark 2 Mark 2 Mark 2

Jednostka zewnętrzna U-36PZH3E5 U-50PZH3E5 U-60PZH3E5 U-71PZH3E5 U-100PZH3E5 U-125PZH3E5 U-140PZH3E5

Źródło zasilania V 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240

Prąd
Chłodzenie A 4,20 - 4,00 - 3,85 6,90 - 6,60 - 6,35 7,25 - 6,95 - 6,65 9,00 - 8,60 - 8,25 11,10 - 10,80 - 10,30 16,50 - 15,80 - 15,10 19,60 - 18,70 - 17,90

Ogrzewanie A 4,70 - 4,50 - 4,30 7,35 - 7,00 - 6,75 8,65 - 8,30 - 7,95 9,00 - 8,60 - 8,35 13,30 - 12,70 - 12,20 19,10 - 18,20 - 17,50 22,00 - 21,10 - 20,20

Objętościowy przepływ powietrza Chłodzenie / ogrzewanie m³/min 34,1 / 36,4 42,0 / 42,0 42,0 / 42,0 61,0 / 60,0 118,0 / 108,0 125,0 / 112,0 129,0 / 116,0

Poziom ciśnienia akustycznego Chłodzenie / ogrzewanie (Hi) dB(A) 43 / 44 46 / 48 47 / 50 48 / 50 52 / 52 53 / 53 54 / 54

Poziom mocy akustycznej Chłodzenie / ogrzewanie (Hi) dB(A) 62 / 64 64 / 67 65 / 69 65 / 67 69 / 69 70 / 70 71 / 71

Wymiary wys. x szer. x głęb. mm 695 x 875 x 320 695 x 875 x 320 695 x 875 x 320 996 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340

Ciężar netto kg 42 42 43 65 98 98 98

Przyłącza rurowe
Rura czynnika ciekłego cal (mm) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 6) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)

Rura czynnika gazowego cal (mm) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 7) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)

Zakres długości przewodu rurowego m 3 ÷ 40 3 ÷ 40 3 ÷ 40 5 ÷ 50 5 ÷ 85 5 ÷ 85 5 ÷ 85

Różnica wysokości zainstalowania jedn. wewn. i zewn. 8) m 15 / 30 8) 15 / 30 8) 15 / 30 9) 15 / 30 9) 15 / 30 9) 15 / 30 9) 15 / 30 9)

Długość przewodu bez konieczności doprowadzenia dodatkowego gazu m 30 30 30 30 30 30 30

Dodatkowa ilość czynnika gazowego g/m 15 15 15 45 45 45 45

Ilość czynnika chłodniczego (R32) / Emisja równoważna CO
2

kg / t 1,13 / 0,76 1,13 / 0,76 1,15 / 0,78 1,95 / 1,32 3,05 / 2,06 3,05 / 2,06 3,05 / 2,06

Zakres roboczy
Chłodzenie (min.-maks.) °C -15 ÷ +46 -15 ÷ +46 -15 ÷ +46 -15 ÷ +48 -20 ÷  +48 10) -20 ÷  +48 10) -20 ÷  +48 10)

Ogrzewanie (min.-maks.) °C -20 ÷ +24 -20 ÷ +24 -20 ÷ +24 -20 ÷ +24 -20 ÷ +24 -20 ÷ +24 -20 ÷ +24

NOWE jednostki kanałowe z 2 wariantami montażu  

PACi NX Inverter+ serii Elite • CZYNNIK R32

Nowa seria jednostek kanałowych PF3.

2 warianty montażu (w poziomie / w pionie)  

i wysokie zewnętrzne ciśnienie statyczne 150 Pa  

stwarzają elastyczne możliwości wykonania instalacji.

Charakterystyka techniczna

·  2 warianty montażu (w poziomie / w pionie)

·  Maksymalne zewnętrzne ciśnienie statyczne: 150 Pa

·  Możliwość wyboru pozycji wlotu powietrza (od tyłu / od dołu)

·  Udoskonalona misa odpływowa do montażu w poziomie 

i w pionie

·  Pompa skroplin w zestawie

·  Układy o długich kanałach standardowo wyposażone 

w technologię nanoe™ X (generator Mark 2 = 9,6 biliona 

rodników hydroksylowych na sekundę)

·  Sterownik przewodowy CZ-RTC6BL umożliwia łatwe 

sterowanie systemem za pośrednictwem Bluetooth®

*  Wydajność generatora nanoe™ X jest zachowana nawet w przypadku kanałów o długości do 10 m 

(badanie wewnętrzne Panasonic).

Udoskonalona konstrukcja 

misy odpływowej

Jedna misa odpływowa do 

montażu w poziomie i w pionie 

– bez konieczności wyboru 

odpowiedniego modelu.

2 warianty montażu  

(w poziomie / w pionie)

Nową opcją jest możliwość montażu 

urządzenia w pionie.

Zewnętrzne ciśnienie statyczne 150 Pa  

jest wystarczające do instalacji jednostek 

zewnętrznych w znacznej odległości.

Wspólna misa 

odpływowa

Montaż w pionie

Montaż w poziomie

Standardowo wyposażone  

w generator nanoe™ X.

NOWOŚĆ
2021

R32

30



Warunki pomiaru: Chłodzenie – temperatura wewnętrzna 27°C ts / 19°C tm. Chłodzenie – temperatura zewnętrzna 35°C ts / 24°C tm. Ogrzewanie – temperatura wewnętrzna 20°C ts.  

Ogrzewanie – temperatura zewnętrzna 7°C ts / 6°C tm. (ts: temperatura termometru suchego; tm: temperatura termometru mokrego).

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Szczegółowe informacje o dyrektywie ErP i etykietach energetycznych można znaleźć na naszych stronach www.aircon.panasonic.eu oraz www.ptc.panasonic.eu.

Trójfazowe

7,1 kW 10,0 kW 12,5 kW 14,0 kW

Zestaw KIT-71PFH3Z8 KIT-100PFH3Z8 KIT-125PFH3Z8 KIT-140PFH3Z8

Sterownik indywidualny CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B

Wydajność chłodnicza Nominalna (min.-maks.) kW 6,8 (2,2 - 7,8) 9,5 (3,1 - 11,4) 12,1 (3,2 - 13,6) 13,4 (3,3 - 15,3)

EER 1) W/W 3,74 4,17 3,58 3,38

SEER 2) 7,0 A++ 7,3 A++ 7,1 7,0

Moc projektowa Pdesign kW 6,8 9,5 12,1 13,4

Pobór mocy w trybie chłodzenia kW 1,82 2,28 3,38 3,96

Roczne zużycie energii 3) kWh/a 338 451 — —

Wydajność grzewcza Nominalna (min.-maks.) kW 7,5 (2,0 - 9,0) 10,8 (3,1 - 13,5) 13,5 (3,2 - 15,4) 15,5 (3,3 - 17,4)

COP 1) W/W 4,03 3,97 3,46 3,44

SCOP 2) 4,7 A++ 4,5 A+ 4,3 4,3

Moc projektowa Pdesign przy -10°C kW 4,7 7,8 9,3 9,5

Pobór mocy w trybie ogrzewania kW 1,86 2,72 3,9 4,51

Roczne zużycie energii 3) kWh/a 1 394 2 424 — —

Jednostka wewnętrzna S-6071PF3E S-1014PF3E S-1014PF3E S-1014PF3E

Zewnętrzne ciśnienie statyczne 4) Nominalne (min.-maks.) Pa 30 (10 - 150) 40 (10 - 150) 50 (10 - 150) 50 (10 - 150)

Objętościowy przepływ powietrza Hi / Med / Lo m³/min 21,0 / 19,0 / 15,0 32,0 / 26,0 / 21,0 34,0 / 29,0 / 23,0 36,0 / 32,0 / 25,0

Objętość usuwanej wilgoci l/h 2,7 3,2 4,1 4,9

Poziom ciśnienia akustycznego 5) Hi / Med / Lo dB(A) 30 / 26 / 23 33 / 29 / 25 35 / 31 / 27 39 / 35 / 29

Poziom mocy akustycznej Hi / Med / Lo dB(A) 53 / 49 / 46 56 / 52 / 48 58 / 54 / 50 62 / 58 / 52

Wymiary wys. x szer. x głęb. mm 250 x 1 000 x 730 250 x 1 400 x 730 250 x 1 400 x 730 250 x 1 400 x 730

Ciężar netto kg 30 39 39 39

Generator nanoe X Mark 2 Mark 2 Mark 2 Mark 2

Jednostka zewnętrzna U-71PZH3E8 U-100PZH3E8 U-125PZH3E8 U-140PZH3E8

Źródło zasilania V 380 - 400 - 415 380 - 400 - 415 380 - 400 - 415 380 - 400 - 415

Prąd
Chłodzenie A 3,00 - 2,90 - 2,80 3,80 - 3,60 - 3,50 5,60 - 5,30 - 5,15 6,60 - 6,30 - 6,05

Ogrzewanie A 3,05 - 2,95 - 2,85 4,50 - 4,30 - 4,15 6,45 - 6,10 - 5,90 7,55 - 7,15 - 6,90

Objętościowy przepływ powietrza Chłodzenie / ogrzewanie m³/min 61,0 / 60,0 118,0 / 108,0 125,0 / 112,0 129,0 / 116,0

Poziom ciśnienia akustycznego Chłodzenie / ogrzewanie (Hi) dB(A) 48 / 50 52 / 52 53 / 53 54 / 54

Poziom mocy akustycznej Chłodzenie / ogrzewanie (Hi) dB(A) 65 / 67 69 / 69 70 / 70 71 / 71

Wymiary wys. x szer. x głęb. mm 996 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340

Ciężar netto kg 65 98 98 98

Przyłącza rurowe
Rura czynnika ciekłego cal (mm) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)

Rura czynnika gazowego cal (mm) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)

Zakres długości przewodu rurowego m 5 ÷ 50 5 ÷ 85 5 ÷ 85 5 ÷ 85

Różnica wysokości zainstalowania jedn. wewn. i zewn. 8) m 15 / 30 9) 15 / 30 9) 15 / 30 9) 15 / 30 9)

Długość przewodu bez konieczności doprowadzenia dodatkowego gazu m 30 30 30 30

Dodatkowa ilość czynnika gazowego g/m 45 45 45 45

Ilość czynnika chłodniczego (R32) / Emisja równoważna CO
2

kg / t 1,95 / 1,32 3,05 / 2,06 3,05 / 2,06 3,05 / 2,06

Zakres roboczy
Chłodzenie (min.-maks.) °C -15 ÷ +48 -20 ÷  +48 10) -20 ÷  +48 10) -20 ÷  +48 10)

Ogrzewanie (min.-maks.) °C -20 ÷ +24 -20 ÷ +24 -20 ÷ +24 -20 ÷ +24

1) Wskaźniki EER i COP obliczone zgodnie z normą EN 14511. 2) Etykieta energetyczna w skali od A+++ do D. W przypadku modeli o mocy poniżej 12 kW wskaźniki SEER i SCOP obliczono według wartości 

podanych w rozporządzeniu (UE) nr 626/2011. W przypadku modeli o mocy powyżej 12 kW wskaźniki SEER i SCOP obliczono według wartości podanych w rozporządzeniu (UE) nr 2281/2016. 3) Roczne zużycie 

energii obliczono zgodnie z rozporządzeniem (UE) 626/2011. 4) Umiarkowane zewnętrzne ciśnienie statyczne ustawione fabrycznie. 5) Podane poziomy ciśnienia akustycznego odnoszą się do wartości 

zmierzonych na wysokości 1,5 m poniżej jednostki. Ciśnienie akustyczne mierzono zgodnie ze specyfikacją Eurovent 6/C/006-97. 6) Rurę czynnika ciekłego (Ø6,35-Ø9,52) należy podłączyć do przyłącza rur 

czynnika ciekłego w jednostce wewnętrznej. 7) Rurę czynnika gazowego (Ø12,70-Ø15,88) należy podłączyć do przyłącza rur czynnika gazowego w jednostce wewnętrznej. 8) Jednostka zewnętrzna zainstalowana 

wyżej niż jednostka wewnętrzna. 9) Jednostka zewnętrzna zainstalowana niżej / jednostka zewnętrzna zainstalowana wyżej. 10) Modele 100 ÷ 140PZH3E5(8) mogą pracować w najniższej temperaturze -20°C  

w pomieszczeniach serwerowni przy długości przewodów rurowych wynoszącej 30 m lub mniej. * Zalecany bezpiecznik dla jednostki wewnętrznej: 3 A. ** Wartości uzyskiwane przy standardowym wariancie 

montażu (montaż poziomy w suficie, wlot powietrza od tyłu) i wyłączonym generatorze nanoe™ X.

7,1 SEER

A++
WENTYLATOR

Z SILNIKIEM DC
OPCJONALNY
MODUŁ WI-FI

KOMPATYBILNOŚĆ
BMS

LAT
GWARANCJI
NA SPRĘŻARKĘ5FILTR W ZESTAWIE

R32 RENOWACJA
R22/R410A

R22
R410A R32

4,7 SCOP

A++

SEER i SCOP: dotyczy S-6071PF3E + U-71PZH3E5. Tryb SUPER QUIET: dotyczy S-3650PF3E + U-36PZH3E5. STEROWANIE PRZEZ INTERNET: opcja.

Wyposażenie dodatkowe

CZ-RTC6 Sterownik przewodowy CONEX (bez obsługi komunikacji bezprzewodowej)

CZ-RTC6BL Sterownik przewodowy CONEX z Bluetooth®

CZ-RTC6BLW Sterownik przewodowy CONEX z Wi-Fi i Bluetooth®

CZ-RTC5B Sterownik przewodowy z funkcją Econavi i datanavi

CZ-RWS3 + CZ-RWRC3 Pilot zdalnego sterowania na podczerwień

CZ-CAPWFC1 Adapter Wi-Fi do zastosowań komercyjnych

PAW-WTRAY Taca ociekowa kompatybilna z podestem pod jednostkę zewnętrzną

Wyposażenie dodatkowe

PAW-GRDBSE20 Podstawa pod jednostkę zewnętrzną absorbująca hałas i wibracje

PAW-GRDSTD40 Podest pod jednostkę zewnętrzną 400 x 900 x 400 mm

CZ-CENSC1 Czujniki Econavi zapewniający oszczędność energii

CZ-56DAF2 Komora wylotowa powietrza do S-3650PF3E

CZ-90DAF2 Komora wylotowa powietrza do S-6071PF3E

CZ-160DAF2 Komora wylotowa powietrza do S-1014PF3E

22dB(A)

CZ-RTC5B

Sterownik opcjonalny.

Pilot zdalnego 

sterowania na 

podczerwień.

CZ-RWS3 +  

CZ-RWRC3

Sterownik opcjonalny.

Sterownik 

przewodowy CONEX.

CZ-RTC6 - CZ-RTC6BL 

- CZ-RTC6BLW

Opcjonalny 

czujnik Econavi.

CZ-CENSC1

TRYB CHŁODZENIA

-15°C
TRYB

OGRZEWANIA

-20°C

KOMPATYBILNE ZE WSZYSTKIMI 

ROZWIĄZANIAMI KOMUNIKACYJNYMI 

FIRMY PANASONIC. SZCZEGÓŁY  

W SEKCJI „STEROWNIKI”.
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31



Jednofazowe

3,6 kW 5,0 kW 6,0 kW 7,1 kW 10,0 kW 12,5 kW 14,0 kW

Zestaw KIT-36PF3Z5 KIT-50PF3Z5 KIT-60PF3Z5 KIT-71PF3Z5 KIT-100PF3Z5 KIT-125PF3Z5 KIT-140PF3Z5

Sterownik indywidualny CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B

Wydajność chłodnicza Nominalna (min.-maks.) kW 3,4 (1,5 - 4,0) 5,0 (1,5 - 5,3) 5,7 (2,0 - 6,3) 6,8 (2,6 - 7,7) 10,0 (3,0 - 11,5) 12,5 (3,2 - 13,5) 14,0 (3,3 - 15,0)

EER 1) Nominalna (min.-maks.) W/W 3,78 2,78 3,54 3,18 3,66 (5,36 - 2,81) 3,52 (5,33 - 2,80) 3,18 (5,32 - 2,70)

SEER 2) 6,0 A+ 6,5 A++ 6,4 A++ 6,0 A+ 5,6 A+ 5,6 5,4

Moc projektowa Pdesign kW 3,4 5,0 5,7 6,8 10,0 12,5 14,0

Pobór mocy w trybie chłodzenia Nominalna (min.-maks.) kW 0,9 1,8 1,61 2,14 2,73 (0,56 - 4,09) 3,55 (0,60 - 4,82) 4,40 (0,62 - 5,56)

Roczne zużycie energii 3) kWh/a 198 267 310 391 625 787 911

Wydajność grzewcza Nominalna (min.-maks.) kW 3,4 (1,5 - 4,6) 5,0 (1,5 - 5,9) 5,7 (1,8 - 7,0) 6,8 (2,1 - 8,1) 10,0 (3,0 - 14,0) 12,5 (3,3 - 15,0) 14,0 (3,4 - 16,0)

COP 1) Nominalna (min.-maks.) W/W 4,15 3,62 4,04 4,00 4,31 (5,36 - 3,51) 4,02 (5,50 - 3,45) 3,79 (5,48 - 3,13)

SCOP 2) 4,0 A+ 4,0 A+ 4,4 A+ 4,1 A+ 3,8 A 3,6 3,5

Moc projektowa Pdesign przy -10°C kW 2,4 3,8 4,4 4,7 10,0 12,5 13,6

Pobór mocy w trybie ogrzewania Nominalna (min.-maks.) kW 0,82 1,38 1,41 1,7 2,32 (0,56 - 3,99) 3,11 (0,60 - 4,35) 3,69 (0,62 - 5,12)

Roczne zużycie energii 3) kWh/a 839 1 303 1 376 1 591 3 684 4 848 5 379

Jednostka wewnętrzna S-3650PF3E S-3650PF3E S-6071PF3E S-6071PF3E S-1014PF3E S-1014PF3E S-1014PF3E

Zewnętrzne ciśnienie statyczne 4) Nominalne (min.-maks.) Pa 30 (10 - 150) 30 (10 - 150) 30 (10 - 150) 30 (10 - 150) 40 (10 - 150) 50 (10 - 150) 50 (10 - 150)

Objętościowy przepływ powietrza Hi / Med / Lo m³/min 14,0 / 13,0 / 10,0 16,0 / 15,0 / 12,0 21,0 / 19,0 / 15,0 21,0 / 19,0 / 15,0 32,0 / 26,0 / 21,0 34,0 / 29,0 / 23,0 36,0 / 32,0 / 25,0

Objętość usuwanej wilgoci l/h 0,9 1,9 1,7 2,7 3,2 4,1 4,9

Poziom ciśnienia akustycznego 5) Hi / Med / Lo dB(A) 30 / 27 / 22 34 / 30 / 25 30 / 26 / 23 30 / 26 / 23 33 / 29 / 25 35 / 31 / 27 39 / 35 / 29

Poziom mocy akustycznej Hi / Med / Lo dB(A) 53 / 50 / 45 57 / 53 / 48 53 / 49 / 46 53 / 49 / 46 56 / 52 / 48 58 / 54 / 50 62 / 58 / 52

Wymiary wys. x szer. x głęb. mm 250 x 800 x 730 250 x 800 x 730 250 x 1 000 x 730 250 x 1 000 x 730 250 x 1 400 x 730 250 x 1 400 x 730 250 x 1 400 x 730

Ciężar netto kg 25 25 30 30 39 39 39

Generator nanoe X Mark 2 Mark 2 Mark 2 Mark 2 Mark 2 Mark 2 Mark 2

Jednostka zewnętrzna U-36PZ3E5 U-50PZ3E5 U-60PZ3E5A U-71PZ3E5A U-100PZ3E5 U-125PZ3E5 U-140PZ3E5

Źródło zasilania V 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240

Prąd
Chłodzenie A 4,15 - 4,00 - 3,85 8,35 - 8,00 - 7,65 7,45 - 7,15 - 6,85 9,95 - 9,50 - 9,10 12,10 - 11,50 - 11,10 16,30 - 15,60 - 15,00 20,40 - 19,50 - 18,70

Ogrzewanie A 3,85 - 3,70 - 3,50 6,45 - 6,20 - 5,95 6,55 - 6,25 - 6,00 7,90 - 7,55 - 7,25 9,25 - 8,85 - 8,50 13,10 - 12,50 - 12,00 15,60 - 14,90 - 14,30

Objętościowy przepływ powietrza Chłodzenie / ogrzewanie m³/min 33,6/34,0 32,7/31,9 42,6/41,5 44,7/45,9 76 / 70 86 / 78 89 / 83

Poziom ciśnienia akustycznego Chłodzenie / ogrzewanie (Hi) dB(A) 46/47 46/46 47/48 48/49 52 / 52 55 / 55 56 / 56

Poziom mocy akustycznej Chłodzenie / ogrzewanie (Hi) dB(A) 64/66 64/64 64/65 66/68 70 / 70 73 / 73 74 / 74

Wymiary wys. x szer. x głęb. mm 619 x 824 x 299 619 x 824 x 299 695 x 875 x 320 695 x 875 x 320 996 x 980 x 370 996 x 980 x 370 996 x 980 x 370

Ciężar netto kg 32 35 42 50 90 94 94

Przyłącza rurowe
Rura czynnika ciekłego cal (mm) 1/4 (Ø6,35) 1/4 (Ø6,35) 1/4 (Ø6,35) 6) 1/4 (Ø6,35) 6) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)

Rura czynnika gazowego cal (mm) 1/2 (Ø12,7) 1/2 (Ø12,7) 1/2 (Ø12,7) 7) 5/8 (Ø15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)

Zakres długości przewodu rurowego m 3 - 15 3 - 20 3 - 40 3 - 40 5 ÷ 50 5 ÷ 50 5 ÷ 50

Różnica wysokości zainstalowania jedn. wewn. i zewn. 8) m 15 / 15 9) 15 / 15 9) 15 / 30 9) 20 / 30 9) 30 30 30

Długość przewodu bez konieczności doprowadzenia dodatkowego gazu m 7,5 7,5 7,5 10 30 30 30

Dodatkowa ilość czynnika gazowego g/m 10 15 15 17 45 45 45

Ilość czynnika chłodniczego (R32) / Emisja równoważna CO
2

kg / t 0,87 / 0,59 1,14 / 0,77 1,15 / 0,78 1,32 / 0,89 2,60 / 1,76 2,98 / 2,01 2,98 / 2,01

Zakres roboczy
Chłodzenie (min.-maks.) °C -10 ÷ +43 -10 ÷ +43 -10 ÷ +43 -10 ÷ +43 -10 ÷ +43 -10 ÷ +43 -10 ÷ +43

Ogrzewanie (min.-maks.) °C -15 ÷ +24 -15 ÷ +24 -15 ÷ +24 -15 ÷ +24 -15 ÷ +24 -15 ÷ +24 -15 ÷ +24

NOWE jednostki kanałowe z 2 wariantami montażu  

PACi NX Inverter+ serii Standard • CZYNNIK R32

Nowa seria jednostek kanałowych PF3.

2 warianty montażu (w poziomie / w pionie)  

i wysokie zewnętrzne ciśnienie statyczne 150 Pa  

stwarzają elastyczne możliwości wykonania instalacji.

Charakterystyka techniczna

·  2 warianty montażu (w poziomie / w pionie)

·  Maksymalne zewnętrzne ciśnienie statyczne: 150 Pa

·  Możliwość wyboru pozycji wlotu powietrza (od tyłu / od dołu)

·  Udoskonalona misa odpływowa do montażu w poziomie 

i w pionie

·  Pompa skroplin w zestawie

·  Układy o długich kanałach standardowo wyposażone 

w technologię nanoe™ X (generator Mark 2 = 9,6 biliona 

rodników hydroksylowych na sekundę)

·  Sterownik przewodowy CZ-RTC6BL umożliwia łatwe 

sterowanie systemem za pośrednictwem Bluetooth®

*  Wydajność generatora nanoe™ X jest zachowana nawet w przypadku kanałów o długości do 10 m 

(badanie wewnętrzne Panasonic).

Udoskonalona konstrukcja 

misy odpływowej

Jedna misa odpływowa do 

montażu w poziomie i w pionie 

– bez konieczności wyboru 

odpowiedniego modelu.

2 warianty montażu  

(w poziomie / w pionie)

Nową opcją jest możliwość montażu 

urządzenia w pionie.

Zewnętrzne ciśnienie statyczne 150 Pa  

jest wystarczające do instalacji jednostek 

zewnętrznych w znacznej odległości.

Wspólna misa 

odpływowa

Montaż w pionie

Montaż w poziomie

Standardowo wyposażone  

w generator nanoe™ X.

NOWOŚĆ
2021
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Warunki pomiaru: Chłodzenie – temperatura wewnętrzna 27°C ts / 19°C tm. Chłodzenie – temperatura zewnętrzna 35°C ts / 24°C tm. Ogrzewanie – temperatura wewnętrzna 20°C ts.  

Ogrzewanie – temperatura zewnętrzna 7°C ts / 6°C tm. (ts: temperatura termometru suchego; tm: temperatura termometru mokrego).

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Szczegółowe informacje o dyrektywie ErP i etykietach energetycznych można znaleźć na naszych stronach www.aircon.panasonic.eu oraz www.ptc.panasonic.eu.

KOMPATYBILNE ZE WSZYSTKIMI 

ROZWIĄZANIAMI KOMUNIKACYJNYMI 

FIRMY PANASONIC. SZCZEGÓŁY  

W SEKCJI „STEROWNIKI”.

Trójfazowe

10,0 kW 12,5 kW 14,0 kW

Zestaw KIT-100PF3Z8 KIT-125PF3Z8 KIT-140PF3Z8

Sterownik indywidualny CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B

Wydajność chłodnicza Nominalna (min.-maks.) kW 10,0 (3,0 - 11,5) 12,5 (3,2 - 13,5) 14,0 (3,3 - 15,0)

EER 1) Nominalna (min.-maks.) W/W 3,66 (5,36 - 2,81) 3,52 (5,33 - 2,80) 3,18 (5,32 - 2,70)

SEER 2) 5,6 A+ 5,5 5,4

Moc projektowa Pdesign kW 10,0 12,5 14,0

Pobór mocy w trybie chłodzenia Nominalna (min.-maks.) kW 2,73 (0,56 - 4,09) 3,55 (0,60 - 4,82) 4,40 (0,62 - 5,56)

Roczne zużycie energii 3) kWh/a 625 790 912

Wydajność grzewcza Nominalna (min.-maks.) kW 10,0 (3,0 - 14,0) 12,5 (3,3 - 15,0) 14,0 (3,4 - 16,0)

COP 1) Nominalna (min.-maks.) W/W 4,31 (5,36 - 3,51) 4,02 (5,50 - 3,45) 3,79 (5,48 - 3,13)

SCOP 2) 3,8 A 3,60 3,5

Moc projektowa Pdesign przy -10°C kW 10,0 12,5 13,6

Pobór mocy w trybie ogrzewania Nominalna (min.-maks.) kW 2,32 (0,56 - 3,99) 3,11 (0,60 - 4,35) 3,69 (0,62 - 5,12)

Roczne zużycie energii 3) kWh/a 3 684 4 848 5 379

Jednostka wewnętrzna S-1014PF3E S-1014PF3E S-1014PF3E

Zewnętrzne ciśnienie statyczne 4) Nominalne (min.-maks.) Pa 40 (10 - 150) 50 (10 - 150) 50 (10 - 150)

Objętościowy przepływ powietrza Hi / Med / Lo m³/min 32,0 / 26,0 / 21,0 34,0 / 29,0 / 23,0 36,0 / 32,0 / 25,0

Objętość usuwanej wilgoci l/h 3,2 4,1 4,9

Poziom ciśnienia akustycznego 5) Hi / Med / Lo dB(A) 33 / 29 / 25 35 / 31 / 27 39 / 35 / 29

Poziom mocy akustycznej Hi / Med / Lo dB(A) 56 / 52 / 48 58 / 54 / 50 62 / 58 / 52

Wymiary wys. x szer. x głęb. mm 250 x 1 400 x 730 250 x 1 400 x 730 250 x 1 400 x 730

Ciężar netto kg 39 39 39

Generator nanoe X Mark 2 Mark 2 Mark 2

Jednostka zewnętrzna U-100PZ3E8 U-125PZ3E8 U-140PZ3E8

Źródło zasilania V 380 - 400 - 415 380 - 400 - 415 380 - 400 - 415

Prąd
Chłodzenie A 4,10 - 3,90 - 3,75 5,45 - 5,20 - 5,00 6,80 - 6,50 - 6,25

Ogrzewanie A 3,15 - 3,00 - 2,90 4,40 - 4,15 - 4,00 5,25 - 4,95 - 4,80

Objętościowy przepływ powietrza Chłodzenie / ogrzewanie m³/min 76 / 70 86 / 78 89 / 83

Poziom ciśnienia akustycznego Chłodzenie / ogrzewanie (Hi) dB(A) 52 / 52 55 / 55 56 / 56

Poziom mocy akustycznej Chłodzenie / ogrzewanie (Hi) dB(A) 70 / 70 73 / 73 74 / 74

Wymiary wys. x szer. x głęb. mm 996 x 980 x 370 996 x 980 x 370 996 x 980 x 370

Ciężar netto kg 90 94 94

Przyłącza rurowe
Rura czynnika ciekłego cal (mm) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)

Rura czynnika gazowego cal (mm) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)

Zakres długości przewodu rurowego m 5 ÷ 50 5 ÷ 50 5 ÷ 50

Różnica wysokości zainstalowania jedn. wewn. i zewn. 8) m 30 30 30

Długość przewodu bez konieczności doprowadzenia dodatkowego gazu m 30 30 30

Dodatkowa ilość czynnika gazowego g/m 45 45 45

Ilość czynnika chłodniczego (R32) / Emisja równoważna CO
2

kg / t 2,60 / 1,76 2,98 / 2,01 2,98 / 2,01

Zakres roboczy
Chłodzenie (min.-maks.) °C -10 ÷ +43 -10 ÷ +43 -10 ÷ +43

Ogrzewanie (min.-maks.) °C -15 ÷ +24 -15 ÷ +24 -15 ÷ +24

1) Wskaźniki EER i COP obliczone zgodnie z normą EN 14511. 2) Etykieta energetyczna w skali od A+++ do D. W przypadku modeli o mocy poniżej 12 kW wskaźniki SEER i SCOP obliczono według wartości 

podanych w rozporządzeniu (UE) nr 626/2011. W przypadku modeli o mocy powyżej 12 kW wskaźniki SEER i SCOP obliczono według wartości podanych w rozporządzeniu (UE) nr 2281/2016. 3) Roczne zużycie 

energii obliczono zgodnie z rozporządzeniem (UE) 626/2011. 4) Umiarkowane zewnętrzne ciśnienie statyczne ustawione fabrycznie. 5) Podane poziomy ciśnienia akustycznego odnoszą się do wartości 

zmierzonych na wysokości 1,5 m poniżej jednostki. Ciśnienie akustyczne mierzono zgodnie ze specyfikacją Eurovent 6/C/006-97. 6) Rurę czynnika ciekłego (Ø6,35-Ø9,52) należy podłączyć do przyłącza rur 

czynnika ciekłego w jednostce wewnętrznej. 7) Rurę czynnika gazowego (Ø12,70-Ø15,88) należy podłączyć do przyłącza rur czynnika gazowego w jednostce wewnętrznej. 8) Jednostka zewnętrzna zainstalowana 

wyżej niż jednostka wewnętrzna. 9) Jednostka zewnętrzna zainstalowana niżej / jednostka zewnętrzna zainstalowana wyżej. * Zalecany bezpiecznik dla jednostki wewnętrznej: 3 A. ** Wartości uzyskiwane przy 

standardowym wariancie montażu (montaż poziomy w suficie, wlot powietrza od tyłu) i wyłączonym generatorze nanoe™ X.

6,5 SEER

A++
WENTYLATOR

Z SILNIKIEM DC
OPCJONALNY
MODUŁ WI-FI

KOMPATYBILNOŚĆ
BMS

LAT
GWARANCJI
NA SPRĘŻARKĘ5FILTR W ZESTAWIE

R32 RENOWACJA
R22/R410A

R22
R410A R32

TRYB CHŁODZENIA

-10°C
TRYB

OGRZEWANIA

-15°C

4,4 SCOP

A+

SEER: dotyczy S-3650PF3E + U-50PZ3E5. SCOP: dotyczy S-6071PF3E + U-60PZ3E5A. Tryb SUPER QUIET: dotyczy S-3650PF3E + U-36PZ3E5. STEROWANIE PRZEZ INTERNET: opcja.

Wyposażenie dodatkowe

CZ-RTC6 Sterownik przewodowy CONEX (bez obsługi komunikacji bezprzewodowej)

CZ-RTC6BL Sterownik przewodowy CONEX z Bluetooth®

CZ-RTC6BLW Sterownik przewodowy CONEX z Wi-Fi i Bluetooth®

CZ-RTC5B Sterownik przewodowy z funkcją Econavi i datanavi

CZ-RWS3 + CZ-RWRC3 Pilot zdalnego sterowania na podczerwień

CZ-CAPWFC1 Adapter Wi-Fi do zastosowań komercyjnych

PAW-WTRAY Taca ociekowa kompatybilna z podestem pod jednostkę zewnętrzną

Wyposażenie dodatkowe

PAW-GRDBSE20 Podstawa pod jednostkę zewnętrzną absorbująca hałas i wibracje

PAW-GRDSTD40 Podest pod jednostkę zewnętrzną 400 x 900 x 400 mm

CZ-CENSC1 Czujniki Econavi zapewniający oszczędność energii

CZ-56DAF2 Komora wylotowa powietrza do S-3650PF3E

CZ-90DAF2 Komora wylotowa powietrza do S-6071PF3E

CZ-160DAF2 Komora wylotowa powietrza do S-1014PF3E

22dB(A)

CZ-RTC5B

Sterownik opcjonalny.

Pilot zdalnego 

sterowania na 

podczerwień.

CZ-RWS3 +  

CZ-RWRC3

Sterownik opcjonalny.

Sterownik 

przewodowy CONEX.

CZ-RTC6 - CZ-RTC6BL 

- CZ-RTC6BLW

Opcjonalny 

czujnik Econavi.

CZ-CENSC1
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Kompaktowa i lekka konstrukcja jednostki wewnętrznej, 

bez uszczerbku dla wysokiej sprawności

Zmniejszenie masy o 15% w porównaniu z konwencjonalnym 

modelem znacząco ułatwia prace montażowe.

Model konwencjonalny Model Panasonic

20,0 kW 100 kg 86 kg

25,0 kW 104 kg 88 kg

Jednostki kanałowe Big PACi o wysokim ciśnieniu 

statycznym i mocy 20,0-25,0 kW Inverter+ • CZYNNIK R32

Jednostki Panasonic Big PACi są nie tylko przyjazne  

dla środowiska naturalnego, ale także przełomowe  

pod względem technologicznym.

W nowych systemach Big PACi z czynnikiem chłodniczym R32 

całkowitemu przeprojektowaniu uległa jednostka wewnętrzna. 

Zastosowanie wodnego wymiennika ciepła PACi pozwala  

na wykorzystanie urządzeń w instalacjach wodnych.

GŁĘBOKOŚĆ 

ZMNIEJSZONA O

230 mm

976 mm

1 205 mm 

Model 

konwencjonalny

Kompaktowa i lekka konstrukcja jednostki 

wewnętrznej

Kompaktowa i lekka konstrukcja jednostki wewnętrznej 

ułatwia wykonanie orurowania w wąskiej przestrzeni 

montażowej, zapewniając jednocześnie wysoką 

sprawność. Uproszczony demontaż oznacza dodatkowe 

usprawnienie prowadzenia prac konserwacyjnych.

Łatwy montaż orurowania jednostki kanałowej  

w układzie split

Elementy wymiennika ciepła i wentylatora (wentylator  

+ obudowa) można rozdzielić na czas montażu. Ponowne 

złożenie jednostki wewnętrznej nie stanowi problemu.

Wysokie zewnętrzne ciśnienie statyczne, 

ustawienie maksymalne: 200 Pa*

Wysokie ciśnienie statyczne umożliwia zastosowanie 

długich kanałów i instalację w zróżnicowanych 

konfiguracjach przestrzennych.

* S-250PE3E5B.

Sterowanie przez aplikację Panasonic Comfort Cloud

System przygotowany do współpracy z instalowaną  

na smartfonie aplikacją Panasonic Comfort Cloud.*

* Wymagany adapter Wi-Fi CZ-CAPWFC1.

1

2

3 4

Łatwa instalacja dzięki lekkim elementom

Jednostkę wewnętrzną można bez problemu podzielić  

na 3 elementy, z których najcięższy waży 48 kg.

Wymiennik ciepła

Wentylator

Obudowa wentylatora

Wymiary poszczególnych komponentów  

(niewielki ciężar ułatwia demontaż urządzeń)

486 mm

558 mm

48 kg

377 mm

427 mm

27 kg

434 mm

360 mm

11 kg

Dane dotyczące ciężaru podano dla modelu S-200PE3E5B.

Maksymalna nastawa ciśnienia statycznego: 200 Pa*

Wysokie ciśnienie statyczne umożliwia zastosowanie długich 

kanałów i instalację w zróżnicowanych konfiguracjach 

przestrzennych.

3-stopniowa regulacja ciśnienia statycznego

Możliwość wyboru trybów ciśnienia statycznego (wartości: 200 Pa /  

130 Pa / 75 Pa) zapewnia dodatkową elastyczność instalacji.

* W przypadku S-250PE3E5B.

75 Pa
Ustawienie 

fabryczne

130 Pa*200 Pa*

R32
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Warunki pomiaru: Chłodzenie – temperatura wewnętrzna 27°C ts / 19°C tm. Chłodzenie – temperatura zewnętrzna 35°C ts / 24°C tm. Ogrzewanie – temperatura wewnętrzna 20°C ts.  

Ogrzewanie – temperatura zewnętrzna 7°C ts / 6°C tm. (ts: temperatura termometru suchego; tm: temperatura termometru mokrego).

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Szczegółowe informacje o dyrektywie ErP i etykietach energetycznych można znaleźć na naszych stronach www.aircon.panasonic.eu oraz www.ptc.panasonic.eu.

Trójfazowe

20,0 kW 25,0 kW

Zestaw KIT-200PE3ZH8 KIT-250PE3ZH8

Sterownik indywidualny CZ-RTC5B CZ-RTC5B

Wydajność chłodnicza Nominalna (min.-maks.) kW 19,5 (5,7 - 21,0) 23,2 (6,1 - 27,0)

EER 1) W/W 3,22 3,11

SEER / sc 2) 5,3 4,9

Moc projektowa Pdesign kW 19,5 23,2

Pobór mocy w trybie chłodzenia kW 6,06 7,46

Wydajność grzewcza Nominalna (min.-maks.) kW 22,4 (5,0 - 25,0) 28,0 (5,5 - 29,0)

COP 1) W/W 3,61 3,41

SCOP / sc 2) 3,6 3,6

Moc projektowa Pdesign przy -10°C kW 17,0 20,0

Pobór mocy w trybie ogrzewania kW 6,21 8,21

Jednostka wewnętrzna S-200PE3E5B S-250PE3E5B

Źródło zasilania V / faz / Hz 220 - 230 - 240 / 1 / 50 220 - 230 - 240 / 1 / 50

Zewnętrzne ciśnienie statyczne przy wysyłce (regulowane) Pa 75 3) - 120 - 180 75 3) - 130 - 200

Objętościowy przepływ powietrza Hi / Med / Lo m³/min 72 / 63 / 53 84 / 72 / 59

Poziom ciśnienia akustycznego4) Hi / Med / Lo dB(A) 46 / 44 / 41 47 / 45 / 42

Wymiary wys. x szer. x głęb. mm 486 x 1 456 x 916 486 x 1 456 x 916

Ciężar netto kg 86 88

Jednostka zewnętrzna U-200PZH2E8 U-250PZH2E8

Źródło zasilania V / faz / Hz 380 - 400 - 415 / 3 / 50 380 - 400 - 415 / 3 / 50

Zalecany bezpiecznik A 30 30

Objętościowy przepływ powietrza Chłodzenie / ogrzewanie m³/min 164 / 164 160 / 160

Poziom ciśnienia akustycznego Chłodzenie / ogrzewanie (Hi) dB(A) 59 / 61 59 / 63

Poziom mocy akustycznej Chłodzenie / ogrzewanie (Hi) dB(A) 77 / 79 78 / 82

Wymiary 5) wys. x szer. x głęb. mm 1 500 x 980 x 370 1 500 x 980 x 370

Ciężar netto kg 117 128

Przyłącza rurowe
Rura czynnika ciekłego cal (mm) 3/8 (9,52) 1/2 (12,70)

Rura czynnika gazowego cal (mm) 1 (25,40) 1 (25,40)

Zakres długości przewodu rurowego m 5 ÷ 90 5 ÷ 60

Różnica wysokości zainstalowania jednostki wewn. i zewn. 6) m 30 30

Długość przewodu bez konieczności doprowadzenia dodatkowego gazu m 30 30

Dodatkowa ilość czynnika gazowego g/m 60 80

Ilość czynnika chłodniczego (R32) / Emisja równoważna CO
2

kg / t 4,20 / 2,835 5,20 / 3,51

Zakres roboczy
Chłodzenie (min.-maks.) °C -15 ÷ +46 -15 ÷ +46

Ogrzewanie (min.-maks.) °C -20 ÷ +24 -20 ÷ +24

TRYB
OGRZEWANIA

-20°C

TRYB CHŁODZENIA

-15°C
KOMPATYBILNOŚĆ

BMS
RENOWACJA
R22/R410A

R22
R410A R32

LAT
GWARANCJI
NA SPRĘŻARKĘ5OPCJONALNY

MODUŁ WI-FI

POWŁOKA
ANTYKOROZYJNA

BLUEFIN

DUŻY
WENTYLATOR

WYSOKOWYDAJNA
SPRĘŻARKA

STEROWANIE PRZEZ INTERNET: opcja.

1) Wskaźniki EER i COP obliczone zgodnie z normą EN 14511. 2) W przypadku modeli o mocy poniżej 12 kW wskaźniki SEER i SCOP obliczono według wartości podanych w rozporządzeniu (UE) nr 626/2011.  

W przypadku modeli o mocy powyżej 12 kW wartości sc / sh obliczono w oparciu o normę EN 14825. 3) Ustawienie fabryczne. 4) Podane poziomy ciśnienia akustycznego odnoszą się do wartości zmierzonych 

na wysokości 1,5 m poniżej jednostki. Ciśnienie akustyczne mierzono zgodnie ze specyfikacją Eurovent 6/C/006-97. 5) Dodać 100 mm na przyłącze rurowe dla jednostki wewnętrznej lub 70 mm na przyłącze 

rurowe dla jednostki zewnętrznej. 6) Jednostka zewnętrzna zainstalowana wyżej niż jednostka wewnętrzna. * Zestaw nie zawiera filtra.

R32 

Wyposażenie dodatkowe

CZ-RTC6 Sterownik przewodowy CONEX (bez obsługi komunikacji bezprzewodowej)

CZ-RTC6BL Sterownik przewodowy CONEX z Bluetooth®

CZ-RTC5B Sterownik przewodowy z funkcją Econavi i datanavi

CZ-RWS3 + CZ-RWRC3 Pilot zdalnego sterowania na podczerwień

Wyposażenie dodatkowe

CZ-CAPWFC1 Adapter Wi-Fi do zastosowań komercyjnych

PAW-GRDBSE20 Podstawa pod jednostkę zewnętrzną absorbująca hałas i wibracje

PAW-GRDSTD40 Podest pod jednostkę zewnętrzną 400 x 900 x 400 mm

CZ-CENSC1 Czujniki Econavi zapewniający oszczędność energii

CZ-RTC5B

Sterownik opcjonalny.

Pilot zdalnego 

sterowania na 

podczerwień.

CZ-RWS3 +  

CZ-RWRC3

Sterownik opcjonalny.

Sterownik 

przewodowy CONEX.

CZ-RTC6 - CZ-RTC6BL

Opcjonalny 

czujnik Econavi.

CZ-CENSC1

KOMPATYBILNE ZE WSZYSTKIMI 

ROZWIĄZANIAMI KOMUNIKACYJNYMI 

FIRMY PANASONIC. SZCZEGÓŁY  

W SEKCJI „STEROWNIKI”.
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Układy typu split pojedynczy, 

podwójny, potrójny i poczwórny 

do zastosowań komercyjnych 

• CZYNNIK R32

Jednostki PACi i PACi NX serii Elite o mocy 7,1÷14,0 kW

Możliwość podłączenia maks. 4 jednostek wewnętrznych do jednej jednostki zewnętrznej. Jednostki PACi serii Elite o mocy 

7,1, 10,0, 12,0 i 14,0 kW mogą być instalowane w układzie split podwójny, potrójny i poczwórny. Jednostki wewnętrzne można 

łączyć zgodnie z poniższą tabelą. Jednostki wewnętrzne zawsze pracują równocześnie i z takimi samymi ustawieniami.

Jednostki PACi i PACi NX serii Standard o mocy 10,0÷14,0 kW

Możliwość podłączenia maks. 2 jednostek wewnętrznych do jednej jednostki zewnętrznej. Jednostki PACi serii Standard 

mogą być instalowane w układzie split pojedynczy i podwójny. Jednostki wewnętrzne można łączyć zgodnie z poniższą 

tabelą. Jednostki wewnętrzne zawsze pracują równocześnie i z takimi samymi ustawieniami.

Jednostki Big PACi serii Elite o mocy 20,0÷25,0 kW

Możliwość podłączenia maks. 4 jednostek wewnętrznych do jednej jednostki zewnętrznej. Jednostki PACi o mocy 20,0 i 25,0 kW 

mogą być instalowane w układzie split podwójny, potrójny i poczwórny. Jednostki wewnętrzne można łączyć 

zgodnie z poniższą tabelą. Jednostki wewnętrzne zawsze pracują równocześnie i z takimi samymi ustawieniami.

1

2

3

R32
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W tym układzie pojedyncza jednostka zewnętrzna może obsługiwać  

do 4 jednostek wewnętrznych jednocześnie, co pozwala uzyskać lepszą 

dystrybucję wydajności w obrębie klimatyzowanej przestrzeni. Dzięki temu  

jest on szczególnie przydatny do klimatyzowania powierzchni wspólnych.  

Układ pracuje ciszej i zapewnia jednolitą temperaturę w całym pomieszczeniu. 

W obrębie jednego układu do jednostki zewnętrznej można podłączać jednostki 

wewnętrzne różnego typu (ścienne, kasetonowe, kanałowe i sufitowe).

Jednostki serii PACi i PACi NX serii Elite o mocy od 7,1 do 14,0 kW / Praca pojedynczych jednostek i kombinacje  

z jednoczesną pracą jednostek • CZYNNIK R32
Jednostka zewnętrzna

Jednostka wewnętrzna 7,1 kW 10,0 kW 12,5 kW 14,0 kW

3,6 kW
Split podwójny 

S-36 S-36U-71

Split potrójny 
S-36 S-36S-36U-100

Split poczwórny 
S-36 S-36S-36 S-36U-125

4,5 kW
Split potrójny 

S-45 S-45S-45U-125

5,0 kW
Split podwójny 

S-50 S-50U-100

Split potrójny 
S-50 S-50S-50U-140

6,0 kW
Split podwójny 

S-60 S-60U-125

7,1 kW
Split pojedynczy 2) 

S-71U-71

Split podwójny 
S-71 S-71U-140

10,0 kW
Split pojedynczy 2) 

S-100U-100

12,5 kW
Split pojedynczy 2) 

S-125U-125

14,0 kW
Split pojedynczy 2) 

S-140U-140

Jednostki serii PACi i PACi NX serii Standard o mocy od 7,1 do 14,0 kW / Praca pojedynczych jednostek i kombinacje  

z jednoczesną pracą jednostek • CZYNNIK R32
Jednostka zewnętrzna

Jednostka wewnętrzna 7,1 kW 10,0 kW 12,5 kW 14,0 kW

3,6 kW

5,0 kW
Split podwójny 

S-50 S-50U-100

6,0 kW
Split podwójny 

S-60 S-60U-125

7,1 kW
Split pojedynczy 2) 

S-71U-71

Split podwójny 
S-71 S-71U-140

10,0 kW
Split pojedynczy 2) 

S-100U-100

12,5 kW
Split pojedynczy 2) 

S-125U-125

14,0 kW
Split pojedynczy 2) 

S-140U-140

Jednostki serii PACi serii Elite o mocy od 20,0 do 25,0 kW / Praca pojedynczych jednostek i kombinacje z jednoczesną pracą 

jednostek • CZYNNIK R32
Jednostka zewnętrzna

Jednostka wewnętrzna 20,0 kW 25,0 kW

5,0 kW
Split poczwórny 

S-50 S-50S-50 S-50U-200

6,0 kW
Split poczwórny 

S-60 S-60S-60 S-60U-250

7,1 kW
Split potrójny 

S-71 S-71S-71U-200

10,0 kW
Split podwójny 

S-100 S-100U-200

12,5 kW
Split podwójny 

S-125 S-125U-250

20,0 kW
Split pojedynczy 2) 

S-200U-200

25,0 kW
Split pojedynczy 2) 

S-250U-250

1) Dostępne tylko dla modelu PZ2 (R32). Obowiązują ograniczenia dotyczące rury głównej i odgałęźnej. Prosimy o kontakt z autoryzowanym przedstawicielem Panasonic. Rozwiązanie w przypadku zestawu PACi 1 x 1.
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NOWE jednostki zewnętrzne PACi NX serii Elite • CZYNNIK R32 7,1 kW 10,0 kW 12,5 kW 14,0 kW

Jednostka zewnętrzna jednofazowa U-71PZH3E5 U-100PZH3E5 U-125PZH3E5 U-140PZH3E5

Jednostka zewnętrzna trójfazowa U-71PZH3E8 U-100PZH3E8 U-125PZH3E8 U-140PZH3E8

Wydajność chłodnicza Nominalna (min.-maks.) kW 6,8 (2,2 - 9,0) 9,5 (3,1 - 12,5) 12,1 (3,2 - 14,0) 13,4 (3,3 - 16,0)

Wydajność grzewcza Nominalna (min.-maks.) kW 8,0 (2,0 - 9,0) 11,2 (3,1 - 14,0) 14,0 (3,2 - 16,0) 16,0 (3,3 - 18,0)

Źródło zasilania
Jednofazowe V 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240

Trójfazowe V 380 - 400 - 415 380 - 400 - 415 380 - 400 - 415 380 - 400 - 415

Przewód przyłączeniowy jednostki wewnętrznej/zewnętrznej mm² 2x1,5 lub 2,5 2x1,5 lub 2,5 2x1,5 lub 2,5 2x1,5 lub 2,5

Objętościowy przepływ powietrza Chłodzenie / ogrzewanie m³/min 61,0 / 60,0 118,0 / 108,0 125,0 / 112,0 129,0 / 116,0

Poziom ciśnienia akustycznego Chłodzenie / ogrzewanie (Hi) dB(A) 48 / 50 52 / 52 53 / 53 54 / 54

Poziom mocy akustycznej Chłodzenie / ogrzewanie (Hi) dB(A) 65 / 67 69 / 69 70 / 70 71 / 71

Wymiary wys. x szer. x głęb. mm 996 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340

Ciężar netto kg 65 98 98 98

Przyłącza rurowe
Rura czynnika ciekłego cal (mm) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)

Rura czynnika gazowego cal (mm) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)

Zakres długości przewodu rurowego min. – maks. m 5 ÷ 50 5 ÷ 85 5 ÷ 85 5 ÷ 85

Różnica wysokości zainstalowania jednostki wewn. i zewn. maks. m 15 / 30 1) 15 / 30 1) 15 / 30 1) 15 / 30 1)

Długość przewodu bez konieczności doprowadzenia dodatkowego gazu m 30 30 30 30

Dodatkowa ilość czynnika gazowego g/m 45 45 45 45

Ilość czynnika chłodniczego (R32) / Emisja równoważna CO
2

kg / t 1,95 / 1,32 3,05 / 2,06 3,05 / 2,06 3,05 / 2,06

Zakres roboczy
Chłodzenie (min.-maks.) °C -15 ÷ +48 -20 ÷ +48 2) -20 ÷ +48 2) -20 ÷ +48 2)

Ogrzewanie (min.-maks.) °C -20 ÷ +24 -20 ÷ +24 -20 ÷ +24 -20 ÷ +24

1) Jednostka zewnętrzna zainstalowana niżej / jednostka zewnętrzna zainstalowana wyżej. 2) Modele 100 ÷ 140PZH3E5(8) mogą pracować w najniższej temperaturze -20°C w pomieszczeniach serwerowni  

przy długości przewodów rurowych wynoszącej 30 m lub mniej.

NOWE jednostki zewnętrzne PACi NX serii Standard • CZYNNIK R32 10,0 kW 12,5 kW 14,0 kW

Jednostka zewnętrzna jednofazowa U-100PZ3E5 U-125PZ3E5 U-140PZ3E5

Jednostka zewnętrzna trójfazowa U-100PZ3E8 U-125PZ3E8 U-140PZ3E8

Wydajność chłodnicza Nominalna (min.-maks.) kW 10,0 (3,0 - 11,5) 12,5 (3,2 - 13,5) 14,0 (3,3 - 15,0)

Wydajność grzewcza Nominalna (min.-maks.) kW 10,0 (3,0 - 14,0) 12,5 (3,3 - 15,0) 14,0 (3,4 - 16,0)

Źródło zasilania
Jednofazowe V 220-230-240 220-230-240 220-230-240

Trójfazowe V 380 - 400 - 415 380 - 400 - 415 380 - 400 - 415

Przewód przyłączeniowy jednostki wewnętrznej/zewnętrznej mm² 2x1,5 lub 2,5 2x1,5 lub 2,5 2x1,5 lub 2,5

Objętościowy przepływ powietrza Chłodzenie / ogrzewanie m³/min 73,0 / 73,0 82,0 / 80,0 84,0 / 82,0

Poziom ciśnienia akustycznego Chłodzenie / ogrzewanie (Hi) dB(A) 52 / 52 55 / 55 56 / 56

Poziom mocy akustycznej Chłodzenie / ogrzewanie (Hi) dB(A) 70 / 70 73 / 73 74 / 74

Wymiary wys. x szer. x głęb. mm 996 x 980 x 370 996 x 980 x 370 996 x 980 x 370

Ciężar netto kg 83 87 87

Przyłącza rurowe
Rura czynnika ciekłego cal (mm) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)

Rura czynnika gazowego cal (mm) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)

Zakres długości przewodu rurowego min. – maks. m 5 ÷ 50 5 ÷ 50 5 ÷ 50

Różnica wysokości zainstalowania jednostki wewn. i zewn. maks. m 15 / 30 1) 15 / 30 1) 15 / 30 1)

Długość przewodu bez konieczności doprowadzenia dodatkowego gazu m 30 30 30

Dodatkowa ilość czynnika gazowego g/m 45 45 45

Ilość czynnika chłodniczego (R32) / Emisja równoważna CO
2

kg / t 2,4 / 1,62 2,8 / 1,89 2,8 / 1,89

Zakres roboczy
Chłodzenie (min.-maks.) °C -+10 ÷ +43 -+10 ÷ +43 -+10 ÷ +43

Ogrzewanie (min.-maks.) °C -15 ÷ +24 -15 ÷ +24 -15 ÷ +24

1) Jednostka zewnętrzna zainstalowana niżej / jednostka zewnętrzna zainstalowana wyżej.

Układy PACi NX typu split 

pojedynczy, podwójny, potrójny 

i poczwórny • CZYNNIK R32 NOWOŚĆ
2021

NOWOŚĆ
2021

R32
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Warunki pomiaru: Chłodzenie – temperatura wewnętrzna 27°C ts / 19°C tm. Chłodzenie – temperatura zewnętrzna 35°C ts / 24°C tm. Ogrzewanie – temperatura wewnętrzna 20°C ts.  

Ogrzewanie – temperatura zewnętrzna 7°C ts / 6°C tm. (ts: temperatura termometru suchego; tm: temperatura termometru mokrego).

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Szczegółowe informacje o dyrektywie ErP i etykietach energetycznych można znaleźć na naszych stronach www.aircon.panasonic.eu oraz www.ptc.panasonic.eu.

NOWE 

jednostki ścienne

Jednostka wewnętrzna Wydajność 

chłodnicza

Wydajność 

grzewcza

Wymiary Poziom ciśnienia akustycznego Objętościowy przepływ powietrza

wys. x szer. x głęb. Hi / Med / Lo Hi / Med / Lo

kW kW mm dB(A) m³/min

3,6 / 4,5 / 5,0 kW S-3650PK3E5 3,6 - 5,0 4,0 - 5,6 302 x 1 120 x 236 35 / 31 / 27 1) 13,0 / 11,0 / 9,0 1)

6,0 / 7,1 kW S-6010PK3E5 6,1 - 10,0 7,0 - 8,0 302 x 1 120 x 236 47 / 44 / 40 1) 20,0 / 17,5 / 14,5 1)

Nowe 4-kierunkowe 

jednostki kasetonowe 90x90

Jednostka wewnętrzna 

(panele CZ-KPU3W / 

CZ-KPU3AW)

Wydajność 

chłodnicza

Wydajność 

grzewcza

Wymiary jednostki 

wewnętrznej

Wymiary panelu Poziom ciśnienia akustycznego Objętościowy przepływ 

powietrza

wys. x szer. x głęb. wys. x szer. x głęb. Hi / Med / Lo Hi / Med / Lo

kW kW mm mm dB(A) m³/min

3,6 / 4,5 / 5,0 kW S-3650PU3E5 3,6 - 5,0 4,0 - 5,6 256 x 840 x 840 33,5 x 950 x 950 30 / 28 / 27 1) 14,5 / 13,0 / 11,5 1)

6,0 / 7,1 kW S-6071PU3E5 6,0 - 7,1 7,0 - 8,0 256 x 840 x 840 33,5 x 950 x 950 36 / 31 / 28 1) 21,0 / 16,0 / 13,0 1)

10,0 / 12,5 / 14,0 kW S-1014PU3E5 10,0 - 14,0 11,2 - 16,0 319 x 840 x 840 33,5 x 950 x 950 45 / 38 / 32 1) 36,0 / 26,0 / 18,0 1)

NOWE jednostki sufitowe Jednostka wewnętrzna Wydajność 

chłodnicza

Wydajność 

grzewcza

Wymiary Poziom ciśnienia akustycznego Objętościowy przepływ powietrza

wys. x szer. x głęb. Hi / Med / Lo Hi / Med / Lo

kW kW mm dB(A) m³/min

3,6 / 4,5 / 5,0 kW S-3650PT3E5 3,5 - 5,0 4,0 - 5,6 235 x 960 x 690 36 / 32 / 28 1) 14,0 / 12,0 / 10,5 1)

6,0 / 7,1 kW S-6071PT23E5 6,0 - 6,8 7,0 - 8,0 235 x 1 275 x 690 38 / 34 / 29 1) 20,0 / 17,0 / 14,5 1)

10,0 / 12,5 / 14,0 kW S-1014PT3E5 9,5 - 13,4 11,2 - 16,0 235 x 1 590 x 690 42 / 37 / 34 1) 30,0 / 25,0 / 23,0 1)

NOWE jednostki kanałowe 

z 2 wariantami montażu

Jednostka 

wewnętrzna

Wydajność 

chłodnicza

Wydajność 

grzewcza

Wymiary Zewnętrzne ciśnienie statyczne Poziom ciśnienia 

akustycznego

Objętościowy przepływ 

powietrza

wys. x szer. x głęb. Nominalne (min.-maks.) Hi / Med / Lo Hi / Med / Lo Hi / Med / Lo

kW kW mm Pa dB(A) m³/min

3,6 / 4,5 / 5,0 kW S-3650PF3E5 3,6 - 5,0 4,0 - 5,6 250 x 800 x 730 30 (10 - 150) 30 / 27 / 22 1) 14,0 / 13,0 / 10,0 1)

6,0 / 7,1 kW S-6071PF23E5 5,7 - 6,8 7,0 - 7,5 250 x 1 000 x 730 30 (10 - 150) 30 / 26 / 23 1) 21,0 / 19,0 / 15,0 1)

10,0 / 12,5 / 14,0 kW S-1014PF3E5 9,5 - 13,4 10,8 - 13,5 250 x 1 400 x 730 30 (10 - 150) 33 / 29 / 25 1) 32,0 / 26,0 / 21,0 1)

1) Wartości odpowiednio dla jednostek wewnętrznych typu 36/60/10.

NOWOŚĆ
2021

NOWOŚĆ
2021

NOWOŚĆ
2021

NOWOŚĆ
2021
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Wyposażenie dodatkowe

PAW-VP-RTC5B-PAC Regulator zasobnika w układzie PACi 

Zasobnik PRO-HT PAW-VP750LDHW-1 PAW-VP1000LDHW-1

Jednostka zewnętrzna U-250PE2E8A U-250PE2E8A

Pojemność (netto) l 726 933

Wysokość Al x Ø mm 1 855 x 990 2 210 x 990

Przyłącze do sieci wodociągowej RP 1¼ RP 1¼

Ciężar netto / z wodą kg 179 / 905 191 / 1 124

Nominalna moc elektryczna  W 6 670 6 670

Referencyjny cykl czerpania wody 2XL 2XL

Zużycie energii w wybranym cyklu A7 / W10-55 kWh 6 6,36

Zużycie energii w wybranym cyklu A15 / W10-55 kWh 5,12 5,12

COP w układzie CWU (A7 / W10-55) EN 16147 1) 4,1 3,86

COP w układzie CWU (A15 / W10-55) EN 16147 2) 4,79 4,79

Klasa efektywności energetycznej (skala od A+ do F) 3) A+ A+

Pobór mocy w trybie czuwania zgodnie z normą EN 16147 W 77 80

Poziom ciśnienia akustycznego w odległości 1 m dB(A) 57 57

Zakres roboczy – temperatura powietrza  °C -20 ÷ +24 -20 ÷ +24

Zasobnik ze stali nierdzewnej, pojemność 316 l Tak Tak

Średnia grubość izolacji  mm 100 100

Przyłącze wlotowe/wylotowe wymiennika ciepła cal (mm) 1/2 (12,70) – 3/4 (19,05) 1/2 (12,70) – 3/4 (19,05)

Maksymalny pobór mocy bez grzałki W 12 900 12 900

Maksymalny pobór mocy z grzałką W 18 900 18 900

Liczba grzałek elektrycznych x moc W 1 x 6 000 1 x 6 000

Napięcie / częstotliwość V / Hz 400 / 50 400 / 50

Zabezpieczenie elektryczne A 16 16

Zabezpieczenie przed wilgocią IP24 IP24

Podgrzewanie wody przez pompę ciepła min. / maks. °C 5 / 65 5 / 65

Podgrzewanie wody grzałką elektryczną maks. °C 85 85

Ilość czynnika chłodniczego (R410A) / Emisja równoważna CO
2

kg / t 6,4 / 13,363 6,4 / 13,363

LAT
GWARANCJI
NA SPRĘŻARKĘ5CWU

A+

CWU ZAKRES ROBOCZY

-20°C
WYSOKA

TEMPERATURA

65°C
WODA NA WYLOCIE

1) Ogrzewanie wody użytkowej do temperatury 55°C przy temperaturze powietrza na wlocie 7°C, wilgotności 89% i temperaturze wody na wlocie 10°C – zgodnie z normą EN 16147. 2) Ogrzewanie wody 

użytkowej do temperatury 55°C przy temperaturze powietrza na wlocie 15°C, wilgotności 74% i temperaturze wody na wlocie 10°C – zgodnie z normą EN 16147. 3) Skala od A+ do F zgodnie z rozporządzeniem 

delegowanym Komisji (UE) nr 812/2013.

Urządzenie zostało zaprojektowane zgodnie z europejską dyrektywą 98/83/WE w sprawie jakości wody, zmienioną dyrektywą 2015/1787/UE. Okres eksploatacji urządzenia nie jest gwarantowany  

w przypadku stosowania wód gruntowych, np. wody źródlanej lub wody ze studni, wody kranowej zawierającej sole i inne zanieczyszczenia lub wody o odczynie kwaśnym. Koszty konserwacji i gwarancji  

związane z powyższymi przypadkami eksploatacji ponosi klient.

* Przy wykonaniu instalacji ciśnieniowej zastosowanie zaworu bezpieczeństwa jest obowiązkowe.

Przykładowe rozwiązanie:  

zasobnik CWU o pojemności 1000 l + PACi

·  Idealne rozwiązanie do małych hoteli i wysokiej klasy 

budynków mieszkalnych

·  Temperatura ciepłej wody użytkowej do 65°C

Rura wlotowa 

przyłącza 

wodociągu 

miejskiego

Rura wylotowa 

wody ciepłej

Grzewczy zawór 

mieszający

Zasobnik PRO-HT w układzie CWU

Wydajna produkcja ciepłej wody użytkowej  

bez dodatkowej grzałki.

Komercyjne zasobniki Panasonic PRO-HT można 

przystosować do różnych inwestycji: od wysokiej klasy 

budynków mieszkalnych po siłownie i hotele.

Charakterystyka techniczna

· Pojemność wody: 750 l i 1000 l

·  Maksymalna temperatura ciepłej wody użytkowej  

bez dodatkowej grzałki: 65°C

· Wężownica grzewcza 52 m (750 l) i 63 m (1000 l)

· Grubość poszycia: 3 mm

· Powłoka zewnętrzna ABS
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Warunki pomiaru: Chłodzenie – temperatura wewnętrzna 27°C ts / 19°C tm. Chłodzenie – temperatura zewnętrzna 35°C ts / 24°C tm. Ogrzewanie – temperatura wewnętrzna 20°C ts.  

Ogrzewanie – temperatura zewnętrzna 7°C ts / 6°C tm. (ts: temperatura termometru suchego; tm: temperatura termometru mokrego).

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Szczegółowe informacje o dyrektywie ErP i etykietach energetycznych można znaleźć na naszych stronach www.aircon.panasonic.eu oraz www.ptc.panasonic.eu.

1) Sezonowa efektywność energetyczna chłodzenia/ogrzewania pomieszczeń zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 811/2013. 2) Zakres długości rur dotyczy połączenia jednostki wewnętrznej z zewnętrzną, 

ale nie obejmuje dodatkowej długości na wężownicę.

Urządzenie zostało zaprojektowane zgodnie z europejską dyrektywą 98/83/WE w sprawie jakości wody, zmienioną dyrektywą 2015/1787/UE. Okres eksploatacji urządzenia nie jest gwarantowany w przypadku 

stosowania wód gruntowych, np. wody źródlanej lub wody ze studni, wody kranowej zawierającej sole i inne zanieczyszczenia lub wody o odczynie kwaśnym. Koszty konserwacji i gwarancji związane  

z powyższymi przypadkami eksploatacji ponosi klient.

Obliczenia wykonano zgodnie z metodologią Eurovent. Ciśnienie akustyczne mierzone w odległości 1 m od jednostki zewnętrznej, na wysokości 1,5 m.

* Czujnik przepływu i filtr wody poza zestawem.

Wyposażenie dodatkowe

PAW-VP-RTC5B-PAC Regulator zasobnika w układzie PACi 

Wyposażenie dodatkowe

PAW-IU29/39 Dodatkowa grzałka

ErP 35°C

A+++

ZAKRES ROBOCZY

-20°C
R32 LAT

GWARANCJI
NA SPRĘŻARKĘ5

45°C

WODA NA WYLOCIE

2.5 
BAR

Klima- 

konwektor

Ogrzewanie podłogowe

Grzejnik

Rura powrotna wody

Rura 

tłoczna

Rura wylotowa 

wody

Rura 

powrotna 

czynnika 

ciekłego

Pompa 

wody

3-drogowy zawór mieszający

R32 33322222
NOWY CZYNNIK CHŁODNICZY

Zbiornik grzewczo-chłodzący  

o poj. 380 l + PACi o mocy 20,0 kW

·  Rozwiązanie idealne do małych biur

·  Oszczędne rozwiązanie dzięki prostemu układowi ogrzewania 

i chłodzenia wodnego

·  Temperatura ciepłej wody użytkowej do 45°C

Zasobnik PRO-HT PAW-VP380L

Wydajność chłodnicza przy temp. 35°C i temp. wody wylotowej 7°C kW 12,80

Wydajność grzewcza kW 25,00

Wydajność grzewcza przy temp. +7°C i temp. wody grzewczej 45°C kW 23,00

COP przy temp. +7°C i temp. wody grzewczej 45°C W/W 3,26

Klasa efektywności energetycznej przy 35°C (skala od A+++ do D) A+++

sh (LOT1) 1) % 193

Wymiary H x Ø mm 1 820 x 690

Masa w stanie pustym kg 99

Przyłącze wody 1¼

Przepływ objętościowy wody grzewczej (ΔT = 5 K, 35°C) m³/h 3,9

Jednostka zewnętrzna U-200PZH2E8

Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 57

Wymiary wys. x szer. x głęb. mm 1 500 x 980 x 370

Ciężar netto kg 117

Przyłącza rurowe
Rura czynnika ciekłego cal (mm) 1/2 (12,07)

Rura czynnika gazowego cal (mm) 3/4 (19,05)

Ilość czynnika chłodniczego (R32) / Emisja równoważna CO
2

kg 4,20 (dodatkowa ilość czynnika gazowego: 1,0 kg)

Zakres długości przewodu rurowego 2) m 30

Różnica wysokości zainstalowania jednostki wewn. i zewn. m 30 (jednostka zewn. wyżej), 30 (jednostka zewn. niżej)

Długość przewodu przy wydajności nominalnej m 7,5

Długość przewodu bez konieczności doprowadzenia dodatkowego gazu m > 7,5

Dodatkowa ilość czynnika gazowego g/m Patrz instrukcja

Zakres roboczy – temperatura powietrza ogrzewanie / chłodzenie °C -20 ÷ +24 / -15 ÷ +46

Temperatura wody na wylocie ogrzewanie / chłodzenie °C 25 ÷ 45 / 5 ÷ 15

Zasobnik PRO-HT w układzie grzewczo-chłodzącym

Wydajna produkcja ciepłej wody użytkowej  

bez dodatkowej grzałki.

Komercyjne zasobniki Panasonic PRO-HT można  

połączyć z urządzeniami PACi w celu przystosowania  

do różnych inwestycji: od wysokiej klasy budynków 

mieszkalnych po niewielkie powierzchnie biurowe.

Charakterystyka techniczna

·  Pojemność wody: 380 l

·  Maksymalna temperatura ciepłej wody użytkowej: 45°C

·  Zasobnik i wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej

·  Długość wężownicy grzewczej w przypadku zasobnika 

o pojemności 316 l: 52 m

·  Wytrawianie wewnętrzne i zewnętrzne

·  Izolacja piankowa o grubości 70 mm

·  Grubość poszycia: 2 mm (zasobnik o pojemności 316 l)

·  Powłoka zewnętrzna ABS

NOWE PRODUKTY / JEDNOSTKI DO UŻYTKU KOMERCYJNEGOR32
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Jednostki PACi z wodnym wymiennikiem 

ciepła ·  CZYNNIK R32
Panasonic wprowadza wysokowydajny wodny wymiennik ciepła  

do jednostek z serii PACi. To przełomowe urządzenie oferuje dalsze 

możliwości w ramach rozwiązań PACi poprzez dodanie opcjonalnych 

modułów wodnych.

TEMPERATURA WODY 

NA WYLOCIE
Chłodzenie: 5 ÷ 15 °C

Ogrzewanie: 35 ÷ 50 °C

Oszczędność kosztów

·  Klasa efektywności energetycznej A+++  

(skala od A+++ do D)

·  Poprawa ekonomii projektowania dzięki niższym 

kosztom PACi w porównaniu z VRF

Oszczędność miejsca i elastyczny montaż

·  2 warianty montażu (ścienny / podłogowy)

·  Kompaktowa, lekka konstrukcja jednostki,  

ciężar tylko 27 kg

Łatwa instalacja i konserwacja

·  Szybki proces montażu

·  Zestaw czujnika przepływu w zestawie  

jako wyposażenie standardowe

·  Bezpośredni dostęp do skrzynki elektrycznej

1

2

3

Oszczędność miejsca  

i elastyczny montaż

Kompaktowa i lekka jednostka.

·  Głębokość wynosząca zaledwie 

205 mm pozwala na umieszczenie 

jednostki w ograniczonej 

przestrzeni

·  Lekka konstrukcja o ciężarze 

zaledwie 27 kg ułatwia 

manewrowanie i ustawianie

·  Maksymalna łączna długość 

orurowania: 90 m*

* Dotyczy PAW-200W5APAC.

2 warianty montażu.

·  Możliwość wyboru między montażem ściennym 

a podłogowym. Montaż ścienny pozwala zwolnić miejsce  

na podłodze

·  Szybki montaż dzięki lekkiej, kompaktowej konstrukcji: 

wykonaj otwory mocujące > wkręć 2 śruby > zawieś jednostkę 

> gotowe

5
5

0
 m

m

455 mm

205 mm

Montaż ścienny. Montaż podłogowy.

Przykładowy układ:

* Minimalna pojemność zbiornika buforowego: 10 l/kW. ** Schemat ma charakter jedynie poglądowy.

R32 333232222 
NEW REFRIGERANT GAS

Wodny wymiennik 

ciepła z prostym  

i przyjaznym  

dla użytkownika 

sterownikiem

Zbiornik 

buforowy*

Rury czynnika 

chłodniczego Ogrzewanie 

podłogowe

Klimakonwektor

Instalacja wodna Pompa zewnętrzna

Jednostka 

zewnętrzna

R32
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Warunki pomiaru: Chłodzenie – temperatura wewnętrzna 27°C ts / 19°C tm. Chłodzenie – temperatura zewnętrzna 35°C ts / 24°C tm. Ogrzewanie – temperatura wewnętrzna 20°C ts.  

Ogrzewanie – temperatura zewnętrzna 7°C ts / 6°C tm. (ts: temperatura termometru suchego; tm: temperatura termometru mokrego).

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Szczegółowe informacje o dyrektywie ErP i etykietach energetycznych można znaleźć na naszych stronach www.aircon.panasonic.eu oraz www.ptc.panasonic.eu.

PAW-200W5APAC PAW-250W5APAC

Wydajność chłodnicza 1) kW 20,00 25,00

EER 1) W/W 3,03 2,89

Wydajność grzewcza 2) kW 23,00 28,00

COP 2) W/W 2,98 2,95

sh (LOT1) 3) % 178 178

Klasa efektywności energetycznej (skala od A+++ do D) 4) A+++ A+++

Wymiary wys. x szer. x głęb. mm 550 x 455 x 205 550 x 455 x 205

Ciężar netto kg 27 27

Przyłącze wody cal Gwint zewnętrzny 1 ¼ Gwint zewnętrzny 1 ¼

Przepływ objętościowy wody chłodniczej (ΔT = 5 K, 35°C) m³/h 3,45 4,30

Przepływ objętościowy wody grzewczej (ΔT = 5 K, 35°C) m³/h 4,15 4,85

Czujnik przepływu W zestawie W zestawie

Filtr wody W zestawie W zestawie

Jednostka zewnętrzna U-200PZH2E8 U-250PZH2E8

Poziom ciśnienia akustycznego Chłodzenie / ogrzewanie (Hi) dB(A) 59 / 61 59 / 63

Wymiary wys. x szer. x głęb. mm 1 500 x 980 x 370 1 500 x 980 x 370

Ciężar netto kg 117 128

Przyłącza rurowe
Rura czynnika ciekłego cal (mm) 3/8 (9,52) 1/2 (12,70)

Rura czynnika gazowego cal (mm) 1 (25,40) 1 (25,40)

Zakres długości przewodu rurowego m 5 ÷ 90 5 ÷ 60

Różnica wysokości zainstalowania jednostki wewn. i zewn. m 30 30

Długość przewodu bez konieczności doprowadzenia dodatkowego gazu m 30 30

Dodatkowa ilość czynnika gazowego g/m 60 80

Zakres temperatur wody na wylocie
Chłodzenie (min.-maks.) °C +5 ÷ +15 +5 ÷ +15

Ogrzewanie (min.-maks.) °C +35 ÷ +50 +35 ÷ +50

Zakres roboczy
Chłodzenie (min.-maks.) °C -15 ÷ +46 -15 ÷ +46

Ogrzewanie (min.-maks.) °C -20 ÷ +24 -20 ÷ +24

1) Dane odnoszą się do temperatury wody lodowej na wylocie 7°C i temperatury powietrza otoczenia 35°C, zgodnie z normą EN14511. 2) Dane odnoszą się do temperatury wody grzewczej na wylocie 45°C  

i temperatury powietrza otoczenia 7°C, zgodnie z normą EN14511. 3) Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 813/2013 dla niskotemperaturowych pomp ciepła. 4) Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE)  

nr 811/2013 dla niskotemperaturowych pomp ciepła. Skala od A+++ do D.

R32 
ErP 35°C

A++

TRYB
OGRZEWANIA

-20°C
LAT
GWARANCJI
NA SPRĘŻARKĘ5TRYB CHŁODZENIA

46°C
ZAAWANSOWANE

STEROWANIE

Układy PACi z wodnym wymiennikiem ciepła  

do produkcji wody lodowej i ciepłej wody użytkowej

Inwestycja krótkoterminowa.

Wodny wymiennik ciepła PACi jest idealnym rozwiązaniem  

dla małych biur i sklepów detalicznych.

Koszty inwestycji mogą zostać zamortyzowane  

w bardzo krótkim okresie.

Rozwiązanie pozwala inwestorom i operatorom  

na uzyskanie oszczędności.

Profesjonalne rozwiązanie

Wodny wymiennik ciepła serii PACi jest 

kompatybilny z jednostkami serii PACi z czynnikiem R32.

Wielu producentów klimatyzatorów oferuje rozwiązania  

z czynnikiem R32, który staje się standardem w przypadku 

urządzeń typu split, ponieważ posiada znacznie niższy 

potencjał tworzenia efektu cieplarnianego niż R410A, a także 

zapewnia wyższą wydajność.

R32 33232222
NOWY CZYNNIK CHŁODNICZY

NOWE PRODUKTY / JEDNOSTKI DO UŻYTKU KOMERCYJNEGOR32
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Wyjątkowa wydajność oznacza wyjątkowe oszczędności

Jednostki TKEA zapewniają wysoką wydajność przy -20°C!

Przeznaczone do pracy ciągłej

Wysoka sprawność przez cały rok. Klimatyzatory  

do montażu ściennego TKEA przeznaczone są przede 

wszystkim do krytycznych zastosowań profesjonalnych, 

np. pomieszczeń serwerowni, których niezawodne 

schładzanie jest konieczne nawet przy niskich 

temperaturach zewnętrznych.

Wysoka sprawność sezonowa

Najwyższa klasa energetyczna: A+++  

(urządzenia o mocy od 2,5 do 5,0 kW).

Wysoka sprawność nawet przy temperaturze 

zewnętrznej -20°C.

Nowy czynnik chłodniczy R32.

Logika sterowania dla serwerowni

PAW-SERVER-PKEA: połączenie w zespół 2 układów 

TKEA umożliwia zastosowanie automatycznego 

sterowania indywidualnego.

Interfejs BMS: Panasonic oferuje różne interfejsy  

do integracji z systemami Modbus i BACnet.

Poprawa komfortu

Wentylator jednostki zewnętrznej. Wentylator 

poprzeczny: bardzo wytrzymałe łożyska toczne, duże 

gabaryty ( 105 mm). Wysokosprawne łopatki wirnika. 

Każda z łopatek wirnika ustawiona pod innym, losowo 

wybranym kątem (co zapewnia cichą pracę).

Sprężarka: oryginalna sprężarka DC2P firmy Panasonic 

o wysokiej wydajności i niezawodności.
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Harmonogram czasowy pracy rotacyjnej.

Co 12 godzin jednostka zmienia tryb pracy między ON a OFF, 

aby zwiększyć żywotność sprężarki.

Harmonogram czasowy pracy w trybie rezerwowym.

Gdy w jednostce A wystąpi usterka, automatycznie włącza się 

jednostka B i wysyła sygnał wyjściowy błędu.

Harmonogram czasowy pracy w trybie wspomagającym.

Gdy temperatura w pomieszczeniu wzrośnie powyżej 28°C, 

obie jednostki współpracują ze sobą i automatycznie 

wysyłają sygnał wyjściowy błędu.

Temperatura zewnętrzna (°C)

Jednostka A Jednostka A Jednostka AON ON ONON ON ON ON

ON ON ONON ON ONONOFF OFF OFFOFF OFF OFF

OFF OFF OFF OFFOFF

Jednostka B Jednostka B Jednostka B

Alarm zatrzymania 

jednostki

Wyłączenie 

wspomagania

Warunek załączenia wspomagania

(niedostateczna wydajność)

Logika sterowania PAW-SERVER-PKEA

Rozwiązania dla serwerowni
Wysokosprawne urządzenia do pracy ciągłej. Firma Panasonic 

opracowała pełny asortyment rozwiązań przeznaczonych  

do pomieszczeń serwerowni, które skutecznie chronią serwery, 

utrzymując właściwą temperaturę nawet, gdy temperatura zewnętrzna 

spada do -20°C.

R32
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Warunki pomiaru: Chłodzenie – temperatura wewnętrzna 27°C ts / 19°C tm. Chłodzenie – temperatura zewnętrzna 35°C ts / 24°C tm. Ogrzewanie – temperatura wewnętrzna 20°C ts.  

Ogrzewanie – temperatura zewnętrzna 7°C ts / 6°C tm. (ts: temperatura termometru suchego; tm: temperatura termometru mokrego).

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Szczegółowe informacje o dyrektywie ErP i etykietach energetycznych można znaleźć na naszych stronach www.aircon.panasonic.eu oraz www.ptc.panasonic.eu.

Jednostki ścienne Professional Inverter -20°C • CZYNNIK R32

Wysoka sprawność przez cały rok.

· Moc 2,5 ÷ 7,1 kW – jednostki TKEA o klasie A+++ w trybie chłodzenia

·  Funkcja pracy w trybie rezerwowym

·  Funkcja pracy w trybie redundantnym

·  Funkcja pracy naprzemiennej

·  Komunikaty o błędach za pośrednictwem styku bezpotencjałowego

·  Praca przy temperaturze zewnętrznej spadającej nawet do -20°C

·  Wysoka sprawność sezonowa

·  Urządzenie zaprojektowane do pracy ciągłej

Zestaw KIT-Z25-TKEA KIT-Z35-TKEA KIT-Z42-TKEA KIT-Z50-TKEA KIT-Z71-TKEA

Wydajność chłodnicza Nominalna (min.-maks.) kW 2,50 (0,85 - 3,00) 3,50 (0,85 - 4,00) 4,20 (0,98 - 5,00) 5,00 (0,98 - 6,00) 7,10 (0,98 - 8,10)

EER 1) Nominalna (min.-maks.) W/W 4,90 (5,00 - 4,29) 4,07 (5,00 - 3,64) 3,82 (4,90 - 3,25) 3,60 (3,50 - 3,09) 3,17 (2,33 - 3,03)

SEER 2) 8,5 A+++ 8,5 A+++ 8,5 A+++ 8,5 A+++ 6,1 A++

Moc projektowa Pdesign kW 2,50 3,50 4,20 5,00 7,10

Pobór mocy w trybie chłodzenia Nominalna (min.-maks.) kW 0,51 (0,17 - 0,70) 0,86 (0,17 - 1,10) 1,10 (0,20 - 1,54) 1,39 (0,28 - 1,94) 2,24 (0,42 - 2,67)

Roczne zużycie energii 3) kWh/a 103 144 173 206 407

Wydajność grzewcza Nominalna (min.-maks.) kW 3,40 (0,85 - 5,40) 4,00 (0,85 - 6,60) 5,40 (0,98 - 7,25) 5,80 (0,98 - 8,00) 8,60 (0,98 - 9,90)

Wydajność grzewcza przy -7°C kW 3,33 4,07 4,30 5,00 6,13

COP 1) Nominalna (min.-maks.) W/W 4,86 (5,15 - 4,12) 4,35 (5,15 - 3,63) 4,00 (4,45 - 3,37) 4,03 (2,88 - 3,20) 3,51 (2,45 - 3,47)

SCOP 2) 4,5 A+ 4,4 A+ 4,3 A+ 4,4 A+ 4,0 A+

Moc projektowa Pdesign przy -10°C kW 2,80 3,60 3,80 4,40 5,50

Pobór mocy w trybie ogrzewania Nominalna (min.-maks.) kW 0,70 (0,17 - 1,31) 0,92 (0,17 - 1,82) 1,35 (0,22 - 2,15) 1,44 (0,34 - 2,50) 2,45 (0,40 - 2,85)

Roczne zużycie energii 3) kWh/a 871 1 145 1 237 1 400 1 925

Jednostka wewnętrzna CS-Z25TKEA CS-Z35TKEA CS-Z42TKEA CS-Z50TKEA CS-Z71TKEA

Źródło zasilania V 230 230 230 230 230

Zalecany bezpiecznik A 16 16 16 16 20

Przewód przyłączeniowy jednostki wewnętrznej/zewnętrznej mm² 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 2,5 4 x 2,5

Objętościowy przepływ powietrza Chłodzenie / ogrzewanie m³/min 10,4 / 11,7 10,7 / 12,4 18,2 / 20,2 19,2 / 21,3 20,2 / 21,0

Objętość usuwanej wilgoci l/h 1,5 2,0 2,4 2,8 4,1

Poziom ciśnienia akustycznego 4)
Chłodzenie (Hi / Lo / Q-Lo) dB(A) 39 / 25 / 21 42 / 28 / 21 43 / 32 / 29 44 / 37 / 30 47 / 38 / 35

Ogrzewanie (Hi / Lo / Q-Lo) dB(A) 41 / 27 / 22 43 / 30 / 22 44 / 35 / 29 44 / 37 / 30 47 / 38 / 35

Wymiary wys. x szer. x głęb. mm 295 x 919 x 194 295 x 919 x 194 302 x 1 120 x 236 302 x 1 120 x 236 302 x 1 120 x 236

Ciężar netto kg 9 10 12 12 13

Jednostka zewnętrzna CU-Z25TKEA CU-Z35TKEA CU-Z42TKEA CU-Z50TKEA CU-Z71TKEA

Poziom ciśnienia akustycznego 4) Chłodzenie / ogrzewanie (Hi) dB(A) 46 / 48 48 / 50 48 / 50 48 / 50 52 / 54

Wymiary 5) wys. x szer. x głęb. mm 619 x 824 x 299 619 x 824 x 299 619 x 824 x 299 695 x 875 x 320 695 x 875 x 320

Ciężar netto kg 37 38 38 43 49

Przyłącza rurowe
Rura czynnika ciekłego cal (mm) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35)

Rura czynnika gazowego cal (mm) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 5/8 (15,88)

Zakres długości przewodu rurowego m 3 ÷ 20 3 ÷ 20 3 ÷ 20 3 ÷ 30 3 ÷ 30

Różnica wysokości zainstalowania jednostki wewn. i zewn. 6) m 15 15 15 15 20

Długość przewodu bez konieczności doprowadzenia dodatkowego gazu m 7,5 7,5 7,5 7,5 10

Dodatkowa ilość czynnika gazowego g/m 10 10 10 15 25

Ilość czynnika chłodniczego (R32) / Emisja równoważna CO
2

kg / t 0,96 / 0,648 1,00 / 0,675 1,08 / 0,729 1,15 / 0,776 1,32 / 0,891 

Zakres roboczy
Chłodzenie (min.-maks.) °C -20 ÷ +43 -20 ÷ +43 -20 ÷ +43 -20 ÷ +43 -20 ÷ +43

Ogrzewanie (min.-maks.) °C -15 ÷ +24 -15 ÷ +24 -15 ÷ +24 -15 ÷ +24 -15 ÷ +24

1) Wskaźniki EER i COP obliczone zgodnie z normą EN 14511. 2) Etykieta energetyczna w skali od A+++ do D. 3) Roczne zużycie energii obliczone zgodnie z rozporządzeniem (UE) 626/2011. 4) Podane poziomy 

ciśnienia akustycznego dla jednostki wewnętrznej odnoszą się do wartości zmierzonych w odległości 1 m i na wysokości 0,8 m poniżej korpusu jednostki. Dla jednostki zewnętrznej – w odległości 1 m od czoła  

i 1 m od tyłu korpusu jednostki. Ciśnienie akustyczne mierzono zgodnie z normą JIS C 9612. Q-Lo: tryb cichy. Lo: najmniejsza nastawa prędkości wentylatora. 5) Dodać 70 mm na przyłącze rurowe. 6) Jednostka 

zewnętrzna zainstalowana wyżej niż jednostka wewnętrzna.

* Elementy stosowane zamiennie (zawsze tylko jeden z wymienionych trzech).

21dB(A)
OPCJONALNY
MODUŁ WI-FI8,5 SEER

A+++
R32 

4,5 SCOP

A+
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GWARANCJI
NA SPRĘŻARKĘ5KOMPATYBILNOŚĆ
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ROTACYJNA R2 TRYB CHŁODZENIA

-20°C
TRYB

OGRZEWANIA

-15°C
RENOWACJA
R22/R410A

R22
R410A R32

INTEGRACJA
Z P-LINK

SEER i SCOP: dotyczy KIT-Z25-TKEA. Tryb SUPER QUIET: dotyczy KIT-Z25-TKEA. STEROWANIE PRZEZ INTERNET: opcja.

Wyposażenie dodatkowe

CZ-TACG1*
Adapter Wi-Fi do inteligentnego sterowania za pośrednictwem aplikacji 

Panasonic Comfort Cloud

CZ-CAPRA1* Adapter interfejsu RAC do integracji z P-Link

PAW-SERVER-PKEA* Płytka sterująca do montażu w serwerowniach z ochroną

Wyposażenie dodatkowe

PAW-WTRAY Taca ociekowa kompatybilna z podestem pod jednostkę zewnętrzną

PAW-GRDBSE20 Podstawa pod jednostkę zewnętrzną absorbująca hałas i wibracje

PAW-GRDSTD40 Podest pod jednostkę zewnętrzną 400 x 900 x 400 mm

ŻALUZJE
AEROWINGS
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Rozwiązania Panasonic dla wentylacji
Teraz można zwiększyć wydajność instalacji dzięki zastosowaniu centrali 

wentylacyjno-klimatyzacyjnej z szerokim wyborem kurtyn powietrznych.

Elektryczna kurtyna powietrzna

FY-3009U1 FY-3012U1 FY-3015U1

Szerokość mm 900 1 200 1 500

Napięcie V 220 220 220

Objętościowy przepływ powietrza Hi / Lo m³/h 1 100 / 920 1 400 / 1 270 2 000 / 1 800

Zużycie energii Hi / Lo W 76 / 70 94 / 85 131 / 110

Prąd Hi / Lo A 0,35 / 0,32 0,43 / 0,40 0,59 / 0,50

Prędkość przepływu powietrza Hi / Lo m/s 10,50 / 8,50 9,50 / 8,00 10,50 / 9,50

Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 48,5 / 45,0 48,5 / 44,5 51,5 / 48,0

Wymiary / ciężar netto wys. x szer. x głęb. mm / kg 900 x 231,5 x 212 / 12,0 1 200 x 231,5 x 212 / 14,5 1 500 x 231,5 x 212 / 18,0
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Zestaw przyłączeniowy centrali wentylacyjnej

PAW-280PAH2

Zestaw centrali wentylacyjnej o mocy od 3,6 do 25 kW (IP 65, sterowanie w oparciu  

o zapotrzebowanie 0-10 V*, kompensacja zmiany temperatury zewnętrznej, 

zapobieganie przeciągom zimnego powietrza)

PAW-280PAH2M
Zestaw centrali wentylacyjnej o mocy od 3,6 do 25 kW (IP 65, sterowanie w oparciu  

o zapotrzebowanie 0-10 V*)

PAW-280PAH2L Zestaw centrali wentylacyjnej o mocy od 3,6 do 25 kW (IP 65)

* Przy zastosowaniu CZ-CAPBC2.

Zestaw przyłączeniowy centrali wentylacyjnej  

do jednostek PACi NX

PAW-280PAH3M
NOWY zestaw centrali wentylacyjnej do jednostek PACi NX  

o mocy od 3,6 do 14,0 kW (IP 65, sterowanie w oparciu o zapotrzebowanie 0-10 V)

KOMPATYBILNOŚĆ
BMS

1) Wydajność chłodnicza z wymiennikiem DX, temperatura powietrza na wlocie/wylocie +27/+18°C, czynnik R32 i R410. 2) Wydajność grzewcza ze skraplaczem, temperatura powietrza na wlocie/wylocie 

+20/+33°C, czynnik R32 i R410. Przy niższych temperaturach zewnętrznych może zajść konieczność zastosowania jednostki zewnętrznej o większej wydajności. 3) Wartość zmierzona w odległości maks. 5,0 m, 

współczynnik kierunkowy 2, powierzchnia absorbująca 200 m², min./maks. objętościowy przepływ powietrza. 4) 140 mm to wysokość skrzynki elektrycznej w przypadku montażu nad jednostką.

Wyposażenie dodatkowe

PAW-AIR1-DP Opcjonalna pompa skroplin

Kurtyna powietrzna z wymiennikiem DX

Jednostka zewnętrzna 7,1 kW 10,0 kW 14,0 kW 20,0 kW

Wysokość wylotu powietrza: 2,7 m PAW-10PAIRC-LS PAW-15PAIRC-LS PAW-20PAIRC-LS PAW-25PAIRC-LS

Wydajność chłodnicza 1) maks. kW 6,1 9,7 13,0 17,0

Wydajność grzewcza 2) maks. kW 7,9 12,0 15,0 19,0

Objętościowy przepływ powietrza wysokie m³/h 1 800 2 700 3 600 4 500

Wymiennik ciepła pojemność l 1,67 2,85 3,94 5,03

Pobór mocy przez wentylator 230 V / 50 Hz kW 0,30 0,50 0,60 0,80

Prąd 230 V / 50 Hz A 2,10 3,10 4,10 5,10

Poziom ciśnienia akustycznego 3) maks. dB(A) 65 66 67 69

Wysokość wylotu powietrza: 3,0 m PAW-10PAIRC-HS PAW-15PAIRC-HS PAW-20PAIRC-HS PAW-25PAIRC-HS

Wydajność chłodnicza 1) maks. kW 9,1 13,0 19,5 23,7

Wydajność grzewcza 2) maks. kW 11,8 15,8 23,6 27,6

Objętościowy przepływ powietrza wysokie m³/h 2 700 3 600 5400 6 300

Wymiennik ciepła pojemność l 1,67 2,85 3,94 5,12

Pobór mocy przez wentylator 230 V / 50 Hz kW 0,75 1,00 1,50 1,75

Prąd 230 V / 50 Hz A 4,10 5,50 8,20 9,60

Poziom ciśnienia akustycznego 3) maks. dB(A) 66 67 68 68

Dane wspólne dla wszystkich modeli

Wymiary 4) wys. x szer. x głęb. mm 260 (+140) x 1 000 x 460 260 (+140) x 1 500 x 460 260 (+140) x 2 000 x 460 260 (+140) x 2 500 x 460

Ciężar netto
Wysokość wylotu powietrza: 2,7 m kg 50 65 80 95

Wysokość wylotu powietrza: 3,0 m kg 55 65 85 110

Typ wentylatora EC EC EC EC

Przyłącza rurowe Rura czynnika ciekłego / gazowego cal (mm) 3/8 (9,52) / 5/8 (15,88) 3/8 (9,52) / 3/4 (19,05) 3/8 (9,52) / 7/8 (22,22) 3/8 (9,52) / 7/8 (22,22)

Szerokość drzwi m 1,0 1,5 2,0 2,5

Czynnik chłodniczy R32 / R410A R32 / R410A R32 / R410A R32 / R410A

NOWOŚĆ
2021
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Wyposażenie dodatkowe  

i moduły sterujące

Rury odgałęźne, kolektor

Rura odgałęźna Rura odgałęźna (do jednostek o mocy  

od 22,4 kW do 68 kW)

Kolektor

———— ———
CZ-P224BK2BM 

———— ———
CZ-P680BK2BM 

———— ———
CZ-P3HPC2BM 

Akcesoria do jednostek zewnętrznych

Taca ociekowa kompatybilna z podestem  

pod jednostkę zewnętrzną

Podest pod jednostkę zewnętrzną

Wymiary (wys. x szer. x głęb.):  

400 x 900 x 400 mm

Podstawa pod jednostkę zewnętrzną 

absorbująca hałas i wibracje

Wymiary (wys. x szer. x głęb.): 600 x 95 x 130 mm

Masa 500 kg

———— ———
PAW-WTRAY 

———— ———
PAW-GRDSTD40 

———— ———
PAW-GRDBSE20 

Osłona przed wiatrem do modeli U-71PZH2E5/8, U-71PE1E5A/8A  

i U-100/125PEY1E5/8

Osłona przed wiatrem do modeli U-100/125/140PZH2E5/8, 

U-100/125/140PE1E5A/8A i U-140PEY1E8

———— ———
PAW-WPH9* 

———— ———
PAW-WPH7* 

Panele

Panel standardowy  

do 4-kierunkowych jednostek 

kasetonowych 90x90

Panel Econavi do 4-kierunkowych 

jednostek kasetonowych 90x90

Panel do jednostki kasetonowej 

60x60 o wymiarach 700 x 700 mm

Zestaw generatora nanoe X Mark 1 

do 4-kierunkowych jednostek 

kasetonowych 90x90 typu PU2

———— ———
CZ-KPU3W 

———— ———
CZ-KPU3AW 

———— ———
CZ-KPY3AW 

———— ———
CZ-CNEXU1 

Panel do jednostki kasetonowej 

60x60 o wymiarach 625 x 625 mm

———— ———
CZ-KPY3BW 
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Czujniki

Czujnik Econavi zapewniający oszczędność energii Zdalny czujnik temperatury
———— ———
CZ-CENSC1 

———— ———
CZ-CSRC3 

Komory powietrza

Komora wlotowa powietrza do jednostek 

S. .PF1E5B 60 i 71

Komora wylotowa powietrza do jednostek 

S. .PF1E5B 36, 45 i 50 oraz S-3650PF3E

Komora wylotowa powietrza do jednostki 

S-200PE2E5

———— ———
CZ-DUMPA90MF2 

———— ———
CZ-56DAF2 

———— ———
CZ-TREMIESPW705 

Komora wlotowa powietrza do jednostek 

S. .PF1E5B 100, 125 i 140

Komora wylotowa powietrza do jednostek 

S. .PF1E5B 60 i 71 oraz S-6071PF3E

Komora wylotowa powietrza do jednostki 

S-250PE2E5

———— ———
CZ-DUMPA160MF2 

———— ———
CZ-90DAF2 

———— ———
CZ-TREMIESPW706 

Komora wylotowa powietrza do jednostek 

S. .PF1E5B 100, 125 i 140 oraz S-1014PF3E

———— ———
CZ-160DAF2 

Inteligentna kompatybilność VRF+

Sterownik indywidualny Panasonic Net Con, 

RH, No PIR, R1/R2

Sterownik indywidualny Panasonic Net Con, 

RH, PIR, R1/R2

Bezprzewodowy moduł ZigBee® Pro / karta 

Green Com

———— ———
SER8150R0B1194 

———— ———
SER8150R5B1194 

———— ———
VCM8000V5094P 

Moduł rozszerzeń sterownika 

hotelowego o 14 jednostek 

wewnętrznych

Sterownik hotelowy  

z wyświetlaczem, obsługujący  

42 jednostki wewnętrzne

Bezprzewodowy czujnik do 

zamontowania na drzwiach/oknie

Bezprzewodowy ścienny/sufitowy 

czujnik (ruchu)

———— ———
HRCEP14R 

———— ———
HRCPDG42R 

———— ———
SED-WDC-G-5045 

———— ———
SED-MTH-G-5045 

Sterownik hotelowy obsługujący 

28 jednostek wewnętrznych

———— ———
HRCPBG28R 
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Czujnik CO
2

Czujnik temperatury i wilgotności  

w pomieszczeniu

Czujnik wycieku wody

———— ———
SED-CO2-G-5045 

———— ———
SED-TRH-G-5045 

———— ———
SED-WLS-G-5045 

Ramka. Srebrna Ramka. Błyszcząca 

półprzezroczysta biel

Ramka.  

Ciemny brąz (imitacja drewna)

Ramka.  

Wykończenie: stal szczotkowana

———— ———
FAS-00 

———— ———
FAS-03 

———— ———
FAS-06 

———— ———
FAS-10 

Ramka. Biała Ramka. Jasny brąz  

(imitacja drewna)

Ramka. Czarna (imitacja drewna)

———— ———
FAS-01 

———— ———
FAS-05 

———— ———
FAS-07 

Sterowniki zwykłe i dotykowe do hoteli (z zestykami bezpotencjałowymi)

Sterownik indywidualny dotykowy Modbus RS-485  

z modułem wej./wyj., biały

Sterownik indywidualny dotykowy Modbus RS-485  

z modułem wej./wyj., czarny

———— ———
PAW-RE2C4-MOD-WH 

———— ———
PAW-RE2C4-MOD-BK 

Sterownik dotykowy z 2 wejściami cyfrowymi, biały Sterownik dotykowy z 2 wejściami cyfrowymi, czarny

———— ———
PAW-RE2D4-WH 

———— ———
PAW-RE2D4-BK 

Czujniki hotelowe do stosowania z zestykami bezpotencjałowymi

Ścienny czujnik ruchu (24 V) Sufitowy czujnik ruchu (24 V) Zasilacz 24 V Zestyk do zamontowania na 

drzwiach/oknie

———— ———
PAW-WMS-DC 

———— ———
PAW-CMS-DC 

———— ———
PAW-24DC 

———— ———
PAW-DWC 

Ścienny czujnik ruchu 240 V AC Sufitowy czujnik ruchu 240 V AC

———— ———
PAW-WMS-AC 

———— ———
PAW-CMS-AC 
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Systemy sterowania centralnego

Sterownik systemowy do obsługi 64 jednostek 

wewnętrznych z programatorem tygodniowym

Centralny sterownik wł./wył., maks. 16 grup, 

64 jednostki wewnętrzne

Sterownik inteligentny  

(ekran dotykowy/serwer internetowy)  

do sterowania maksymalnie 256 jednostkami 

wewnętrznymi z uwzględnieniem 

współczynnika podziału obciążenia (LDR)

———— ———
CZ-64ESMC3 

———— ———
CZ-ANC3 

———— ———
CZ-256ESMC3 

Panasonic AC Smart Cloud

Panasonic AC Smart Cloud. Sterowanie przez Internet za pomocą chmury. Maks. 128 grup. Sterowanie 128 jednostkami

———— ———
CZ-CFUSCC1 

Dodatkowe interfejsy

Interfejs Modbus  

do 16 jednostek wewnętrznych

Interfejs KNX  

do 16 jednostek wewnętrznych

Interfejs BACnet  

do 16 jednostek wewnętrznych

———— ———
PAW-AC2-MBS-16P 

———— ———
PAW-AC2-KNX-16P 

———— ———
PAW-AC2-BAC-16P 

Interfejs Modbus  

do 64 jednostek wewnętrznych

Interfejs KNX  

do 64 jednostek wewnętrznych

Interfejs BACnet  

do 64 jednostek wewnętrznych

———— ———
PAW-AC2-MBS-64P 

———— ———
PAW-AC2-KNX-64P 

———— ———
PAW-AC2-BAC-64P 

Interfejs Modbus  

do 128 jednostek wewnętrznych

Interfejs BACnet  

do 128 jednostek wewnętrznych

———— ———
PAW-AC2-MBS-128P 

———— ———
PAW-AC2-BAC-128P 

Adapter Wi-Fi  

do zastosowań komercyjnych

Interfejs KNX Interfejs Modbus Interfejs Modbus  

do sterowania 4 jednostkami 

wewnętrznymi/grupami

———— ———
CZ-CAPWFC1 

———— ———
PAW-RC2-KNX-1i 

———— ———
PAW-RC2-MBS-1 

———— ———
PAW-RC2-MBS-4 
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Bramka Modbus RTU/TCP Interfejs BACnet Adapter Wi-Fi  

do inteligentnego sterowania  

za pośrednictwem aplikacji 

Panasonic Comfort Cloud

Adapter interfejsu RAC  

do integracji z P-Link,  

plus wejście zewnętrzne  

i wyjście alarmu/statusu

———— ———
PAW-MBS-TCP2RTU 

———— ———
PAW-RC2-BAC-1 

———— ———
CZ-TACG1 

———— ———
CZ-CAPRA1 

Systemy sterowania centralnego. Adaptery komunikacyjne

Sterownik szeregowo-równoległy 

do sterowania  

maks. 4 jednostkami 

zewnętrznymi

Adapter do sterowania wł./wył. 

rządzeń zewnętrznych

Ministerownik szeregowo- 

-równoległy do sterowania 

jednostkami wewnętrznymi, 

maks. 1 grupa i 8 jednostek 

wewnętrznych

Adapter komunikacyjny.  

Maks. 128 grup.  

Sterowanie 128 jednostkami

———— ———
CZ-CAPDC2*  

———— ———
CZ-CAPC3  

———— ———
CZ-CAPBC2*  

———— ———
CZ-CFUNC2  

Sterowniki indywidualne

Sterownik przewodowy CONEX 

(bez obsługi komunikacji 

bezprzewodowej)

Sterownik przewodowy CONEX  

z Bluetooth®

Sterownik przewodowy CONEX  

z Wi-Fi i Bluetooth®

Sterownik przewodowy  

z funkcją Econavi i datanavi

———— ———
CZ-RTC6 

———— ———
CZ-RTC6BL 

———— ———
CZ-RTC6BLW** 

———— ———
CZ-RTC5B 

Sterownik na podczerwień  

do 4-kierunkowych jednostek 

kasetonowych 90x90

Sterownik na podczerwień  

do jednostek ściennych  

i 4-kierunkowych jednostek 

kasetonowych 60x60 z panelem

Sterownik na podczerwień  

do jednostek sufitowych

Sterownik na podczerwień  

do sterowania wszystkimi 

jednostkami wewnętrznymi

———— ———
CZ-RWS3 + CZ-RWRU3W 

———— ———
CZ-RWS3 

———— ———
CZ-RWS3 + CZ-RWRT3 

———— ———
CZ-RWS3 + CZ-RWRC3 
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Dodatkowe płytki sterujące

Płytka sterująca interfejsu T10  

z połączeniami cyfrowymi i przekaźnikowymi

Płytka sterująca do zastosowania  

w serwerowniach, sterowanie 3 jednostkami 

PACi, redundancja, rezerwa itp.

Redundancja 2 jednostek PKEA lub TKEA

———— ———
PAW-T10 

———— ———
PAW-PACR3* 

———— ———
PAW-SERVER-PKEA 

Oprzewodowanie dodatkowe

Do wszystkich funkcji T10 Do obsługi zewnętrznego 

wentylatora EC

Do wszystkich opcjonalnych 

sygnałów monitorowania

Wymuszenie wył. termostatu / 

detekcja wycieku

———— ———
CZ-T10 

———— ———
PAW-FDC 

———— ———
PAW-OCT 

———— ———
PAW-EXCT 

Akcesoria do zasobnika PRO-HT

Regulator zasobnika w układzie PACi Dodatkowa grzałka

———— ———
PAW-VP-RTC5B-PAC 

———— ———
PAW-IU29/39 

* Niekompatybilne z jednostkami serii PACi NX.

** Kompatybilne tylko z jednostkami serii PACi NX.
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