Cennik 2021/4

BROTJE
HEIZUNG

Pompy ciepta powietrze/woda - BLW Split

BLW Split ¢ 6-16 kW
BLW Split-K € 6-16 kW
BLW Split-P € 6-27 kW

Typ Strona
BLW Split € 2

BLW Split-K € 12
BLW Split-P ¢ 22

Ceny katalogowe netto bez podatku VAT.

BIMs PLUS nie ponosi odpowiedzialnosci za btedy powstate w druku. Zmiany techniczne zastrzezone.
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Pompa ciepta SPLIT powietrze/woda BLW Split €6-16 kW

Pompy ciepta do pracy na powietrzu zewnetrznym
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Wazne:

W zakresie jakosci wody w instalacjach z pompami ciepta BLW nalezy przestrzegac
wytycznych VDI 2035 oraz normy PN-93/C-04607.

Urzadzenia podlegaja regulacjom zawartym w ustawie o substancjach zuboza-
jacych warstwe ozonowa oraz o niektérych fluorowanych gazach cieplarnianych
(ustawa o F-gazach).

Opgja:
Bez grzatki elektrycznej (OH) = mozliwos¢ podtaczenia jednego zewnetrznego
zrédfa ciepta.

Z grzatka elektryczng (MH) = zawiera grzatke elektryczng o dwéch stopniach zata-

czenia; nie mozna podtgczyc zewnetrznego zrédta ciepfa. BLW Split 6/8 € zawiera
grzatke 6 kW, BLW Split 11/16 © 9 kW.

Wyposazenie pompy ciepta bez grzatki (OH)

Zakres dostawy (dla obu opcji):

« pompa ciepfa typu split

» wbudowany regulator z kolorowym wyswietlaczem, umozliwia-
jacym monitorowanie stanu pracy pompy ciepta i regulacja pogo-
dowa 1 ob. grzewczego bez mieszacza i ob. przygotowania c.w.u.
(utatwiona diagnostyka poprzez wyswietlanie informacji
o bfedach)

« pompa obiegu grzewczego o wysokiej efektywnosci

» mozliwo$¢ pracy biwalentnej czesciowo — rownolegtej

« mozliwo$¢ pracy w uktadzie hybrydowym, umozliwiajgcym auto-
matyczne przetaczanie zrédet ciepta ze wzgledu na ceny energii

« funkcja chfodzenia (w przypadku potrzeby zastosowania pomp
ciepta BLW Split © w funkcji chfodzenia prosimy o kontakt z Dziatem
Technicznym)

« czujnik temperatury zewnetrznej

 wysoki wspétczynnik COP

- regulowana wydajnosc sprezarki, ktéra pozwala na dostosowa-
nie sie¢ pompy ciepfa do zapotrzebowania cieplnego budynku

» maksymalna temperatura zasilania 60°C

» minimalna temperatura zewnetrzna pracy pompy ciepta -20°C
(dla BLW Split 6 € -15°C)

« jednostka zewnetrzna napetniona czynnikiem chtodniczym
R410A

» wbudowany ogranicznik pradu rozruchowego

« aluminiowo-miedziany parownik o duzej powierzchni wymiany
ciepfa

« nadaje sie do taczenia z sieciami Smart Grid (SG Ready)

« skraplacz (wymiennik ptytowy) o duzej powierzchni wymiany
ciepfa wykonany ze stali nierdzewnej

- cicha praca pompy ciepta poprzez wyizolowanie drgar sprezarki
i jednostki zewnetrznej

« skuteczny system odszraniania

« cichy, wydajny, osiowy wentylator o wysokiej efektywnosci

« 8l naczynie przeponowe z grupg bezpieczeristwa (manometr,
zawor bezpieczeristwa, odpowietrznik)

« dostepne wersje: ze zintegrowang grzatka elektryczng ZG (MH),
bez zintegrowanej grzatki elektrycznej BG (OH)

5-letni okres gwarancji na urzadzenie (z wytaczeniem elementéw
automatyki, wyposazenia dodatkowego oraz czesci
podlegajacych szybkiemu zuzyciu)

Dostawa:
- jednostka zewnetrzna i wewnetrzna dostarczana na dwéch
osobnych paletach.

BLW Split 6  OH BLW Split 8  OH BLW Split 11 < OH BLW Split 16 < OH
Konstrukcja Inwerter Split Inwerter Split Inwerter Split Inwerter Split
Pompa obiegowa ° ° ° °
Inwerter ° (] (] o
Licznik energii A A A A
Drugie zrédto ciepfa A A A A

Wyposazenie pompy ciepta z grzatka (MH)

BLW Split 6 < MH BLW Split 8 * MH BLW Split 11 ¢ MH BLW Split 16 < MH
Konstrukcja Inwerter Split Inwerter Split Inwerter Split Inwerter Split
Pompa obiegowa ° ° ° °
Inwerter ° ° L] L]
Licznik energii A A A A
Drugie zrédto ciepfa ° ° ° °

® w zakresie dostawy A wyposazenie dodatkowe

Ceny katalogowe netto bez podatku VAT.

BIMs PLUS nie ponosi odpowiedzialnosci za btedy powstate w druku. Zmiany techniczne zastrzezone.
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Dane techniczne

BLW Split 6 BLW Split 8 € BLW Split 11 ¢ BLW Split 16
Konstrukcja Inwerter Split Inwerter Split Inwerter Split Inwerter Split
Klasa energetyczna 55°C A+ A++ A+ A++
Klasa energetyczna 35°C A++ A+++ A++ A++
Moc cieplna A2/W35, kW * 2,38 5,44 6,85 7,84
Moc cieplna A2/W35, kW 2 5,00 7,50 10,00 12,00
Moc chtodzenia A2/W35, kW * 1,78 3,97 4,98 5,61
Wspétczynnik efektywnosci COP A2/W35 1 3,98 3,71 3,66 3,51
Wspétczynnik efektywnosci COP A2/W35 2 2,97 3,40 3,32 3,24
Moc cieplna A7/W35, kW * 5,84 7,97 10,07 14,19
Moc cieplna A7/W35, kW 2 5,50 8,00 11,20 16,00
Moc chtodzenia A7/W35, kW * 4,47 6,21 7,62 10,87
Wspétczynnik efektywnosci COP A7/W35 * 4,27 4,53 4,12 4,28
Wspétczynnik efektywnosci COP A7/W352 4,42 4,40 4,45 4,10
Moc chtodzenia A35/W18, kW * 4,69 7,90 11,16 14,46
Wspétczynnik efektywnosci chtodzenia COP A35/W18* 4,09 3,99 4,75 3,96
Pobér mocy elektrycznej dla chtodzenia, kW * 1,15 2,00 2,35 3,65
Zasilanie jednostki zewnetrznej, V 230 230 400 400
Zgzi;))m mocy akustycznej w pomieszczeniu/ na zewnatrz, 43/62 49/65 48/69 37/69
Poziom ci$nienia akustycznego w odlegtosci 5m 42 43 47 47

od jednostki zewnetrznej, dB(A)

Model BLW Split 6 < OH BLW Split 8 < OH BLW Split 11 € OH BLW Split 16 < OH
Cena PLN 22150,00 25030,00 32020,00 36810,00

Nr zaméwieniowy 7695591 7695592 7695593 7695594
Kod artykutu BLWS6CBG1F BLWS8CBG1F BLWS11CBG3F BLWS16CBG3F

Model BLW Split 6 * MH BLW Split 8 * MH BLW Split 11 ¢ MH BLW Split 16 < MH
Cena PLN 22540,00 25480,00 32300,00 37270,00

Nr zaméwieniowy 7695595 7695596 7695597 7695598

Kod artykutu BLWS6CZG1F BLWS8CZG1F BLWS11CZG3F BLWS16CZG3F

* Dla pracy optymalnej pompy ciepta.
2 Dla maksymalnej mocy grzewczej.

Ceny katalogowe netto bez podatku VAT.

BIMs PLUS nie ponosi odpowiedzialnosci za btedy powstate w druku. Zmiany techniczne zastrzezone.
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BLW Split € 6-16 kW

Wymiary i przytgcza pompy ciepta bez grzatki
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1 Zasilanie obiegu c.o.G1" 4 Powrét kotta wspomagajacego G 1"
2 Powr6t z obiegu c.o.G 1" 5 Podtaczenie czynnika chtodniczego 5/8" -
3 Zasilanie kotfa wspomagajacego G 1" przewod gazu

6 Podtaczenie czynnika chfodniczego 3/8" -
przewdd cieczy

Model BLW Split 6 < OH BLW Split 8 < OH BLW Split 11 € OH BLW Split 16 € OH
Szerokos¢, mm 400 400 400 400
Wysokos¢, mm 679 679 679 679
Gtebokosé, mm 410 410 410 410

Masa, kg 36 36 36 36
Podfgczenie obiegu c.o., cal 1GZ 1GZ 1GZ 1GZ
Podfgczenie kotta wspomagajacego, cal 1GZ 1Gz 1GZ 1Gz
Podfgczenie czynnika chtodniczego, cal . 3/g-5/s, redukcja. 3/5-5/s 3/5-5/ 3/5-5/s

/a-Y/2 w dostawie

Ceny katalogowe netto bez podatku VAT.

BIMs PLUS nie ponosi odpowiedzialnosci za btedy powstate w druku. Zmiany techniczne zastrzezone.




Cennik 2021/4
BLW Split € 6-16 kW

Wymiary i przytgcza pompy ciepta z grzatka.
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1 Zasilanie obieguc.o.G1" 3 Podtaczenie czynnika chfodniczego 5/8" -
2 Powrét z obiegu c.o.G1" przewdd gazu
4 Podtaczenie czynnika chtodniczego 3/8" -
przewod cieczy
Model BLW Split 6 < MH BLW Split 8 * MH BLW Split 11 ¢ MH BLW Split 16 < MH
Szeroko$¢, mm 400 400 400 400
Wysokos¢, mm 679 679 679 679
Gtebokos¢, mm 410 410 410 410
Masa, kg 36 36 36 36
Podfgczenie obiegu c.o., cal 1GZ 1GZ 1GZ 1GZ
Podfgczenie czynnika chtodniczego, cal 3/g-5/s, redukqa. 3/6-5/s 3/5-5/s 3/6-5/s
/a-Y2 w dostawie

Ceny katalogowe netto bez podatku VAT.

BIMs PLUS nie ponosi odpowiedzialnosci za btedy powstate w druku. Zmiany techniczne zastrzezone.
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BLW Split ¢ 6-16 kW

Wymiary i przytacza jednostki zewnetrznej
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1 Podtgczenie czynnika chtodniczego 3/8"

2 Podtaczenie czynnika chtodniczego 5/8”

Ceny katalogowe netto bez podatku VAT.

BIMs PLUS nie ponosi odpowiedzialnosci za btedy powstate w druku. Zmiany techniczne zastrzezone.
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BLW Split ¢ 6-16 kW

BLW Split 11/16 €
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1 Podtgczenie czynnika chtodniczego 3/8" 2 Podtaczenie czynnika chtodniczego 5/8"

Ceny katalogowe netto bez podatku VAT.

BIMs PLUS nie ponosi odpowiedzialnosci za btedy powstate w druku. Zmiany techniczne zastrzezone.
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BLW Split ¢ 6-16 kW

Wyposazenie regulacyjne Split

Typ Opis Nrzaméw. Kod artykutu | Cena PLN
IWR Modut sterujacy strefg IWR RMZ-Split- do BLW Split ¢
RMZ-Split © Modut - ptytka rozszerzajaca umozliwia skonfigurowanie jednego dodatkowego obiegu
grzewczego z mieszaczem, wysokotemperaturowego lub z nagrzewnicami. Stosowany za-
réwno w ukfadach grzania jak i chfodzenia. Modut umozliwia obstuge podgrzewacza c.w.u.
W zestawie: 7719144 IWRRMZSPLITC 560,00
- osprzet do montazu
- jeden czujnik IWR — IWR UAF ®
- osfona moduftu.
Uzywany w potgczeniu z BLW Split © z wbudowanym regulatorem IWR.
ASS FBH ¢ Przewéd termostatu zabezpieczajacego ogrzewanie podtogowe ASS FBH © do BLW Split /-K
Przewod stuzacy do pod’rqczemq do pom Py uepfa termostatu za bezpleczgjacego ogrzewa- 7719152 ASSFBHC 192,00
nie podtogowe przed przegrzaniem. Stosuje sie w przypadku bezposredniego podtaczenia
ogrzewania podtogowego do pompy ciepta. Termostat nie jest w zakresie dostawy.
IWR RLB & Przewdd potaczeniowy IWR RLB & do cichej pracy do BLW Split /-K ¢
Uzywany w potaczeniu z BLW Split /-K © z wbudowanym regulatorem IWR. 7719148 IWRRLBB 83,00
LFF CDqunlk )mlgotnosq LFF do pasyvgnego chtodzenia do BLW Split 647069 LFF 783,00
o wspotpracy z modutem BSM P,
Wyposazenie regulacyjne
Typ Opis Nrzaméw. Kod artykutu | Cena PLN
RTW P Regulator pokojowy RTW P 7312961 RTWD -*
RTD® Regulator pokojowy RTD ° bezprzewodowy 7312960 RTDD -*
IWR IDA Regulator przewodowy IWR IDA z kontrolg przez aplikacje do BLW Split 7656438 IWRIDA 990,00
IWRTWEF & Czujnik temperatury c.w.u. IWR TWF © do BLW Split 7719146 IWRTWFB 145,00
IWR UAF © Uniwersalny czujnik temp. IWR UAF ® przylgowy do BLW Split 7719147 IWRUAFB 145,00
IWR UF Uniwersalny czujnik temp. IWR UF zanurzeniowy do BLW Split 7705628 IWRUF 145,00
ISR UWG Obudowa ISR UWG uniwersalna 180x230x110 do PHS lub BSM ® 655248 ISRUWG -
BSM ° Modut BSM P do zgtaszania zaktécen, stanéw pracy i obiegéw wysokotemperaturowych 680686 BSMD -*
Wyposazenie hydrauliczne na potrzeby c.w.u.
Typ Opis Nr zamow. Kod artykutu | CenaPLN
IWR USV B Zawor przetaczajacy c.w.u. IWR USV & do BLW Split /-P ©
Zestaw sktada sie z zaworu przetgczajacego z napedem. 7719150 IWRUSVB 910,00
W zestawie nie ma czujnika temperatury c.w.u.
KHF Zawor kulowy z fl!trem (400 pm).do BLW SPLIT 7309241 KHE 231,00
Ochrona pompy ciepta przed zanieczyszczeniami.
P » o
CV%HBz BOB/ Zestaw zaworow ADH 2 BOB 1” odcinajgce natynkowe proste 684910 ADH2BOB25 s
Wyposazenie na potrzeby montazu jednostki zewnetrznej
Typ Opis Nrzamoéw. Kod artykutu Cena PLN
WH SD 6 Uchwyt cienny z ttumikiem drgar do BLW Split 6-8 kW
Zestaw do powieszenia jednostki zewnetrznej na elewacji budynku 7309242 WHSD6 261,00
oraz tfumienia drgan.
WHSD 11 Uchwyt Scienny z tlur?ul.(lem drg§n do BLW Spllt 11-16 kw o ) 7309248 WHSD11 336,00
Zestaw do powieszenia jednostki zewnetrznej na elewacji budynku oraz ttumienia drgan.
HB Wsporniki do montazu podtogowego do BLW Split 7309245 HB 69,00
HBS ® Wsporniki do montazu podtogowego z ttumieniem drgari do BLW Split 7719153 HBSB 540,00
. ” ” H
KL10 Przewqdy c.thincze KL 10 10 m ¥2"-%4”, do BLW Split /-K, /-P 6 7309246 KL10 1173,00
Przewo6d miedziany, zaizolowany.
KL 20 Przewody chtodnicze KL 20 20 m 3/s”-5/s", do BLW Split /-K, /-P 8-16 7309247 KL20 2889,00

Przewo6d miedziany, zaizolowany.

* Wycena produktu dostepna w najblizszym oddziale firmy BIMS Plus.

Ceny katalogowe netto bez podatku VAT.

BIMs PLUS nie ponosi odpowiedzialnosci za btedy powstate w druku. Zmiany techniczne zastrzezone.
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BLW Split ¢ 6-16 kW

Zbiorniki buforowe

Typ Opis Nr zaméw. Kod artykutu | CenaPLN
PSW 100 Zbiornik buforowy PSW 100 100 | 647489 PSW100 2362,00
PSW 300 ® Zbiornik buforowy PSW 300 B 300 | 7681404 PSW300B 4960,00
PSW 500 ° Zbiornik buforowy PSW 500 B 500 | 7681405 PSW500B 6047,00
Osprzet zalecany
Podgrzewacze c.w.u. TRINNITY do pomp ciepta
Typ Opis Nr zamow. Kod artykutu Cena PLN
PC1 200 Podgrzewacz c.w.u. Trinnity PC1 200 do wspétpracy z pompja ciepta _x
Zalecany z BLW Split /-P € 6-8 kW. 302166 TRGPWPC10200
PC1 300 Podgrzewacz c.w.u. Trinnity PC1 300 do wspétpracy z pompga ciepta _a
Zalecany z BLW Split /-P € 8-16 kW. 301401 TRGPWPC10300
PC1 400 Podgrzewacz c.w.u. Trinnity PC1 400 do wspétpracy z pompga ciepta _x
Zalecany z BLW Split /-P € 11-16 kW. 304971 TRGPWPC10400
PC1 500 Podgrzewacz c.w.u. Trinnity PC1 500 do wspétpracy z pompja ciepta s
Zalecany z BLW Split-P € 22-27 kW. 302167 TRGPWPC10500
Zbiorniki buforowe TRINNITY do pomp ciepta
Typ Opis Kod artykutu | CenaPLN
BW 80 Zbiornik buforowy Trinnity BW 80 wiszgcy. Zalecany z BLW Split /-K ¢ 6-8 kW. TRGPWBWO080 | 1000,00
BW 100 Zbiornik buforowy Trinnity BW 100 wiszacy. Zalecany z BLW Split /-K € 6-16 kW. TRGPWBW100 | 1167,00

* Wycena produktu dostepna w najblizszym oddziale firmy BIMS Plus.

Ceny katalogowe netto bez podatku VAT.

BIMs PLUS nie ponosi odpowiedzialnosci za btedy powstate w druku. Zmiany techniczne zastrzezone.
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BLW Split ¢ 6-16 kW

Przyktady zastosowania
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E |l Podgrzewacz c.w.u. 1Zbiornik buforowy
Typ Nr zamow. Kod artykutu Cena PLN Cena PLN Cena PLN Cena PLN
BLW Split 6  MH 7695595 BLWS6CZG1F 22540,00
BLW Split 8 < MH 7695596 BLWS8CZG1F 25480,00
BLW Split 11 < MH 7695597 BLWS11CZG3F 32300,00
BLW Split 16 < MH 7695598 BLWS16CZG3F 37270,00
PC1 200 302166 TRGPWPC10200 -* -*
PC1 300 301401 TRGPWPC10300 -* -* -*
PC1 400 304971 TRGPWPC10400 -* -*
BW 80 TRGPWBWO080 1000,00 1000,00
BW 100 TRGPWBW100 1167,00 1167,00 1167,00 ¢ 1167,00 ¢
IWR USV & 7719150 IWRUSVB 910,00 910,00 910,00 910,00
KHF 7309241 KHF 231,00 231,00 231,00 231,00
KL 10 7309246 KL10 1173,00
KL 20 7309247 KL20 2889,00 2889,00 2889,00
ADH 2 BOB/WOB 684910 ADH2BOB25 -* - - -
IWRTWEF 8 7719146 IWRTWFB 145,00 145,00 145,00 145,00
WH SD 6 (opcja) 7309242 WHSD6 261,00 261,00
WH SD 11 (opcja) 7309248 WHSD11 336,00 336,00
IWR IDA (opcja) 7656438 IWRIDA 990,00 990,00 990,00 990,00
HBS ® (opcja) 7719153 HBSB 540,00 540,00 540,00 540,00
IWR RLB ® (opcja) 7719148 IWRRLBB 83,00 83,00 83,00 83,00

Uwaga:
 Brak ceny oznacza, ze wybrane zestawy (np. dana pompa ciepta oraz podgrzewacz c.w.u.) nie s zalecane.
» Pojemnosci podgrzewacza i zbiornika buforowego nalezy dobrac¢ wedtug zapotrzebowania.

*Wycena produktu dostepna w najblizszym oddziale firmy BIMS Plus.
4 Poprawno$¢ doboru bufora do pompy ciepta w zaleznosci od rodzaju instalacji nalezy skonsultowac z Dziatem Technicznym.

Ceny katalogowe netto bez podatku VAT.

BIMs PLUS nie ponosi odpowiedzialnosci za btedy powstate w druku. Zmiany techniczne zastrzezone.
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BLW Split ¢ 6-16 kW

Sciana
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E Il Podgrzewacz c.w.u. :Zbiornik buforowy
Typ Nr zamoéw. Kod artykutu Cena PLN Cena PLN Cena PLN Cena PLN
BLW Split 6 * MH 7695595 BLWS6CZG1F 22540,00
BLW Split 8  MH 7695596 BLWS8CZG1F 25480,00
BLW Split 11  MH 7695597 BLWS11CZG3F 32300,00
BLW Split 16 * MH 7695598 BLWS16CZG3F 37270,00
PC1 200 302166 TRGPWPC10200 - -
PC1 300 301401 TRGPWPC10300 - - -
PC1 400 304971 TRGPWPC10400 -* -*
BW 80 TRGPWBWO080 1000,00 1000,00
BW 100 TRGPWBW100 1167,00 1167,00 1167,00* 1167,00
IWR USV B 7719150 IWRUSVB 910,00 910,00 910,00 910,00
KHF 7309241 KHF 231,00 231,00 231,00 231,00
KL10 7309246 KL10 1173,00
KL 20 7309247 KL20 2889,00 2889,00 2889,00
ADH 2 BOB/WOB 684910 ADH2BOB25 - - - -
IWR TWF® 7719146 IWRTWFB 145,00 145,00 145,00 145,00
IWR RMZ-Split © 7719144 IWRRMZSPLITC 560,00 560,00 560,00 560,00
WH SD 6 (opcja) 7309242 WHSD6 261,00 261,00
WH SD 11 (opcja) 7309248 WHSD11 336,00 336,00
HBS ® (opcja) 7719153 HBSB 540,00 540,00 540,00 540,00
IWR IDA (opcja) 7656438 IWRIDA 990,00 990,00 990,00 990,00
ASS FBH © (opcja) 7719152 ASSFBHC 192,00 192,00 192,00 192,00
IWR RLB  (opcja) 7719148 IWRRLBB 83,00 83,00 83,00 83,00
ISR UWG (opcja) 655248 ISRUWG - - - -
BSM " (opcja) 680868 BSMD - - - -
LFF (opcja) 647069 LFF 783,00 783,00 783,00 783,00
Uwaga:

+ Brak ceny oznacza, ze wybrane zestawy (np. dana pompa ciepta oraz podgrzewacz c.w.u.) nie sg zalecane.
« Pojemnosci podgrzewacza i zbiornika buforowego nalezy dobra¢ wedtug zapotrzebowania.
» W przypadku korzystania z funkcji chfodzenia nalezy zakupi¢ nastepujace wyposazenie: ISR UWG”, ,BSM °”i , LFF”.

Pompa obiegowa c.o.

Produkt dostepny w handlu

Dobér odpowiednio do instalacji

Mieszacz obiegu c.o.

Produkt dostepny w handlu

Dobér odpowiednio do instalacji

Rozdzielacz hydrauliczny

Produkt dostepny w handlu

Dobér odpowiednio do instalacji

*Wycena produktu dostepna w najblizszym oddziale firmy BIMS Plus.

4 Poprawno$¢ doboru bufora do pompy ciepta w zaleznosci od rodzaju instalacji nalezy skonsultowac z Dziatem Technicznym.

Ceny katalogowe netto bez podatku VAT.

BIMs PLUS nie ponosi odpowiedzialnosci za btedy powstate w druku. Zmiany techniczne zastrzezone.
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BLW Split-K € 6-16 kW
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Wazne:

W zakresie jakosci wody w instalacjach z pompami ciepta BLW nalezy przestrzegac
wytycznych VDI 2035 oraz normy PN-93/C-04607.

Urzadzenia podlegaja regulacjom zawartym w ustawie o substancjach zuboza-
jacych warstwe ozonowa oraz o niektérych fluorowanych gazach cieplarnianych
(ustawa o F-gazach).

Opgja:
Bez grzatki elektrycznej (OH) = mozliwos¢ podtaczenia jednego zewnetrznego
zrédfa ciepta.

Z grzatka elektryczng (MH) = zawiera grzatke elektryczng 9 kW o dwdch stopniach
zafgczenia; nie mozna podfgczyé zewnetrznego zrédfa ciepta.

Wyposazenie pompy ciepta bez grzatki (OH)

BLW Split-K 6 © OH

BLW Split-K 8 < OH

Zakres dostawy (dla obu opcji):

« pompa ciepfa typu split

» wbudowany regulator z kolorowym wyswietlaczem, umozliwia-
jacym monitorowanie stanu pracy pompy ciepta i regulacja pogo-
dowa 1 ob. grzewczego bez mieszacza i ob. przygotowania c.w.u.
(utatwiona diagnostyka poprzez wyswietlanie informacji
o bfedach)

« pompa obiegowa o wysokiej efektywnosci

« mozliwos¢ pracy biwalentnej czesciowo — réwnolegtej

« mozliwo$¢ pracy w uktadzie hybrydowym, umozliwiajgcym auto-
matyczne przetaczanie zrédet ciepta ze wzgledu na ceny energii

« funkcja chfodzenia (w przypadku potrzeby zastosowania pomp cie-
pta BLW Split-K © w funkgji chtodzenia prosimy o kontakt z Dziatem
Technicznym)

« czujnik temperatury zewnetrznej

« wysoki wspétczynnik COP

- regulowana wydajnosc sprezarki, ktéra pozwala na dostosowa-
nie sie¢ pompy ciepfa do zapotrzebowania cieplnego budynku

» maksymalna temperatura zasilania 60°C

» minimalna temperatura zewnetrzna pracy pompy ciepta -20°C
(dla BLW Split-K 6 ©-15°C)

« jednostka zewnetrzna napetniona czynnikiem chtodniczym
R410A

» wbudowany ogranicznik pradu rozruchowego

- zintegrowany zbiornik na c.w.u. o pojemnosci 180 |

- zintegrowany zawor tréjdrogowy i czujnik c.w.u.

- zintegrowany zawdr kulowy z filtrem 500 pm

« aluminiowo-miedziany parownik o duzej powierzchni wymiany
ciepfa

« nadaje sie do taczenia z sieciami Smart Grid (SG Ready)

« skraplacz (wymiennik ptytowy) o duzej powierzchni wymiany
ciepfa wykonany ze stali nierdzewnej

« cicha praca pompy ciepta poprzez wyizolowanie drgan sprezarki
i jednostki zewnetrznej

« skuteczny system odszraniania

« cichy, wydajny, osiowy wentylator o wysokiej efektywnosci

« 8l naczynie przeponowe z grupg bezpieczeristwa (manometr,
zawor bezpieczeristwa, odpowietrznik)

- dostepne wersje: ze zintegrowang grzatka elektryczng ZG (MH),
bez zintegrowanej grzatki elektrycznej BG (OH)

5-letni okres gwarancji na urzadzenie (z wytgczeniem elementéw
automatyki, wyposazenia dodatkowego oraz czgsci
podlegajacych szybkiemu zuzyciu)

Dostawa:
- jednostka zewnetrzna i wewnetrzna dostarczana na dwéch
osobnych paletach.

BLW Split-K 11 <OH  BLW Split-K 16 < OH

Konstrukcja Inwerter Split Inwerter Split Inwerter Split Inwerter Split
Pompa obiegowa ° (] ° o
Inwerter ° [ ° o
Licznik energii A A A A
Podgrzewacz c.w.u. ° (] ° o
Drugie Zrédto ciepfa A A A A

® w zakresie dostawy A wyposazenie dodatkowe

Ceny katalogowe netto bez podatku VAT.

BIMs PLUS nie ponosi odpowiedzialnosci za btedy powstate w druku. Zmiany techniczne zastrzezone.
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BLW Split-K € 6-16 kW

Wyposazenie pompy ciepta z grzatka (MH)

BLW Split-K 6 € MH

BLW Split-K 8 ¢ MH

BLW Split-K 11 * MH

BLW Split-K 16 ¢ MH

Konstrukcja

Inwerter Split

Inwerter Split

Inwerter Split

Inwerter Split

Pompa obiegowa ° (] o
Inwerter ) °

Licznik energii A A A A
Podgrzewacz c.w.u. ° (] ° o
Grzatka elektryczna ° ° ° L]
® w zakresie dostawy A wyposazenie dodatkowe

Dane techniczne

BLW Split-K 6 ¢ BLW Split-K 8 ¢ BLW Split-K 11 ¢ BLW Split-K 16 ¢

Konstrukcja Inwerter Split Inwerter Split Inwerter Split Inwerter Split
Klasa efektywnosci energetycznej 55°C A+ A++ A+ A+
Klasa efektywnosci energetycznej podgrzewacza c.w.u. A A A A
Deklarowany profil obcigzen L L L L
Moc cieplna A2/W35, kW * 2,38 5,44 6,85 7,98
Moc cieplna A2/W35, kW 2 5,00 7,50 10,00 12,00
Moc chtodzenia A2/W35, kW * 1,78 3,97 4,98 5,69
Wspéiczynnik efektywnosci COP A2/W35 * 3,98 3,71 3,66 3,48
Wspéiczynnik efektywnosci COP A2/W35 2 2,97 3,40 3,32 3,24
Moc cieplna A7/W35, kW * 5,84 7,97 10,07 14,31
Moc cieplna A7/W35, kW 2 5,50 8,00 11,20 16,00
Moc chtodzenia A7/W35, kW * 4,47 6,21 7,62 10,92
Wspétczynnik efektywnosci COP A7/W35* 4,27 4,53 4,12 4,22
Wspétczynnik efektywnosci COP A7/W35 2 4,42 4,40 4,45 4,10
Moc chtodzenia A35/W18, kW 4,69 7,90 11,16 14,46
Wspétczynnik efektywnosci chfodzenia COP A35/W18 4,09 3,99 4,75 3,96
Pobér mocy elektrycznej dla chtodzenia, kW 1,15 2,00 2,35 3,65
Zasilanie jednostki zewnetrznej, V 230 230 400 400
Zgzi:;m mocy akustycznej w pomieszczeniu/ na zewnatrz, 49/65 49/67 48/69 53/69
Poziom cisnienia akustycznego w odlegtosci 5m od jednost- 22 43 47 47

ki zewnetrznej, dB(A)

Model BLW Split-K 6 € OH BLW Split-K 8OH | BLW Split-K 11<OH | BLW Split-K 16 <OH
Cena PLN 28340,00 30970,00 36700,00 41240,00

Nr zaméwieniowy 7695599 7695600 7695601 7695602

Kod artykutu BLWSK6CBG1F BLWSK8CBG1F BLWSK11CBG3F BLWSK16CBG3F

Model BLW Split-K 6 ¢ MH BLW Split-K 8 ¢ MH BLW Split-K 11 *MH | BLW Split-K 16 ¢ MH
Cena PLN 28660,00 31530,00 37930,00 41630,00

Nr zaméwieniowy 7695603 7695624 7695625 7695626

Kod artykutu BLWSK6CZG1F BLWSK8CZG1F BLWSK11CZG3F BLWSK16CZG3F

* Dla pracy optymalnej pompy ciepta.
2 Dla maksymalnej mocy grzewcze;.

Ceny katalogowe netto bez podatku VAT.

BIMs PLUS nie ponosi odpowiedzialnosci za btedy powstate w druku. Zmiany techniczne zastrzezone.
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Wymiary i przytgcza pompy ciepta bez grzatki

547
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28.5
2 © 0660
e 9999
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T ‘ 435,5
788 602
1 Zasilanie obiegu c.o. G1” 7 Podtaczenie czynnika chtodniczego 3/8" — przewdd
2 Zasilanie z kotfa wspomagajacego G3/4” (tylko cieczy
wersje OH) 8 Podtaczenie czynnika chtodniczego 5/8" — przewéd
3 Powrdt do kotfa wspomagajacego G3/4” (tylko gazu
wersje OH) 9 Zasilanie drugiego obiegu (opcjonalnie)
4 Powrét obiegu c.0. G1” 10 Powrét drugiego obiegu (opcjonalnie)
5 Wilot zimnej wody G3/4” 11 Odprowadzenie kondensatu
6 Zasilanie cw.u. G3/4” (1) Regulowane nézki
Model BLW Split-K 6 ¢ OH BLW Split-K 8 < OH BLW Split-K 11 €OH | BLW Split-K 16 © OH
Szerokos¢, mm 602 602 602 602
Wysokos$¢, mm 1336 1336 1336 1336
Gtebokos¢, mm 788 788 788 788
Masa, kg 137 137 139 139
Podfgczenie obiegu c.o., cal 1GZ 1GZ 1GZ 1GZ
Podfgczenie kotta wspomagajacego, cal 34 GZ 34 GZ 3 GZ 34 GZ
Podfgczenie czynnika chtodniczego, cal 3/g-5/s, redukch 3e-5/s 3a-5/s 3a-5/s
/4-%/2 w dostawie
Wiot zimnej wody, cal ¥4 GZ s GZ ¥4 GZ s GZ
Zasilanie cw.u., cal % GZ ¥ GZ 34 GZ ¥4 GZ

Ceny katalogowe netto bez podatku VAT.

BIMs PLUS nie ponosi odpowiedzialnosci za btedy powstate w druku. Zmiany techniczne zastrzezone.
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BLW Split-K € 6-16 kW

Wymiary i przytgcza pompy ciepta z grzatka
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zasilanie obiegu c.o. G1”

powrét obiegu c.o. G1”

wlot zimnej wody G3/4”

zasilanie c.w.u. G3/4”

podtaczenie czynnika chtodniczego
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4355
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==
i

MW-1001243-1

602

7 zasilanie drugiego obiegu (opcja)
8 powrét drugiego obiegu (opcja)

9
@)

odprowadzenie kondensatu
regulowane nézki

Model BLW Split-K 6 < MH BLW Split-K 8 ¢ MH BLW Split-K 11 < MH | BLW Split-K 16 < MH
Szeroko$¢, mm 602 602 602 602
Wysokos$¢, mm 1336 1336 1336 1336
Gtebokos¢, mm 788 788 788 788

Masa, kg 138 138 140 140
Podfgczenie obiegu c.o., cal 1GZ 1GZ 1GZ 1GZ
Podfgczenie czynnika chtodniczego, cal . 3/g-5/, redukch 355/ 3/5-5/ 3/5-5/s

/4-1/2 w dostawie

Wilot zimnej wody, cal ¥, GZ % GZ ¥, GZ % GZ
Zasilanie cw.u,, cal %4 GZ ¥ GZ 34 GZ ¥4 GZ

Ceny katalogowe netto bez podatku VAT.

BIMs PLUS nie ponosi odpowiedzialnosci za btedy powstate w druku. Zmiany techniczne zastrzezone.
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BLW Split-K €6-16 kW

Wymiary i przytacza jednostki zewnetrznej

BLW Split-K 6 ¢
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1 Podtaczenie czynnika chfodniczego 1/4” 2 Podtaczenie czynnika chtodniczego
BLW Split-K 8
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1 Podtgczenie czynnika chfodniczego 3/8” 2 Podtgczenie czynnika chtodniczego 5/8"

Ceny katalogowe netto bez podatku VAT.

BIMs PLUS nie ponosi odpowiedzialnosci za btedy powstate w druku. Zmiany techniczne zastrzezone.
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BLW Split-K € 6-16 kW

BLW Split-K 11/16 €

75 600
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1 Podtaczenie czynnnika chtodniczego 3/8”" 2 Podtgczenie czynnnika chtodniczego 5/8”

Ceny katalogowe netto bez podatku VAT.

BIMs PLUS nie ponosi odpowiedzialnosci za btedy powstate w druku. Zmiany techniczne zastrzezone.
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Wyposazenie regulacyjne Split

Typ Opis Nrzaméw. Kod artykutu | Cena PLN
IWR Moduf sterujacy strefg IWR RMZ-Split-K € do BLW Split-K ¢
RMZ-Split-K ¢ | Modut - ptytka rozszerzajgca umozliwia skonfigurowanie jednego dodatkowego obiegu
grzewczego z mieszaczem, wysokotemperaturowego lub z nagrzewnicami. Stosowany za-
réwno w ukfadach grzania jak i chfodzenia. Modut umozliwia obstuge podgrzewacza c.w.u. 7719145 IWRRMZSPLITK | 500,00
W zestawie:
- osprzet do montazu.
Uzywany w potgczeniu z BLW Split-K © z wbudowanym regulatorem IWR.
ASSFBH ¢ Przewoéd termostatu zabezpieczajgcego og. podt. ASS FBH © do BLW Split /-K ¢
Przewod stuzacy do pod’rqczemq do pom Py uep’fa termostatu za bezpleczgjacego ogrzewa- 7719152 ASSFBHC 192,00
nie podtogowe przed przegrzaniem. Stosuje sie w przypadku bezposredniego podtgczenia
ogrzewania podtogowego do pompy ciepta. Termostat nie jest w zakresie dostawy.
IWR RLB & Kabel potgczeniowy IWR RLB ® do cichej pracy
Uzywany w potaczeniu z BLW Split/-K ¢ z wbudowanym regulatorem IWR. 7719148 IWRRLBB 83,00
LFF CDqunlk )mlgotnosq LFF do pasyvgnego chtodzenia do BLW Split 647069 LFF 783,00
o wspotpracy z modutem BSM P,
Wyposazenie regulacyjne
Typ Opis Nrzaméw. Kod artykutu | Cena PLN
RTW?® Regulator pokojowy RTW ° 7312961 RTWD -
RTD P Regulator pokojowy RTD ° bezprzewodowy 7312960 RTDD -
IWR IDA Regulator przewodowy IWR IDA z kontrolg przez aplikacje do BLW Split 7656438 IWRIDA 990,00
IWR TWF & Czujnik temperatury c.w.u. IWR TWF Bdo BLW Split 7719146 IWRTWFB 145,00
IWR UAF © Uniwersalny czujnik temp. IWR UAF ® przylgowy do BLW Split 7719147 IWRUAFB 145,00
IWR UF Uniwersalny czujnik temp. IWR UF zanurzeniowy do BLW Split 7705628 IWRUF 145,00
ISR UWG Obudowa ISR UWG uniwersalna 180x230x110 do PHS lub BSM ° 655248 ISRUWG -*
BSM° Modut BSM ° do zgtaszania zaktécen, stanéw pracy i obiegéw wysokotemperaturowych 68068 BSMD -
Wyposazenie na potrzeby montazu jednostki zewnetrzne;j
Typ Opis Nrzamoéw. Kod artykutu | Cena PLN
WH SD 6 Uchwyt cienny z ttumikiem drgan do BLW Split 6-8 kW.
Zestaw niezbedny do powieszenia jednostki zewnetrznej na elewacji budynku 7309242 WHSD6 261,00
oraz tfumienia drgan.
WHSD 11 Uchwyt $cienny z ttumikiem drgar do BLW Split 11-16 kW.
Zestaw niezbedny do powieszenia jednostki zewnetrznej na elewacji budynku oraz ttumie- | 7309248 WHSD11 336,00
nia drgan.
HB Wsporniki do montazu podtogowego do BLW Split 7309245 HB 69,00
HBS © Wsporniki do montazu podtogowego z ttumieniem drgan do BLW Split 7719153 HBSB 540,00
. ” ” H
KL 10 Przewgdy chioc!mcze K} 10 10 m ¥2"-%4”, do BLW Split /-K, /-P 6 7309246 KL10 1173,00
Przewé6d miedziany, zaizolowany.
H ” ” H
KL 20 Przewody chfodnicze KL 20 20 m 3/s”-5/s”, do BLW Split /-K, /-P 8-16 7309247 KL20 2889,00

Przewé6d miedziany, zaizolowany.

* Wycena produktu dostepna w najblizszym oddziale firmy BIMS Plus.

Ceny katalogowe netto bez podatku VAT.

BIMs PLUS nie ponosi odpowiedzialnosci za btedy powstate w druku. Zmiany techniczne zastrzezone.
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Zbiorniki buforowe
Nrzaméw. Kod artykutu | CenaPLN

Typ Opis

PSW 100 Zbiornik buforowy PSW 100 100 | 647489 PSW100 2362,00

PSW 300 B Zbiornik buforowy PSW 300 B 300 | 7681404 PSW300B 4960,00
7681405 PSW500B 6047,00

PSW 500 B Zbiornik buforowy PSW 500 B 500 |

Osprzet zalecany

Zbiorniki buforowe TRINNITY do pomp ciepta

Typ Opis Kod artykutu | CenaPLN
BW 80 Zbiornik buforowy Trinnity BW 80 wiszgcy. Zalecany z BLW Split /-K © 6-8 kW. TRGPWBWO080 | 1000,00
BW 100 Zbiornik buforowy Trinnity BW 100 wiszjcy. Zalecany z BLW Split /-K € 6-16 kW. TRGPWBW100 | 1167,00

Ceny katalogowe netto bez podatku VAT.

BIMs PLUS nie ponosi odpowiedzialnosci za btedy powstate w druku. Zmiany techniczne zastrzezone.
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Przyktady zastosowania

(opcjonalny)

Sciana L i

ATF §

I

I

I

I

I

I | }

| ! = |

| I

: b |

: MAG : TN

! Lo 1

I

| = I

| ! |

I — |

! e

I ) |

[ I

I

| I

| I

I !

! I — -

I [

—— £ ~—

| BLW Split-K C MH Zbiornik buforowy
Typ Nr zamow. Kod artykutu Cena PLN Cena PLN Cena PLN Cena PLN
BLW Split-K 6 < MH 7695603 BLWSK6CZG1F 28660,00
BLW Split-K 8  MH 7695624 BLWSK8CZG1F 31530,00
BLW Split-K 11 * MH 7695625 BLWSK11CZG3F 37930,00
BLW Split-K 16 < MH 7695625 BLWSK16CZG3F 41630,00
BW 80 TRGPWBWO080 1000,00 1000,00
BW 100 TRGPWBW100 1167,00 1167,00 1167,00* 1167,00*
KL10 7309246 KL10 1173,00
KL 20 7309247 KL20 2889,00 2889,00 2889,00
WH SD 6 (opcja) 7309242 WHSD6 261,00 261,00
WH SD 11 (opcja) 7309248 WHSD11 336,00 336,00
HBS ® (opcja) 7719153 HBSB 540,00 540,00 540,00 540,00
IWR IDA (opcja) 7656438 IWRIDA 990,00 990,00 990,00 990,00
IWR RLB ® (opcja) 7719148 IWRRLBB 83,00 83,00 83,00 83,00

Uwaga:
+ Brak ceny oznacza, ze wybrane zestawy (np. dana pompa ciepta oraz podgrzewacz c.w.u.) nie s zalecane.
» Pojemnosci podgrzewacza i zbiornika buforowego nalezy dobra¢ wedtug zapotrzebowania.

4 Poprawnos¢ doboru bufora do pompy ciepta w zaleznosci od rodzaju instalacji nalezy skonsultowac z Dziatem Technicznym.

Ceny katalogowe netto bez podatku VAT.

BIMs PLUS nie ponosi odpowiedzialnosci za btedy powstate w druku. Zmiany techniczne zastrzezone.
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(opcjonalny) (opcjonalny)
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I BLW Split-K C MH Zbiornik buforowy
Typ Nr zamoéw. Kod artykutu Cena PLN Cena PLN Cena PLN Cena PLN
BLW Split-K 6 * MH 7695603 BLWSK6CZG1F 28660,00
BLW Split-K 8 < MH 7695624 BLWSK8CZG1F 31530,00
BLW Split-K 11 < MH 7695625 BLWSK11CZG3F 37930,00
BLW Split-K 16 < MH 7695626 BLWSK16CZG3F 41630,00
BW 80 TRGPWBW080 1000,00 1000,00
BW 100 TRGPWBW100 1167,00 1167,00 1167,00* 1167,00 ¢
KL10 7309246 KL10 1173,00
KL 20 7309247 KL20 2889,00 2889,00 2889,00
IWR RMZ-Split-K ¢ 7719145 IWRRMZSPLITK 500,00 500,00 500,00 500,00
IWR UAF ® 7719147 IWRUAFB 145,00 145,00 145,00 145,00
WH SD 6 (opcja) 7309242 WHSD6 261,00 261,00
WH SD 11 (opcja) 7309248 WHSD11 336,00 336,00
HBS ® (opcja) 7719153 HBSB 540,00 540,00 540,00 540,00
IWR IDA (opcja) 7656438 IWRIDA 990,00 990,00 990,00 990,00
ASS FBH © (opcja) 7719152 ASSFBHC 192,00 192,00 192,00 192,00
IWR RLB & (opcja) 7719148 IWRRLBB 83,00 83,00 83,00 83,00
ISR UWG (opcja) 655248 ISRUWG -* -* -* -*
BSM ° (opcja) 680868 BSMD -* -* -* -
LFF (opcja) 647069 LFF 783,00 783,00 783,00 783,00

Uwaga:
+ Brak ceny oznacza, ze wybrane zestawy (np. dana pompa ciepta oraz podgrzewacz c.w.u.) nie sg zalecane.
+ Pojemnosci podgrzewacza i zbiornika buforowego nalezy dobra¢ wedtug zapotrzebowania.
» W przypadku korzystania z funkcji chfodzenia nalezy zakupi¢ nastepujace wyposazenie: ISR UWG”, ,BSM °”i , LFF”.

Pompa obiegowa c.o. Produkt dostepny w handlu Dobér odpowiednio do instalacji
Mieszacz obiegu c.o. Produkt dostepny w handlu Dobér odpowiednio do instalacji
Rozdzielacz hydrauliczny Produkt dostepny w handlu Dobér odpowiednio do instalacji

4 Poprawnosc¢ doboru bufora do pompy ciepfa w zaleznosci od rodzaju instalacji nalezy skonsultowaé z Dziatem Technicznym.
* Wycena produktu dostepna w najblizszym oddziale firmy BIMS Plus.

Ceny katalogowe netto bez podatku VAT.

BIMs PLUS nie ponosi odpowiedzialnosci za btedy powstate w druku. Zmiany techniczne zastrzezone.




Cennik 2021/4
BLW Split-P € 6-27 kW

Zakres dostawy (dla obu opcji):

« pompa ciepfa Split-P do instalacji grzewczej, montowana wewnatrz
i na zewnatrz budynku

+ wbudowany regulator z kolorowym wyswietlaczem, umozliwia-
jacym monitorowanie stanu pracy pompy ciepta i regulacja pogo-
dowa 2-6ch obiegdw grzewczych z mieszaczem (brak czujnikéw w
zakresie dostawy) i ob. przygotowania c.w.u. (utatwiona diagnosty-
ka poprzez wyswietlanie informacji o btedach)

+ pompa obiegu grzewczego o wysokiej efektywnosci

» mozliwo$¢ pracy biwalentnej czesciowo — rownolegtej

» mozliwos¢ pracy w uktadzie hybrydowym, umozliwiajgcym auto-
matyczne przetgczanie Zrédet ciepta ze wzgledu na ceny energii

« funkcja chfodzenia (w przypadku potrzeby zastosowania pomp cie-

o pta BLW Split-P  w funkcji chtodzenia prosimy o kontakt z Dziatem

=l Technicznym)

« czujnik temperatury zewnetrznej

 wysoki wspétczynnik COP

- regulowana wydajnos¢ sprezarki, ktéra pozwala na dostosowa-
nie sie pompy ciepfa do zapotrzebowania cieplnego budynku

» maksymalna temperatura zasilania 60°C

« minimalna temperatura zewnetrzna pracy pompy ciepta -20°C
(dla BLW Split-P 6 ©-15°C)

« jednostka zewnegtrzna napetniona czynnikiem chtodniczym
R410A

» wbudowany ogranicznik pradu rozruchowego

- zintegrowany zbiornik buforowy o pojemnosci 40 |, petnigcy
role sprzegta hydraulicznego

« aluminiowo-miedziany parownik o duzej powierzchni wymiany
ciepfa

« nadaje si¢ do faczenia z sieciami Smart Grid (SG Ready)

« skraplacz (wymiennik ptytowy) o duzej powierzchni wymiany
ciepfa wykonany ze stali nierdzewnej

« cicha praca pompy ciepta poprzez wyizolowanie drgan sprezarki
i jednostki zewnetrznej

« skuteczny system odszraniania

« cichy, osiowy wentylator o wysokiej efektywnosci

« 10l naczynie przeponowe z grupg bezpieczeristwa (manometr,
zawodr bezpieczenstwa, odpowietrznik)

- dostepne wersje: ze zintegrowang grzatka elektryczng ZG (MH),
bez zintegrowanej grzatki elektrycznej BG (OH)

» w przypadku potrzeby podfgczenia pomp ciepta BLW Split-P ©
w ukfadzie kaskadowym prosimy o kontakt z Dziatem Technicz-
nym

OO

Wazne:

W zakresie jakosci wody w instalacjach z pompami ciepta BLW nalezy przestrzegac
wytycznych VDI 2035 oraz normy PN-93/C-04607.

Urzadzenia podlegaja regulacjom zawartym w ustawie o substancjach zuboza-
jacych warstwe ozonowa oraz o niektérych fluorowanych gazach cieplarnianych
(ustawa o F-gazach).

Opgja:
Bez grzatki elektrycznej (OH) = mozliwos¢ podtaczenia jednego zewnetrznego
zrédfa ciepta.

Z grzatka elektryczna (MH) = zawiera grzatke elektryczng 12 kW o dwéch stopniach
zafgczenia; nie mozna podfgczyé zewnetrznego zrédfa ciepta.
5-letni okres gwarancji na urzadzenie (z wytaczeniem elementow
automatyki, wyposazenia dodatkowego oraz czegsci
podlegajacych szybkiemu zuzyciu)

Dostawa:

« jednostka zewnetrzna i wewnetrzna dostarczana na dwéch
osobnych paletach

Wyposazenie pompy ciepta bez grzatki (OH)

BLW Split-P BLW Split-P BLW Split-P BLW Split-P BLW Split-P BLW Split-P
6 “OH 8 OH 11°OH 16 < OH 22°OH 27 OH

Konstrukcja Inwerter Split | Inwerter Split | Inwerter Split | Inwerter Split | Inwerter Split | Inwerter Split
Pompa obiegowa ) ° °

Inwerter ° L] o (] [ o
Licznik energii A A A A A A
Zbiornik buforowy ) ° ° ° ° °
Drugie zrédto ciepfa A A A A A A

® zintegrowane A wyposazenie dodatkowe

Ceny katalogowe netto bez podatku VAT.

BIMs PLUS nie ponosi odpowiedzialnosci za btedy powstate w druku. Zmiany techniczne zastrzezone.



Cennik 2021/4
BLW Split-P € 6-27 kW

Wyposazenie pompy ciepta z grzatka (MH)

BLW Split-P BLW Split-P BLW Split-P BLW Split-P BLW Split-P BLW Split-P
6°“MH 8 “MH 11°MH 16 “MH 22 °MH 27 °MH
Konstrukcja Inwerter Split | Inwerter Split | Inwerter Split | Inwerter Split | Inwerter Split | Inwerter Split
Pompa obiegowa ° ° ° °
Inwerter [} [ ° [ () L]
Licznik energii A A A A A A
Zbiornik buforowy ° ° ° ° ° °
Grzatka elektryczna ° ° ° ° ° °
® zintegrowane A wyposazenie dodatkowe
Dane techniczne
BLW BLW BLW BLW BLW BLW
Split-P 6 ¢ Split-P 8¢ Split-P11¢ | Split-P16¢ | Split-P22¢ | Split-P27¢
Konstrukcja Inwerter Split | Inwerter Split | Inwerter Split | Inwerter Split | Inwerter Split | Inwerter Split
Klasa efektywnosci energetycznej 55°C A+ A++ A++ A+ A+ A+
Klasa efektywnosci energetycznej 35°C A++ A+++ A++ A++ A++ A+
Moc cieplna A2/W35, kW * 2,17 5,44 6,85 7,98 10,41 10,57
Moc cieplna A2/W35, kW 2 5,00 7,50 10,00 12,00 16,00 20,00
Moc chfodzenia A2/W35, kW 1 1,57 3,97 4,98 5,69 7,25 7,32
Wspétczynnik efektywnosci COP A2/W35 * 3,61 3,71 3,66 3,48 3,30 3,26
Wspétczynnik efektywnosci COP A2/W35 2 2,97 3,40 3,32 3,24 3,11 2,80
Moc cieplna A7/W35, kW * 6,07 7,97 10,07 14,31 21,70 24,17
Moc cieplna A7/W35, kW 2 5,50 8,00 11,20 16,00 22,00 25,00
Moc chtodzenia A7/W35, kW * 4,61 6,21 7,62 10,92 16,22 17,70
Wspéfczynnik efektywnosci COP A7/W35 * 417 4,53 4,12 4,22 3,96 3,74
Wspétczynnik efektywnosci COP A7/W35 2 4,42 4,40 4,45 4,10 4,20 4,00
Moc chfodzenia A35/W18, kW 4,69 7,90 11,16 14,46 17,65 22,20
Wspétczynnik efektywnosci chtodzenia COP A35/W18 4,09 3,99 4,75 3,96 3,80 3,80
Pobér mocy elektrycznej dla chtodzenia, kW 1,15 2,00 2,35 3,65 4,65 5,84
Zasilanie jednostki zewnetrznej, V 230 230 400 400 400 400
Z(E);zi;)m mocy akustycznej w pomieszczeniu/ na zewnatrz, 48/63 51/65 51/69 51/69 52/75 52/75
Eic);iec\)lvn:]é:is;;z?'iz;(k:)stycznego w odlegtosci 5m od jednost- 42 43 47 47 49 49
Model BLW Split-P BLW Split-P BLW Split-P BLW Split-P BLW Split-P BLW Split-P
6°OH 8°OH 11°OH 16 <OH 22°0OH 27°OH
Cena PLN 28920,00 31910,00 38910,00 43810,00 52100,00 54930,00
Nr zaméwieniowy 7695627 7695628 7695629 7695631 7695632 7695633
Kod artykutu BLWSP6CBG1F BLWSP8CBG1F BLWSP11CBG3F | BLWSP16CBG3F | BLWSP22CBG3F | BLWSP27CBG3F
Model BLW Split-P BLW Split-P BLW Split-P BLW Split-P BLW Split-P BLW Split-P
6°MH 8°MH 11°MH 16 *MH 22°MH 27 °MH
Cena PLN 31240,00 34220,00 41210,00 46120,00 54130,00 57350,00
Nr zaméwieniowy 7695634 7695635 7695636 7695637 7695638 7695639
Kod artykutu BLWSP6CZG1F BLWSP8CZG1F BLWSP11CZG3F | BLWSP16CZG3F | BLWSP22CZG3F | BLWSP27CZG3F

* Dla pracy optymalnej pompy ciepta.
2 Dla maksymalnej mocy grzewczej.

Ceny katalogowe netto bez podatku VAT.

BIMs PLUS nie ponosi odpowiedzialnosci za btedy powstate w druku. Zmiany techniczne zastrzezone.




Cennik 2021/4
BLW Split-P € 6-27 kW

Wymiary i przytgcza pompy ciepta bez grzatki

< 600 462.5 N
20 4575 20
x ‘ | o ;‘ - 1 Powrdt obiegu mieszaczowego (opcjonalnie) - G1"
1 Il 2 Zasilanie obiegu mieszaczowego (opcjonalnie) - G1"
8 O L SR, SR 31 3 Powrdt obiegu bezposredniego - G1"
4 Zasilanie obiegu bezposredniego - G1"
5 Powr6t do kotta wspomagajacego - G1"
6 Zasilanie do kotfa wspomagajacego - G1”
7 Podtaczenie czynnika chtodniczego 5/8" - przewéd gazowy —
3 model od 6 do 16 kW
= 0
% Podtaczenie czynnika chfodniczego 3/4" - przewéd gazowy - model
od 22 do 27 kW
8 Podtaczenie czynnika chtodniczego 3/8" - przewéd cieczy - model
od 6 do 16 kW
[©]
\ @ @l Podtaczenie czynnika chfodniczego 1/2" - przewdd cieczy - model
= =y od 22 do 27 kW
v o &= 8808 e
‘1 * * t “ | 51
360
2, @ @®
122 T ,
e | l |
| ‘ ‘ I |
4%‘ | ! | |
332 \ | ‘
402 I
472 |
542 N
Model BLW Split-P BLW Split-P BLW Split-P BLW Split-P BLW Split-P BLW Split-P
6°OH 8¢OH 11¢OH 16 OH 22°0OH 27 °OH
Szerokos¢, mm 600 600 600 600 600 600
Wysokos¢, mm 1003 1003 1003 1003 1003 1003
Gtebokos¢, mm 465 465 465 465 465 465
Masa, kg 53 53 60 60 60 60
Podfgczenie obiegu c.o. (bezposredniego), cal 1 1 1 1 1 1
Podfgczenie kotta wspomagajacego, cal 1 1 1 1 1 1
Podfgczenie obiegu c.o. (mieszaczowego), cal 1 1 1 1 1 1
Podtaczenie czynnika chtodniczego, cal 3/s-°/s, redukcja
Ya-12 3/8-5/8 3/8-5/8 3/8-5/8 Y2-3/ Y2-3/
w dostawie

Ceny katalogowe netto bez podatku VAT.

BIMs PLUS nie ponosi odpowiedzialnosci za btedy powstate w druku. Zmiany techniczne zastrzezone.




Cennik 2021/4
BLW Split-P € 6-27 kW

Wymiary i przytgcza pompy ciepta z grzatka

y 600 462.5 o . . . "
50 4575 ;_9 1 Powrdt obiegu mieszaczowego (opcjonalnie) - G1
T o o ‘ -y 2 ZaS|Ia'n|e qblegu mieszaczowego (opcjonalnie) - G1
I I 3 Powr6t obiegu bezposredniego - G1"
b T 4 Zasilanie obiegu bezpoéredniego - G1"
5 Podtaczenie czynnika chtodniczego 5/8" - przewéd gazowy —
model od 6 do 16 kW
Podtaczenie czynnika chfodniczego 3/4" - przewdd gazowy - model
o od 22 do 27 kW
3 P 6 Podtaczenie czynnika chtodniczego 3/8" - przewéd cieczy - model
* od 6 do 16 kW
©
Podtaczenie czynnika chfodniczego 1/2" - przewdd cieczy - model
od 22 do 27 kW
\le[=0]¢|
Vs e F LT
* t * f * | 51
®  ©)
‘ | @
2, (2) |
T | ! @
L5 ) |
192 | | I
262 |
472 |
542 N
Model BLW Split-P BLW Split-P BLW Split-P BLW Split-P BLW Split-P BLW Split-P
6 ¢ MH 8 “MH 11 ¢MH 16 *MH 22 °MH 27 *MH
Szerokos¢, mm 600 600 600 600 600 600
Wysokos¢, mm 1003 1003 1003 1003 1003 1003
Gtebokos¢, mm 465 465 465 465 465 465
Masa, kg 59 59 66 66 66 66
Podfgczenie obiegu c.o. (bezposredniego), cal 1 1 1 1 1 1
Podfgczenie obiegu c.o. (mieszaczowego), cal 1 1 1 1 1 1
Podfgczenie czynnika chtodniczego, cal 3/8-5/s, redukcja
Ya-12 3/8-5/8 3/8-5/8 3/8-5/8 3/8-5/8 Y2-3/
w dostawie

Ceny katalogowe netto bez podatku VAT.

BIMs PLUS nie ponosi odpowiedzialnosci za btedy powstate w druku. Zmiany techniczne zastrzezone.
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BLW Split-P € 6-27 kW

Wymiary i przytacza jednostki zewnetrznej

BLW Split-P 6 ¢
w 404.5
< an —
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l l Dj 838
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% 154.5 1935
310 500
809 62‘
1 Podtaczenie czynnika chtodniczego 1/4” 2 Podtaczenie czynnika chtodniczego
BLW Split-P 8
175 175 19
- L i
T [ ) 56
330 |l Has| 370
¢ ( : /ﬁsﬂ%’ LY ¢
1 £ F w J— |
30 53 Tog
950 ‘
943 4
oo =]
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234 < 417
1 Podtaczenie czynnika chtodniczego 3/8" 2 Podtgczenie czynnika chtodniczego 5/8”

Ceny katalogowe netto bez podatku VAT.

BIMs PLUS nie ponosi odpowiedzialnosci za btedy powstate w druku. Zmiany techniczne zastrzezone.
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BLW Split-P € 6-27 kW

BLW Split-K 11/16 €
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1 Podtgczenie czynnnika chfodniczego 3/8” 2 Podtgczenie czynnnika chtodniczego 5/8"
BLW Split-K 22/27 ¢
225 600 225 19
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all)
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A 450 mm: AWHP 22 TR-2 Podtgczenie czynnika chtodniczego 1/2" rozszerzane
424 mm: AWHP 27 TR-2 (AWHP 27 TR-2)

(1) Podtaczenie czynnika chtodniczego 3/8" rozszerzane (2) Potaczenie stozkowe 3/4" dla czynnika chtodniczego

(AWHP 22 TR-2)

Ceny katalogowe netto bez podatku VAT.

BIMs PLUS nie ponosi odpowiedzialnosci za btedy powstate w druku. Zmiany techniczne zastrzezone.




Cennik 2021/4
BLW Split-P € 6-27 kW

Wyposazenie regulacyjne Split-P

Typ Opis Nrzaméw. Kod artykutu | Cena PLN
ASS FBH Przewéd termostatu zabezpieczajacego og. podt. ASS FBH do BLW Split-P ¢

Przewod stuzacy do podchzenla. do pom Py ugp’fa termostatu za bezpleczg]qcego ogrzewa- 7309239 ASSFBH 135,00

nie podtogowe przed przegrzaniem. Stosuje sie¢ w przypadku bezposredniego podtaczenia

ogrzewania podtogowego do pompy ciepta. Termostat nie jest w zakresie dostawy.
IWR RLB-P & Kabel potaczeniowy IWR RLB-P & do cichej pracy do BLW Split-P ¢

Uzywany w potfgczeniu z BLW Split-P € z wbudowanym regulatorem IWR. 7719149 IWRRLBPB 670,00
LFF Czujnik wilgotnosci LFF

Do wspotpracy z modufem BSM °. 647069 LFF 783,00
Wyposazenie regulacyjne
Typ Opis Nr zamoéw. Kod artykutu | CenaPLN
RTW ° Regulator pokojowy RTW ° 7312961 RTWD -*
RTD® Regulator pokojowy RTD ° bezprzewodowy 7312960 RTDD -*
IWR IDA Regulator przewodowy IWR IDA z kontrolg przez aplikacje do BLW Split 7656438 IWRIDA 990,00
IWR TWF 8 Czujnik temperatury c.w.u. IWR TWF & do BLW Split 7719146 IWRTWFB 145,00
IWR UAF ® Uniwersalny czujnik temp. IWR UAF ® przylgowy do BLW Split 7719147 IWRUAFB 145,00
IWR UF Uniwersalny czujnik temp. IWR UF zanurzeniowy do BLW Split 7705628 IWRUF 145,00
ISR UWG Obudowa ISR UWG uniwersalna 180x230x110 do PHS lub BSM ® 655248 ISRUWG -*
BSM P Modut BSM ° do zgtaszania zaktocen, stanéw pracy i obiegéw wysokotemperaturowych 680868 BSMD -
IWR SBK 3 IWR przewéd S-Bus, 3 m 3 7745465 IWRSBK3 -
IWR SBK 12 IWR przewéd S-Bus, 12 m 3 7745466 IWRSBK12 -
Wyposazenie hydrauliczne
Typ Opis Nr zamoéw. Kod artykutu Cena PLN
IWR USV & Zawor przetaczajacy c.w.u. IWR USV & do BLW Split /-P ¢

Zestaw sktada si¢ z zaworu przetgczajacego z napedem. 7719150 IWRUSVB 910,00

W zestawie nie ma czujnika temperatury cw.u.
HKSOP Split-P | Zestaw 2 obiegu grzewczego HKSOP Split-P  bez pomp i zaworu mieszajacego.

Do podtaczenia zewngtrznej grupy mieszajacej. Montowany w jednostce wewngtrznej 7705627 HKSOPSPLITP 381,00

pompy BLW Split-P €.
HKSPM Split-P | Zestaw 2 obiegu grzewczego HKSPM Split-P € z pompg i zaw. mieszajacym i czujnikiem

Montowany w jednostce wewnetrznej pompy BLW Split-P . W zakresie dostawy:

- pompa o wysokiej efektywnosci Yonos Para RS 15/6-130 7705626 HKSPMSPLITP | 2260,00

- zawor mieszajacy z napgdem
- czujnik temperatury przylgowy IWR UAF .

* Wycena produktu dostepna w najblizszym oddziale firmy BIMS Plus.
3 Produkt bedzie dostepny wkrotce.

Ceny katalogowe netto bez podatku VAT.

BIMs PLUS nie ponosi odpowiedzialnosci za btedy powstate w druku. Zmiany techniczne zastrzezone.




Cennik 2021/4
BLW Split-P € 6-27 kW

Wyposazenie na potrzeby montazu jednostki zewnetrzne;j

Typ Opis Nrzaméw. Kod artykutu | Cena PLN

WHSD 6 Uchwyt $cienny z ttumikiem drgan do BLW Split 6-8 kW
Zestaw niezbedny do powieszenia jednostki zewnetrznej na elewacji budynku 7309242 WHSD6 261,00
oraz tfumienia drgan.

WHSD 11 Uchwyt $cienny z ttumikiem drgari do BLW Split 11-16 kW
Zestaw niezbedny do powieszenia jednostki zewnetrznej na elewacji budynku oraz ttumie- | 7309248 WHSD11 336,00
nia drgan.

HB Wsporniki do montazu podtogowego do BLW Split 7309245 HB 69,00

HBS ® Wsporniki do montazu podtogowego z ttumieniem drgan do BLW Split 7719153 HBSB 540,00

H 1/, _1/,” H - -

KL 10 Przew9dy chioqnlcze KL 10 10 m ¥2"-%4”, do BLW Split /-K, /-P 6 7309246 KL10 1173,00

Przewé6d miedziany, zaizolowany.
. ” ” T

KL 20 Przewgdy c.th(!nlcze KL 20 20 m 3/8”-5/s”, do BLW Split /-K, /-P 8-16 7309247 KL20 2889,00
Przewo6d miedziany, zaizolowany.

Zbiorniki buforowe

Typ Opis Nr zamoéw. Kod artykutu | CenaPLN

PSW 100 Zbiornik buforowy PSW 100 100 | 647489 PSW100 2362,00

PSW 300° Zbiornik buforowy PSW 300 B 300 | 7681404 PSW300B 4960,00

PSW 500 ® Zbiornik buforowy PSW 500 B 500 | 7681405 PSW500B 6047,00

Osprzet zalecany
Podgrzewacze c.w.u. TRINNITY do pomp ciepta

Typ Opis Nr zamow. Kod artykutu Cena PLN

PC1 200 Podgrzewacz c.w.u. Trinnity PC1 200 do wspdtpracy z pompga ciepta x
Zalecany z BLW Split-P © 6-8 kW. 302166 TRGPWPC10200

PC1300 Podgrzewacz c.w.u. Trinnity PC1 300 do wspéfpracy z pompga ciepta o
Zalecany z BLW Split-P ¢ 8-16 kW. 301401 TRGPWPC10300

PC1 400 Podgrzewacz c.w.u. Trinnity PC1 400 do wspétpracy z pompga ciepta o
Zalecany z BLW Split-P € 11-16 kW. 304971 | TRGPWPC10400

PC1500 Podgrzewacz c.w.u. Trinnity PC1 500 do wspdtpracy z pompga ciepta o
Zalecany z BLW Split-P © 22-27 kW. 302167 TRGPWPC10500

Zbiorniki buforowe TRINNITY do pomp ciepta BLW Split-P ©

Typ Opis Kod artykutu Cena PLN

BWK 80 Zbiornik buforowy Trinnity BWK 80 wiszacy. Zalecany z BLW Split-P © 6-8 kW. TRGPWBWKO080 | 1576,00

BWK 100 Zbiornik buforowy Trinnity BWK 100 wiszacy. Zalecany z BLW Split-P € 6-16 kW. TRGPWBWK100 | 1849,00

W sprawie doboru bufora do pomp ciepta BLW Split-P © 22-27 kW prosimy o kontakt z Dziatem Technicznym.

* Wycena produktu dostepna w najblizszym oddziale firmy BIMS Plus.

Ceny katalogowe netto bez podatku VAT.

BIMs PLUS nie ponosi odpowiedzialnosci za btedy powstate w druku. Zmiany techniczne zastrzezone.
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BLW Split-P € 6-27 kW

Przyktady zastosowania
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Typ Nr zaméw. Kod artykutu Cena PLN Cena PLN Cena PLN Cena PLN Cena PLN Cena PLN
BLW Split-P 6 * MH 7695634 BLWSP6CZG1F 31240,00
BLW Split-P 8 < MH 7695635 BLWSP8CZG1F 34220,00
BLW Split-P 11 ¢ MH 7695636 BLWSP11CZG3F 41210,00
BLW Split-P 16  MH 7695637 BLWSP16CZG3F 46120,00
BLW Split-P 22 ¢ MH 7695638 BLWSP22CZG3F 54130,00
BLW Split-P 27 ¢ MH 7695639 BLWSP27CZG3F 57350,00
PC1 200 302166 TRGPWPC10200 - -
PC1 300 301401 TRGPWPC10300 -* -* -*
PC1 400 304971 TRGPWPC10400 -* -*
PC1500 302167 TRGPWPC10500 -* -*
BWK 80 TRGPWBWKO080 1576,00 1576,00
BWK 100 TRGPWBWK100 1849,00 1849,00 1849,00 4 1849,00 4
IWR USV B 7719150 IWRUSVB 910,00 910,00 910,00 910,00 910,00 910,00
KHF 7309241 KHF 231,00 231,00 231,00 231,00 231,00 231,00
KL 10 7309246 KL10 1173,00
KL 20 7309247 KL20 2889,00 2889,00 2889,00
ADH 2 BOB/WOB 684910 ADH2BOB25 -* -* -* —-* -* -*
IWR TWF & 7719146 IWRTWFB 145,00 145,00 145,00 145,00 145,00 145,00
IWR UF 7705628 IWRUF 145,00 145,00 145,00 145,00 145,00 145,00
WH SD 6 (opcja) 7309242 WHSD6 261,00 261,00
WH SD 11 (opcja) 7309248 WHSD11 336,00 336,00
HBS ® (opcja) 7719153 HBSB 540,00 540,00 540,00 540,00 540,00 540,00
IWR IDA (opcja) 7656438 IWRIDA 990,00 990,00 990,00 990,00 990,00 990,00
IWR RLB B (opcja) 7719148 IWRRLBB 83,00 83,00 83,00 83,00 83,00 83,00

Uwaga:
+ Brak ceny oznacza, ze wybrane zestawy (np. dana pompa ciepta oraz podgrzewacz c.w.u.) nie sg zalecane.
+ Pojemnosci podgrzewacza i zbiornika buforowego nalezy dobrac¢ wedtug zapotrzebowania.
» W sprawie doboru bufora do pomp ciepfa BLW Split-P € 22-27 kW prosimy o kontakt z Dziatem Technicznym.
+ Dobér przewodéw chiodniczych (w szczegélnosci do pomp o mocy 22-27 kW) nalezy wykonac zgodnie z instrukcjg montazu.

* Wycena produktu dostepna w najblizszym oddziale firmy BIMS Plus.
* Poprawno$¢ doboru bufora do pompy ciepta w zaleznosci od rodzaju instalacji nalezy skonsultowac z Dziatem Technicznym.

Ceny katalogowe netto bez podatku VAT.

BIMs PLUS nie ponosi odpowiedzialnosci za btedy powstate w druku. Zmiany techniczne zastrzezone.




Cennik 2021/4
BLW Split-P € 6-27 kW

Sciana BLW Split-P C MH
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; Zbiornik buforowy

i
Typ Nr zamoéw. Kod artykutu Cena PLN Cena PLN Cena PLN Cena PLN Cena PLN Cena PLN
BLW Split-P 6 ¢ MH 7695634 BLWSP6CZG1F 31240,00
BLW Split-P 8  MH 7695635 BLWSP8CZG1F 34220,00
BLW Split-P 11 * MH 7695636 BLWSP11CZG3F 41210,00
BLW Split-P 16 ¢ MH 7695637 BLWSP16CZG3F 46120,00
BLW Split-P 22 ¢ MH 7695638 BLWSP22CZG3F 54130,00
BLW Split-P 27  MH 7695639 BLWSP27CZG3F 57350,00
PC1 200 302166 TRGPWPC10200 -* -*
PC1300 301401 TRGPWPC10300 -* -* -*
PC1 400 304971 TRGPWPC10400 - -
PC1 500 302167 TRGPWPC10500 -* -*
BWK 80 TRGPWBWKO080 1576,00 1576,00
BWK 100 TRGPWBWK100 | 1849,00 1849,00 1849,00 ¢ 1849,00 *
IWR USV B 7719150 IWRUSVB 910,00 910,00 910,00 910,00 910,00 910,00
KHF 7309241 KHF 231,00 231,00 231,00 231,00 231,00 231,00
KL 10 7309246 KL10 1173,00
KL 20 7309247 KL20 2889,00 2889,00 2889,00
ADH 2 BOB/WOB 684910 ADH2BOB25 -* -* - -* -* -*
IWRTWEF 8 7719146 IWRTWFB 145,00 145,00 145,00 145,00 145,00 145,00
IWR UF 7705628 IWRUF 145,00 145,00 145,00 145,00 145,00 145,00
WH SD 6 (opcja) 7309242 WHSD6 261,00 261,00
WH SD 11 (opcja) 7309248 WHSD11 336,00 336,00
HBS ® (opcja) 7719153 HBSB 540,00 540,00 540,00 540,00 540,00 540,00
IWR IDA (opcja) 7656438 IWRIDA 990,00 990,00 990,00 990,00 990,00 990,00
ASS FBH (opcja) 7309239 ASSFBH 192,00 192,00 192,00 192,00 192,00 192,00
IWR RLB & (opcja) 7719148 IWRRLBB 83,00 83,00 83,00 83,00 83,00 83,00
ISR UWG (opcja) 655248 ISRUWG -* - - - -* -*
BSM ° (opcja) 680868 BSMD -* -* -* -* -* -*
LFF (opcja) 647069 LFF 783,00 783,00 783,00 783,00 783,00 783,00

Uwaga:
« Brak ceny oznacza, ze wybrane zestawy (np. dana pompa ciepta oraz podgrzewacz c.w.u.) nie s3 zalecane.
« Pojemnosci podgrzewacza i zbiornika buforowego nalezy dobra¢ wedtug zapotrzebowania.
« W przypadku korzystania z funkcji chtodzenia nalezy zakupi¢ nastepujgce wyposazenie: ISR UWG”, ,BSM ®”i , LFF”.
+ W sprawie doboru bufora do pomp ciepfa BLW Split-P € 22-27 kW prosimy o kontakt z Dziatem Technicznym.
+ Dobér przewodéw chtodniczych (w szczegdlnosci do pomp o mocy 22-27 kW) nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu.

Pompa obiegowa c.o. Produkt dostepny w handlu Dobér odpowiednio do instalacji
Mieszacz obiegu c.o. Produkt dostepny w handlu Dobér odpowiednio do instalacji
Rozdzielacz hydrauliczny Produkt dostepny w handlu Dobér odpowiednio do instalacji

* Wycena produktu dostgpna w najblizszym oddziale firmy BIMS Plus.
4 Poprawnos¢ doboru bufora do pompy ciepfa w zaleznosci od rodzaju instalacji nalezy skonsultowac z Dziatem Technicznym.
Ceny katalogowe netto bez podatku VAT.

BIMs PLUS nie ponosi odpowiedzialnosci za btedy powstate w druku. Zmiany techniczne zastrzezone.







Cennik 2021/4

Pompy cieptfa c.w.u.

BTW/BTWS 1,7 kW

()

Typ Strona

Pompa ciepta c.w.u. BTW/BTW S 34

Ceny katalogowe netto bez podatku VAT.

BIMs PLUS nie ponosi odpowiedzialnosci za btedy powstate w druku. Zmiany techniczne zastrzezone.




Cennik 2021/4
Pompy ciepta c.w.u. BTW/BTW S

Pompy ciepta c.w.u. do pracy na powietrzu wewnetrznym i zewnetrznym

Smart Heat Pumps

Zakres dostawy:

+ Pompa do przygotowania c.w.u. z energii cieplnej powietrza ze-
wnatrz lub wewngtrz pomieszczenia jej zamontowania.

« Zbiornik pokryty najwyzszej jakosci antybakteryjng powtoka
ceramiczng

« Izolacja najwyzszej jakosci

« Zabezpieczenie antykorozyjne za pomocg anody tytanowej

» Wbudowana grzatka elektryczna 2,4 kW

« Elektroniczny ogranicznik temperatury bezpieczenstwa

» Maksymalna temperatura c.w.u. 70°C

« Czynnik chfodniczy R134a

« Panel sterowniczy mozna zamontowa¢ w innym pomieszczeniu i
potaczy¢ za pomocg przewodu z pompg

« Graficzne wyswietlanie iloéci podgrzanej c.w.u.

« tatwa i intuicyjna obstuga regulatora

* Mozliwos¢ zaprogramowania kazdego dnia tygodnia

 Mozliwos¢ nagrzewania wody tylko w taryfie nocnej

» Wybér jednego z czterech trybow pracy: automatyczny, eco, szybkie
nagrzewanie, wakacje

« Stycznik fotowoltaiki PV stuzacy do uruchomienia pompy z instala-
¢ji fotowoltaicznej

« Licznik czasu pracy sprezarki, grzatki, w taryfie zwyktej i nocnej,
gotowosci

« Funkcja antylegionelli

 Ochrona antyzamrozeniowa i automatyczne odladzanie

 Mozliwos¢ transportu w pozycji poziomej

+ Nadaje sie do taczenia z sieciami Smart Grid (SG Ready)

5-letni okres gwarancji na urzadzenie (z wytgczeniem elementéw
automatyki, wyposazenia dodatkowego oraz czgsci
podlegajacych szybkiemu zuzyciu)

Dostawa:
« kompletna zmontowana pompa ciepta na palecie jednorazowe;.

BTW 210 BTW 300 BTW S 300
Cena PLN 9160,00 9190,00 9370,00
Nr zaméwieniowy 7681953B 833233B 833240B
Kod artykutu BTW210 BTW300 BTW300S

Ceny katalogowe netto bez podatku VAT.

BIMs PLUS nie ponosi odpowiedzialnosci za btedy powstate w druku. Zmiany techniczne zastrzezone.




Cennik 2021/4

Parametry uzytkowe urzadzenia

Model Jednostka BTW 210 BTW 300 BTW S 300
Czas podgrzewu (15-51°C) godz. 5 7 7
Pojemnos¢ | 215 270 260
Ciezar (netto) kg 92 105 123
Czynnik chtodniczy R134a kg 1,45 1,45 1,45
R-134a czynnik chfodniczy® tCO2e 2,075 2,075 2,075
Moc (pompa ciepta) przy temperaturze w 1700 1700 1700
powietrza = 15 °C

Moc grzatki W 2400 2400 2400
Ci$nienie robocze MPa (bar) 1,0 (10) 1,0 (10) 1,0 (10)
Napiecie zasilania \ 230 230 230
Bezpiecznik automatyczny A 16 16 16
Parametry dla poboru powietrza z otoczenia

Krzywa obcigzenia - L XL XL
Pobér mocy elektrycznej (pompa ciepta) W 460 470 470
cop®@ 2,73 2,93 2,68
cope 3,34 3,50 3,27
Vmaxt® I 274 377 383
Pes)s) w 39 44 48
Parametry dla poboru powietrza zewnetrznego

Krzywa obcigzenia - L XL XL
Pobdr mocy elektrycznej (pompa ciepta) w 500 500 500
CoP®@ 3,16 3,11 2,9
Znamionowe natezenie przeptywu powietrza (AP = 25 Pa) m3/h 320 320 320
Vmax® | 275 378 383
Pes )@ W 27 27 32
Maksymalna dtugos¢ kanatu powietrza o $rednicy 160 mm(® m 26 26 26
Wspomaganie hydrauliczne

Powierzchnia wymiennika m? - - 1,00
Ciagty przeptyw gdy AT = 35 K"® litry/h - - 955,6
Wydajno$¢ poczatkowa w ciggu 10 minut przy AT=30K ) [/10 min - - 420

@ lo$¢ czynnika chtodniczego jest obliczana w tonach réwnowaznika CO2.

@ Wartos¢ uzyskana przy temperaturze powietrza 7°C i temperaturze wody na wlocie 10°C wg normy EN16147, na podstawie Specyfikacji LCIE nr 103-
15/B:2011

) Wartos¢ uzyskana przy temperaturze powietrza 15°C i temperaturze wody na wlocie 10°C wg normy EN16147, na podstawie Specyfikacji LCIE nr 103-
15/B:2011

@ Maksymalna uzyteczna objetos¢ cieptej wody o temperaturze 40°C

) Pobdr mocy przy ustabilizowanej predkosci kanatu

6 Zastosowanie kanatéw doprowadzajgcych i odprowadzajacych powietrze do/z pompy ciepfa negatywnie wptywa na jej parametry eksploatacyjne

) Temp. wody zimnej uzytkowej na wlocie 10°C - Temperatura zasilania obiegu pierwotnego 80°C

@ Moc: 34,1 kW

Ceny katalogowe netto bez podatku VAT.

BIMs PLUS nie ponosi odpowiedzialnosci za btedy powstate w druku. Zmiany techniczne zastrzezone.




Cennik 2021/4

Pompy ciepta c.w.u. BTW/BTW S

Wymiary i przytacza

BTW S
d =/200 mm
P [ ]
H=——H 3
&f—-— —-—-7 g
N g
A g o &
B
10 g
4
e —
249
:
MW-1000357-2
1 Anoda
2 Grzatka elektryczna: 2,4 kW
3 Wyjscie cieptej wody: G 3/4"
- 4 Wejscie zimnej wody: G 3/4" 2
(1) No6zki z regulacja
50
Wymiar Model BTW 210 BTW 300
A mm 1690 2000
B mm 820 1133
C mm 1475 1785
Model BTW 210 BTW 300 BTW S 300
Srednica zewnetrzna (z izolacja) mm 690 690 690
Wymiar w przechyle (z izolacjg) mm 2050 2150 2150
Wysokos¢ mm 1690 2000 2000
Masa kg 92 105 123
Kréciec zimnej wody (wysokosc) mm 249 90 90
Kréciec cieptej wody (wysokosc) mm 1049 1460 1375
Zasilanie wezownicy (wysokos¢) mm - - 658
Powrdt wezownicy (wysokosc) mm - - 300
Zasilanie wezownicy cal - - G%
Powrét wezownicy cal - - G%
Kréciec zimnej wody cal G% G% G%
Kréciec ciepfej wody cal G% G% G%

Ceny katalogowe netto bez podatku VAT.

BIMs PLUS nie ponosi odpowiedzialnosci za btedy powstate w druku. Zmiany techniczne zastrzezone.




Cennik 2021/1 BROTJE
HEIZUN G

Wyposazenie dodatkowe do pomp ciepta
BLW Split /-K /-P ¢

Typ Strona
Wyposazenie regulacyjne BLW Split 38
Wyposazenie regulacyjne 39
Wyposazenie hydrauliczne na potrzeby c.w.u. 40
Wyposazenie na potrzeby montazu jednostki zewnetrznej 41
Zbiorniki buforowe wiszace Brotje PSW 42
Zbiorniki buforowe stojace Brotje PSW 43
Podgrzewacze c.w.u. TRINNITY PC1 do pomp ciepta 44
Zbiorniki buforowe TRINNITY 46

Ceny katalogowe netto bez podatku VAT.

BIMs PLUS nie ponosi odpowiedzialnosci za btedy powstate w druku. Zmiany techniczne zastrzezone.




Cennik 2021/4
Wyposazenie dodatkowe do pomp ciepta BLW Split /-K /-P €
Wyposazenie regulacyjne BLW Split

Ty Opis zarl‘:(r')w. artf/(l)(ifu Cena PLN
Moduf sterujacy strefag IWR RMZ-Split ¢ do BLW Split ©
Moduf - ptytka rozszerzajgca umozliwia skonfigurowanie jednego
dodatkowego obiegu grzewczego z mieszaczem, wysokotemperatu-
U rowego lub z nagrzewnicami, do ogrzewania lub chtodzenia. Modut
IWR . umozliwia obstuge podgrzewacza c.w.u.
RMZ-Split ¢ N W zestawie: 7719144 | IWRRMZSPLITC | 560,00
m r" i i - osprzet do montazu
| 8 - jeden czujnik IWR — IWR UAF 8
- ostona modutu.
Uzywany w potgczeniu z BLW Split © z wbudowanym regulatorem
IWR.
Modut sterujacy strefa IWR RMZ-Split-K © do BLW Split-K ©
Modut - ptytka rozszerzajgca umozliwia skonfigurowanie jednego
dodatkowego obiegu grzewczego z mieszaczem, wysokotemperatu-
IWR rowego lub z nagrzewnicami, do ogrzewania lub chtodzenia. Moduf
. umozliwia obstuge podgrzewacza c.w.u. 7719145 | IWRRMZSPLITK | 500,00
RMZ-Split-K © W zestawie:
- osprzet do montazu.
Uzywany w potgczeniu z BLW Split-K ¢ z wbudowanym regulatorem
IWR.
o Przewéd termostatu zabezpieczajgcego og. podt. ASS FBH ¢
dla BLW Split /-K
Przewéd stuzacy do podtaczenia do pompy ciepta termostatu zabez-
ASS FBH © pieczajgcego ogrzewanie podfogowe przed przegrzaniem. Stosuje sie | 7719152 ASSFBHC 192,00
w przypadku bezposredniego podtgczenia ogrzewania podtogowego
do pompy ciepta. Termostat nie jest w zakresie dostawy.
Przewéd termostatu zabezpieczajgcego og. podt. ASS FBH
dla BLW Split-P ¢
Przewéd stuzacy do podtaczenia do pompy ciepta termostatu zabez-
ASS FBH pieczajgcego ogrzewanie podtogowe przed przegrzaniem. Stosuje sie | 7309239 ASSFBH 135,00
w przypadku bezposredniego podtaczenia ogrzewania podtogowego
do pompy ciepta. Termostat nie jest w zakresie dostawy.
',f-"e Kabel potaczeniowy IWR RLB B do cichej pracy do BLW Split /-K ¢
IWR RLB & & Uzywany w potaczeniu z BLW Split ©i BLW Split-K ¢z wbudowanym | 7719148 IWRRLBB 83,00
| regulatorem IWR.
Kabel potgczeniowy IWR RLB-P ® do cichej pracy do BLW Split-P €.
IWR RLB-P & Uzywany w potaczeniu z BLW Split-P © z wbudowanym regulatorem | 7719149 IWRRLBPB 670,00
IWR.
Czujnik wilgotnosci LFF do pasywnego chtodzenia do BLW Split
LFF i Czujnik ogranicza maksymalng wilgotnos¢ wzgledna podczas chto- 647069 LFF 783,00

dzenia. Zasilanie: napigcie 230V
Do wspoétpracy z modutem BSM P

Ceny katalogowe netto bez podatku VAT.

BIMs PLUS nie ponosi odpowiedzialnosci za btedy powstate w druku. Zmiany techniczne zastrzezone.




Cennik 2021/4
Wyposazenie dodatkowe do pomp ciepta BLW Split /-K /-P ¢
Wyposazenie regulacyjne

. Nr Kod
Ty Opis zamow. artykufu Cena PLN

* Regulator pokojowy RTW °

Termostat pokojowy tygodniowy zwierno/rozwierny (on/off),

z wiasnym zasilaniem (bateryjnym), 4 réznymi temperaturami dobo-
= wymi oraz funkcjg ochrony przed mrozem. Baterie w zestawie.

RTW? 7312961 RTWD -*

Regulator pokojowy RTD ° bezprzewodowy
; . Termostat pokojowy tygodniowy zwierno/rozwierny (on/off),
RTD © . ) z wtasnym zasilaniem (bateryjnym), 4 réznymi temperaturami dobo-
8 wymi oraz funkcjg ochrony przed mrozem.
Termostat posiada wbudowany nadajnik o czgstotliwosci 866 MHz,
odbiornik zasilany pragdem sieciowym 230 V. Baterie w zestawie.

7312960 RTDD -*

Regulator IWR IDA z kontrolg przez aplikacje do BLW Split
- Inteligentny, cyfrowy regulator pokojowy z kolorowym wyswietla-
o czemz mozliwoscig obstugi za pomoca Wi-Fi i aplikacji mobilnej przez| 7656438 IWRIDA 990,00
smartfon lub tablet. Posiada wbudowany czujnik temp. pomieszcze-
nia.

IWR IDA

Czujnik temperatury c.w.u. IWR TWF ® do BLW Split
Czujnik temperatury c.w.u. jest wymagany do uzycia z systemem
podgrzewania c.w.u.. Czujnik temperatury c.w.u. moze zostaé wyko-
rzystany z podgrzewaczem firmy Brotje lub obcego producenta. Po
prawidfowym podtaczeniu czujnika temperatury c.w.u. do regulatora | 7719146 IWRTWFB 145,00
IWR odblokuje sie odpowiednia funkcjonalnos¢ zwigzana z podgrze-
waniem c.w.u.

i i W zestawie:

— 5-cio metrowy przewéd, z wtyczka

IWR TWF 8

— Uniwersalny czujnik temp. IWR UAF & przylgowy do BLW Split
\ \‘ Czujnik temperatury z opaska mocujgca do uzycia w systemie przyl-

s \ ! gowym jako uniwersalny czujnik przylgowy, do wspétpracy z Zrédtami

IWR UAF \__/ l ciepta z regulatorem IWR. 7719147 IWRUAFB 145,00

W zestawie:
- 2,5 metrowy przewdd, z wtyczka

W zestawie:

Uniwersalny czujnik temp. IWR UF zanurzeniowy do BLW Split

Czujnik temperatury, do uzycia jako uniwersalny czujnik zanurzenio-

IWR UF wy, do wspéfpracy z Zrédtami ciepta z regulatorem IWR. 7705628 IWRUF 145,00
i - 5-cio metrowy przewdd, z wtyczka

Obudowa ISR UWG uniwersalna 180x230x110 do PHS lub BSM ®
Wyposazony w szyne montazowg do dodatkowych modutéw rozsze-
rzajacych i stycznikéw. Mozliwos¢ zamontowania 2 stycznikéw po-
== mocniczych PHS lub 2 modutéw sygnalizacji stanéw pracy i zaktécen
BSM P. Bez okablowania, do montazu sciennego.

Szerokos$¢ x Wysokos¢ x Gtebokos$¢: 180x230x110 mm.

ISR UWG 655248 ISRUWG -*

* Wycena produktu dostepna w najblizszym oddziale firmy BIMS Plus.

Ceny katalogowe netto bez podatku VAT.

BIMs PLUS nie ponosi odpowiedzialnosci za btedy powstate w druku. Zmiany techniczne zastrzezone.




Cennik 2021/4
Wyposazenie dodatkowe do pomp ciepta BLW Split /-K /-P €
Wyposazenie regulacyjne / Wyposazenie hydrauliczne na potrzeby c.w.u.

Nr Kod

Ty Opis zamow. artykufu Cena PLN

Modut BSM P do zgtaszania zaktécen, stanéw pracy

i obiegéw wysokotemperaturowych

Ptytka z 3 przekaznikami do bezpotencjatowego przekazywania
informacji na temat stanéw pracy i zaktéceri. Do montazu na szynie 680868 BSMD -*
montazowej. Mozliwy montaz nascienny przy wykorzystaniu obudo-
wy uniwersalnej ISR UWG.

BSM P

Wyposazenie hydrauliczne

. Nr Kod
Ty Opis zamow. artykufu Cena PLN
Zawor przefgczajacy c.w.u. IWR USV & do BLW Split /-P ¢
IWR USV B Zestaw sktada sie z zaworu przetgczajycego z napedem. 7719150 IWRUSVB 910,00
W zestawie nie ma czujnika temperatury c.w.u.
KHF Zawor kulowy z fl'ltrem (400 pm).KHF do BLW SRllt 7309241 KHE 231,00
Ochrona pompy ciepta przed zanieczyszczeniami.
Zestaw zaworéw ADH 2 BOB 1” odcinajgce natynkowe proste
Zestaw zawordéw do podtaczenia i odcinania instalacji c.o.
Zestaw zaworéw prostych, do montazu natynkowego.
ADH 2 BOB/ Zawiera: .
WOoB — 1 zawor odcinajacy, prosty na zasilaniu 1” 684910 ADH2BOB25 i
—1 zawdr odcinajcy, prosty na powrocie 1”
— 1 zawor napetniajgcy/spustowy
oo ®
HKSOP Zestaw 2 obiegu grzewczego HKSOP Split-P ¢ bez pomp i zaworu
Split-P rst___ mieszajacego.
Do podtaczenia zewnetrznej grupy mieszajacej. Montowany w jedno-
i??‘ stce wewnegtrznej pompy BLW Split-P <. 7705627 | HKSOPSPLITP | 381,00
ﬂ p LU
0000
HKSPM Zestaw 2 obiegu grzewczego HKSPM Split-P © z pompg i zaw. miesza-
Split-P jacym i czujnikiem
‘__:ElL_ Montowany w jednostce wewngtrznej pompy BLW Split-P <. W zakre-
. sie dostawy:
s - pompa o wysokiej efektywnosci Yonos Para RS 15/6-130
ins & e - zawdr mieszajacy z napedem
ﬁi |'== - czujnik temperatury przylgowy IWR UAF .
000000 7705626 | HKSPMSPLITP | 2260,00
w000
# J—‘U-ll
(o lizl
0”0,

* Wycena produktu dostepna w najblizszym oddziale firmy BIMS Plus.

Ceny katalogowe netto bez podatku VAT.

BIMs PLUS nie ponosi odpowiedzialnosci za btedy powstate w druku. Zmiany techniczne zastrzezone.




Cennik 2021/4
Wyposazenie dodatkowe do pomp ciepta BLW Split /-K /-P ¢
Wyposazenie na potrzeby montazu jednostki zewnetrzne;j

Nr Kod

zamow. artykutu Cena PLN

Typ Opis

Uchwyt $cienny WH SD 6 z ttumikiem drgar do BLW Split 6-8 kW
WHSD 6 Zestaw niezbedny do powieszenia jednostki zewnetrznej na elewacji | 7309242 WHSD6 261,00
budynku oraz ttumienia drgan.

11 o000
J000 s

o000 0o o000

Uchwyt scienny WH SD 11 z ttumikiem drgan do BLW Split 11-16 kW
WH SD 11 Zestaw niezbedny do powieszenia jednostki zewnetrznej na elewacji | 7309248 WHSD11 336,00
budynku oraz ttumienia drgan.

—
o Wsporniki do montazu podtogowego HB do BLW Split
HB B Wykonane z.vyytrzymafego PVC, do podfoggwego.mo.nt.azu Jean.ST[kl 7309245 HB 69,00
zewnetrznej. Sruby, podkfadki oraz nakretki, umozliwiajace szybki i
111l pewny montaz, w zakresie dostawy.
O0Oo0o0O0
o000
= Wsporniki do montazu podfogowego HBS © z ttumieniem drgar do
BLW Split
B
HBS - Do podtogowego montazu jednostki zewnetrznej. Wsporniki wykona- 7719153 HBSB 540,00
ne z gumy, do ttumienia dZzwigkéw normalnych dla pracy sprezarki.
TYYY
H 19 _1/ 9 i/ ~
KL 10 Przewgdy c.hiod.nlcze KL1010m V2" -Ya”, d9 BLW Split /-K, /-P 6 7309246 KL10 1173,00
Przewé6d miedziany, zaizolowany, o dtugosci 10 m.
H 3, "_5 ” H - - -
KL 20 Przewody chiodnicze KL 20 20 m %”-%", do BLW Split /-K, /-P 8-16 7309247 KL20 2889,00

Przewéd miedziany, zaizolowany, o dfugosci 10 m.

Ceny katalogowe netto bez podatku VAT.

BIMs PLUS nie ponosi odpowiedzialnosci za btedy powstate w druku. Zmiany techniczne zastrzezone.




Cennik 2021/4
Wyposazenie dodatkowe do pomp ciepta BLW Split /-K /-P €
Zbiorniki buforowe wiszace Brotje PSW
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Na zbiorniki PSW Brétje udzielana jest 5-letnia gwarancja
Model PSW 100
Pojemnosc¢ bufora | 981
Klasa efektywnosci energetycznej C
Maksymalne dopuszczalne ciénienie robocze bar 6
Maksymalna dopuszczalna temperatura robocza °C 95
Srednica zewnetrzna (z izolacja) mm 450
Wysokos¢ (z izolacja) mm 1010
Masa kg 31
Przytacza
HV/HR (zasilanie/powrét c.0.) cal 16z
Cena PLN 2362,00
Nr zamoéw. 647489
Kod artykutu PSW100

Ceny katalogowe netto bez podatku VAT.

BIMs PLUS nie ponosi odpowiedzialnosci za btedy powstate w druku. Zmiany techniczne zastrzezone.




Cennik 2021/4

Wyposazenie dodatkowe do pomp ciepta BLW Split /-K /-P ¢

Zbiorniki buforowe stojace Brotje PSW
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Na zbiorniki PSW Brotje udzielana jest 5-letnia gwarancja
Oznaczenie PSW 300 B PSW 500 B
Wymiar A mm 285 307
Wymiar B mm 1280 1427
Wymiar C mm 1634 1834
Wymiar D mm 270 292
Wymiar E mm 783 867
Wymiar F mm 1295 1442
Wymiar G (9) mm 673 832
Wymiar H (odpowietrznika) cal % GW % GW
Model PSW 300 B PSW 500 B
Pojemnosc¢ bufora | 296 492
Klasa efektywnosci energetycznej « C
Maksymalne dopuszczalne cisnienie robocze bar 6 6
Maksymalna dopuszczalna temperatura robocza °C 95 95
Srednica zewnetrzna (z izolacja) mm 673 832
Wysokos¢ (z izolacja) mm 1634 1834
Masa kg 83 110
Wysokos¢, na ktérej s przytgcza HV/HR (zasilanie/powrét c.o.) mm 1280/285 1427/307
Wysokosci, na ktérej sg tuleje zanurzeniowe mm 270/783/1295 292/867/1442
Przytacza
HV/HR (zasilanie/powr6t c.0.) cal 26GZ 26GZ
Cena PLN 4 960,00 6 047,00
Nr zamoéw. 7681404 7681405
Kod artykutu PSW300B PSW500B

Ceny katalogowe netto bez podatku VAT.

BIMs PLUS nie ponosi odpowiedzialnosci za btedy powstate w druku. Zmiany techniczne zastrzezone.




Cennik 2021/4
Wyposazenie dodatkowe do pomp ciepta BLW Split /-K /-P €
Podgrzewacze c.w.u. TRINNITY PC1 do pomp ciepta

Budowa i wymiary
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Zakres dostawy:

« stojacy podgrzewacz cw.u. z jedng, podwéjnie zwijang wezownica,

« wykonany z blachy stalowej zgodnie z norma EN 1289,

- zabezpieczony od wewnatrz powfoka emaliowana,

« 2 anody magnezowe,

« izolacja wykonana z pianki poliuretanowej wysokiej gestosci,

« kotnierz serwisowy ufatwiajacy kontrolg i czyszczenie,

« mozliwosc¢ instalacji grzatki na specjalnym kotnierzu serwisowym — nie wchodzi w zakres dostawy, opcja dodatkowa,
« mozliwo$¢ instalacji czujnika temperatury — 1 tuleja czujnika w komplecie.

Ceny katalogowe netto bez podatku VAT.

BIMs PLUS nie ponosi odpowiedzialnosci za btedy powstate w druku. Zmiany techniczne zastrzezone.




Cennik 2021/4

Wyposazenie dodatkowe do pomp ciepta BLW Split /-K /-P ¢

Podgrzewacze c.w.u. TRINNITY PC1 do pomp ciepta

Model TRINNITY PC1 TRINNITY PC1 TRINNITY PC1 TRINNITY PC1
200 300 400 200

Wlot zimnej wody cw G1” G1” G1” G1”

Wylot cieptej wody HW G1” G1” G1” G1”

Zasilanie wezownicy IS G1” G1” G1” G1”

Powr6t z wezownicy oS G1” G1” G1” G1”

Cyrkulacja G 34" G 34" G 34" G 3¥4”

Termometr T ©14x15 ©14x15 ©14x15 ©14x1.5

Kréciec na termoregulator TR G 2" G 2" G 2" G 2"

Kréciec czujnika temperatury 1, 2, 3 751,2,3 G 2" G 2" G 2" GY”

Kréciec anody magnezowej 1 AM 1 G 4" G 3" G 4" G3¥”

Kréciec anody magnezowej 2 AM 2 G1lv” G1v2” G1lv” G1v2”

Model TRINNITY PC1 TRINNITY PC1 TRINNITY PC1 TRINNITY PC1
200 300 400 200

Pojemnos$¢ nominalna dm? 190 277 378 460

Pojemnosc rzeczywista dm? 186 271 371 451

Powierzchnia wezownicy S1 m? 2,10 3,00 5,10 6,10

*I‘\gc(;cg/g;n(;e;orlacw stanie ciggtym (maksymalna moc wezownicy) S1 KW 51/69 91/123 100/140 138/186

Ciagta wydajnos¢ wody goracej przy AT 35°C (S1) *60-80/70-90°C L/h 1266/1704 2238/3018 2456/3439 3390/4566

V40 - ciepta woda dostarczana o temperaturze co najmniej 40 °C, L 303 451 545 662

Rodzaj zbiornika stalowy, pokryty wewngatrz emalig ceramiczng

Rodzaj obudowy zewnetrznej tworzywo typu skay

Rodzaj izolacji poliuretan

Grubos¢ izolacji mm 50 50 50 50

Straty ciepta kwW/24h 14 1.6 2.2 23

Klasa energetyczna B B C C

Parametry pracy zbiornika:

maksymalne ciénienie robocze zbiornika MPa pr=0,8

maksymalna temperatura zbiornika °C tr=95

Parametry czynnika grzewczego:

maksymalne cisnienie robocze wezownicy MPa pr=0,6

maksymalna temperatura wezownicy °C tr=110

Waga netto kg 85 112 163 182

Cena PLN -* -* -* -*

Nr zamoéw. 302166 301401 304971 302167

Kod artykutu TRGPWPC10200 | TRGPWPC10300 | TRGPWPC10400 | TRGPWPC10500

* Wycena produktu dostepna w najblizszym oddziale firmy BIMS Plus.

Ceny katalogowe netto bez podatku VAT.

BIMs PLUS nie ponosi odpowiedzialnosci za btedy powstate w druku. Zmiany techniczne zastrzezone.




Cennik 2021/4

Wyposazenie dodatkowe do pomp ciepta BLW Split /-K

Zbiorniki buforowe TRINNITY

Budowa i wymiary

TRINNITY BW
B @ 455
@ 400
o
g ‘
4 O =
)
1 A i

Zakres dostawy:

« wiszgcy zbiornik buforowy BW,

wskaznik
nagrzania

1

» wykonany z blachy stalowej czarnej,

« zabezpieczony od wewnatrz powtoka emaliowana,

+ 2 anody magnezowe,

185

« izolacja wykonana z pianki polistyrenowej o grubosci 25 mm,
« ptaszcz wykonany z cienkiej blachy stalowej — ostona izolacji termicznej,
« dolna i gorna pokrywa wykonana z tworzywa sztucznego ABS

Guenl 1/4",

NIl

Guewl 1/4"

ﬁpwem 1/4"
B

4=

élgwew] 1/4,

N~

190

Model TRINNITY BW 50 TRINNITY BW 80 TRINNITY BW 100
Pojemnos¢ dm? 50 80 100
Kréciec przytacza cal 1Ya

A mm 180 420 582

L mm 250 490 650

H mm 560 800 960
Rodzaj zbiornika stalowy - wewnatrz surowy, zewnatrz pokryty farbg antykorozyjna
Izolacja termiczna zbiornika pianka poliuretanowa

Grubos¢ izolacji termicznej mm 25

Ostona zewnetrzna ptaszcz z blachy pokrytej farba proszkowa

Parametry pracy zbiornika:

Maksymalne ci$nienie robocze pr=0,3 MPa

Maksymalna temperatura robocza tr=280°C

Masa kg 28 35 40

Kod artykutu TRGPWBWO050 TRGPWBW080 TRGPWBW100
Cena PLN 861,00 1000,00 1167,00

Ceny katalogowe netto bez podatku VAT.

BIMs PLUS nie ponosi odpowiedzialnosci za btedy powstate w druku. Zmiany techniczne zastrzezone.




Cennik 2021/4

Wyposazenie dodatkowe do pomp ciepta BLW Split-P ©

Zbiorniki buforowe TRINNITY

Budowa i wymiary

Guwewl/2"

kapilara 3/8"

H

TRINNITY BWK
B-B @ 455 A-A
@ 400 ﬁ%
iz D) 1 ~
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g T (fylko w Guewl 1/4" Y
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odbojnik / =t %

Zakres dostawy:

* wiszacy zbiornik buforowy BWK,

 wykonany z blachy stalowej czarnej,

« zabezpieczony od wewnatrz powtoka emaliowana,

+ 2 anody magnezowe,

« izolacja wykonana z maty kauczukowej o grubosci 25 mm,

« ptaszcz wykonany z cienkiej blachy stalowej — ostona izolacji termicznej,

+ dolna i gérna pokrywa wykonana z tworzywa sztucznego ABS

THGuenl 1/4" ol
% '__
<
AGuwew] 1/4"
o
o~
kapilara 3/8"

otwér dostepowy do kapilary

Model TRINNITY BWK 50 TRINNITY BWK 80 TRINNITY BWK 100
Pojemnos¢ dm? 50 80 100
Kréciec przytacza cal 1Ya

A mm 180 420 582

L mm 250 490 650

H mm 560 800 960
Rodzaj zbiornika stalowy - wewnatrz surowy, zewnatrz pokryty farbg antykorozyjna
Izolacja termiczna zbiornika mata kauczukowa - grubos$¢ 25 mm

Grubos¢ izolacji termicznej mm 25

Ostona zewnetrzna ptaszcz z blachy pokrytej farbg proszkowa

Parametry pracy zbiornika:

Maksymalne cisnienie robocze pr=0,3 MPa

Maksymalna temperatura robocza tr=280°C

Masa kg 30 37 42

Kod artykutu TRGPWBWKO050 TRGPWBWKO080 TRGPWBWK100
Cena PLN 1278,00 1576,00 1849,00

Ceny katalogowe netto bez podatku VAT.

BIMs PLUS nie ponosi odpowiedzialnosci za btedy powstate w druku. Zmiany techniczne zastrzezone.




BROTJE
HEIZUNG

...jestesmy do Twojej dyspozycji!

Inzynierowie BROTIE - to pierwszy kontakt, jezeli jestescie Paristwo zainteresowani naszymi produktami.
Wystarczy zadzwoni¢ i uméwic sie na spotkanie.

Zgtoszenia serwisowe (pierwsze uruchomienia i naprawy):

0801276853
0 801 BROTJE

lub

Wojewédztwo Kontakt
dolnoslaskie 695100194
kujawsko-pomorskie 605 351 402
tédzkie 510022921
lubelskie 510998 935
lubuskie 607 689 015
matopolskie 510221831
mazowieckie 510 998 935
opolskie 695100 194
podkarpackie 571311958
podlaskie 510998 935
pomorskie 601775716
Slgskie 605987 671
swietokrzyskie 510220 821
warminsko-mazurskie | 601 775 716
wielkopolskie 607 689 015
zachodniopomorskie 601 887 981
(region koszalinski)
zachodniopomorskie 605034 158
(region szczecinski)

Centra szkoleniowe - Szkolenia odbywajg si¢ w specjalnie do tego przystosowanych salach.
Liczba uczestnikéw: 10 os6b jednorazowo

Czas trwania: 9:00 - 16:00 (dni powszednie)

Terminy szkolen: zobacz na stronie www.broetje.pl lub skontaktuj sig telefonicznie:

www.broetje.pl
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